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V poslednî dobe dochăzeji do redakce 
nejruznejsi dotazy k provozu druzicove 
televize, a to nejen k technickemu zabez- 
pecenî pfîjmu, ale i k pouzitym televiznîm 
normam PAL, SECAM a predevsim k no- 
vym systemum MAC. Polozili jsme proto 
năkolik otâzek ing. Jindrichu Bradâăovi, 
CSc., ktery pracoval preş tricet let v k. p. 
TESLA Hloubetin. V poslednî dobe se 
intenzivne venuje prenosu televiznîch 
signâlu prostrednictvîm spojovych a roz- 
hlasovych druzic. 

Pro£ jste se zadal vinovat tomuto 
novemu, modemîmu zpusobu pre- 
nosu televiznîch signâlu a dat pro- 
stfednictvîm druiic? 

Prenosy televiznîch signâlu prostred- 
nictvim druzic maji velkou budoucnost. 
Prostudovat a pochopit zâkonitosti prenosu 
pri uziti vlnovych delek kmitoCtovych pâsem 
11 GHz a 12 GHz na extremnă velke vzdâle- 
nosti, seznâmit se s vhodnymi resenimi vysi- 
lacich a prijimacich anten je stejnâ pritaz- 
live, jako dokonale zvlâdnout nove poznatky 
mikrovlnne techniky, pochopit princip no- 
vych zpusobu prenosu televiznîch informaci 
(kodovâni signâlu, digitaiizace, komprese 
signâlu, casovy multiplex, prertos zvukovych 
signâlu a dat v paketech, formy zamezeni 
pirâtstvi, tj. ochrana proti sledovâni pro- 
gramu osobami, ktere nepatri do rodiny pla- 
tîcîch abonentu - scrambling, encryption) 
a zlskat dalăi poznatky, o kterych se v do- 
stupne literature u nâs tezko năco dozvlme, 
nebot se rodi v sou6asnosti z dynamiky 
rozvoje oboru. To văe lâkâ svou obtiznosti, 
lâkâ hledat cesty jak porozumăt, jak pochopit 
tento extremne rychle se rozvijejici obor. 
A kdyi se dostavi prve prakticke vysledky, 
napr. prijem televiznîch signâlu ze spojo¬ 
vych druzic, ktere puvodne vubec nebyly 
uvazovâny pro individuâlni prijem, muşi se 
nezbytne dostavit radost z dosazeneho vy- 
sledku, doprovâzenâ prânim studovat, ob- 
jashovat, jft dâl. 

Znafinou merou k vyvolâni zâjmu o tento 
rtovy obor prispâlo Amaterske Radio, ktere 
jiz delăi dobu seznamuje ctenâre s druzico- 
vym prijmem. 

Mâţe moznost prubâinâ ziskâvat ak- 
tuâlni informace o tomto oboru ze 
zahraniâi? 

Ano, dopisuji si s fadou vyrobcii druzico- 
vych zarizeni, instituci a redakci odbomych 
casopisu ze zemt, ve kterych je druzicovâ 
technika v soucasnosti dâle, nez u nâs. Mâm 
i vetăi mnozstvi ruznych kataiogovych udaju, 
zprâv 6i rozboru. Zvlâdnuti druzicove tech¬ 
niky mâ velky vyznam, zejmena pro mla- 
dou nastupujîcî generaci, nebof ziskane 
poznatky, obzvlâăte z mikrovlnne techniky, 
mohou najit pouziti v dalsich pribuznych 
oborech: automatizaci, rizenî vyrobnich 
procesu s uzitim poditade, v măriei tech- 
nice i dalătch oborech. 


A co druzice a dobrâ sousedske 
vztahy, priblîzenî se myâlence „ev- 
ropskeho domu“? 

Ano, prijem programu od nasich sousedu 
muze prispăt k jejich lepăimu poznâni; napr. 
jak ziji, jakymi se zabyvaji problemy, jak se 



Ing. Jindrich Bradâc, CSc. 

divaji na mezinârodni otâzky, jak vyuztvaji 
sveho volneho 6asu ... Prijem ze spojovych 
druzic, dâle z druzice ASTRA a pozdăji 
z rozhlasovych nârodnich druzic (DBS) kmi- 
todtoveho pâsma 12 GHz, to je „dokorân 
otevrene okno“ do sveta. Dalsim nezaned- 
batelnym phnosem druzicove televize je 
i moznost videt aktera televize a slyset ho 
v cizim jazyku, coz prispivâ ke zdokonaleni 
jazykovych znalosti, tak potfebnych zejmena 
pro naăe technicke kâdry. 

Jakymi technickymi problâmy spoje- 
nymi s druzicovou televizî se v sou- 
casnosti zabyvâte? 

Sestavil jsem si năkolik tematickych bloku, 
ke kterym si obstarâvâm podkladovy mate- 
riâl a ktere bych chtăl zpracovat. Jsou to 
napr. nove formâty MAC, zejmăna D2-MAC/ 
packet, parabolicke a planârni antăny, HD- 
MAC, HDTV - prenosovă zpusoby druzico- 
vă televize s vătsi rozlisovaci schopnosti, 
inverzni operace, dekodery formâtu MAC na 
PAL a fada dalsich okruhu. 

Kterâ televizm normy jsou u druzico¬ 
ve televize pouzivâny? 

Pro prenos barevnă televize z druzic se 
v evropskych podminkâch pouzivâ preno- 
sovych norem PAL a SECAM. Signâly ze 
spojovych druzic kmitoătovăho pâsma 
11 GHz, napr. Intelsat, Eutelsat i ASTRY 
jsou prevâznă v PAL. SECAM naşei pou¬ 
ziti u druzic, urăenych zejmăna pro fran- 
couzskeho posluchaăe. Druzice jsou ozna- 
ăeny TELECOM a vysilaji v pâsmu 12,5 
az 12,7 GHz. 


Jakych prenosovych norem mâ byt 
uiito u rozhlasovych druzic? 

Pro televizni prenosy z rozhlasovych dru¬ 
zic, urăenych pro individuâlni pnjem v kmi- 
toătovem pâsmu 12 GHz, kterâ budou vyza- 
rovat vâtăi vykony nez druzice spojove (a to 
pribliznă 64 az 65 dBW) a budou pracovat 
s kruhovou, pravotoăivou nebo levotoăivou 
polarizaci, se pocitâ s uzitim novych zpuso¬ 
bu prenosu jasovych a rozdilovych barev- 
nych slozek obrazovâho signâlu, digitalizo- 
vanych zvukovych doprovodu a dat. Tyto 
nove normy, năkdy tâz uvâdănâ jako formâ¬ 
ty, nesou nâzev MAC. 

Druzice TV-SAT1 (NSR)măla jiz pracovat 
v D2-MAC/packet. Je znâmo, ze tato druzice 
nevysilâ pro poruchu na sluneenim kolekto- 
ru. Dalăi druzice TDF 1 (Francie) je urăena 
pro vysilâni s formâtem D2-MAC/packet. 
U dalăich druzic, ktere budou postupnă od 
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V souhlase s Provolâm'm predsednictva 

OV KSC 

k 41. vyrodi unoroveho vităzstvi pracujfciho lidu a v duchu usnesent UV KSC 
a sjezdu Svazarmu o zvyăeni uCinnosti branne a vlastenecke vychovy mlâdeze, 
spojily sve usili obâ ZO Svazarmu v Nâmdictch nad Hanou (okres Prostăiov), 
radioklub a strelci, a po dohodâ s ZS usporâdali ve dnech unoroveho vitâzstvi 
spolednou vystavu. 

Radioamatori vystavovali soudasne i „historicke“ viastni vyrobky (pfijimaci 
a vysiiact zarizeni), zarizeni pro ROB, z nichi nâkterâ byla v provozu tak, ie si 
je mladi zâjemd mohfi vyzkouset, melodicke zvonky, eiektronickou Rubikovu 
kostku aj. V dinnosti byi take pocitad Atari s bojovou hrou. 

Stfelci vystavovali sve zbranâ, vdetnă pistoli a malorâiky na sifonovâ bombidky, 
historicke zbranâ a stfelivo. 

V provozu byly takâ tri ăkolni podit ace; na jednom si mohli zâjemci ovărit sve 
znafosti z matematiky. Vystava mela znadny uspâch. Shlâdlo ji 483 iâku, 23 uditelu 
a dalăi nâvătâvnid. Byli mezi nimi i dlenovâ vedem' mâstskâho kulturniho stfediska, 
pfedseda OV Svazarmu s. Novâk a pracovnik ZBC s. Navrâtil.O radioamaterskă 
zarizeni a hlavnâ o poslech na prijimadich ROB mâly vâtsi zâjem divky, chlapci se 
zajimali vice o zbranâ. Nejvâtăi zâjem văak byl o hru na poditadi, pred kterym byla 
trvale tladenice. 

Uspech akce potvrdil prospâănost prâce mezi mlâdeii a obâ organ izace podnitil 
k tomu, aby tato vystava nebyla posledni. 

V. Novotny, OK2GE 

V_ J 


roku 1989 uvâdeny na obeznou drâhu 
Zeme, se plânuje pouiit formât MAC. 

Mohl byste uvâst nâkterâ priklady? 

Je to napf. rozhlasovâ druiice TELE-X, 
urcena pro skandinâvske divâky, a rozhlaso¬ 
vâ druzice (DBS) pro posluchade ve Velke 
Britânii; ta bude vysilat v systemu MAC. 

Kterâ druzice kmitodtovâho pâsma 
11 GHz pouitvaji formâtu MAC? 

V soudasnosti je v tomto pâsmu v provozu 
nekolik druiicovych kanâlu s formâty MAC. 
Podle stavu z ledna 1989 jsou to napf.: 

- NRK, Norsko, kmitodet 11,180 GHz, verti- 
kâlni polarizace, C-MAC, zvuk digitâlne, Eu- 
telsat 1-F5,10° vychodnâ, 

- SVT 1, Svedsko, kmitodet 11,132 GHz, 
honzontâlni polarizace, C-MAC zvuk digitâl- 
nâ 

- SVT 2, Svedsko, kmitodet 11,177 GHz, 
horizontâlni polarizace, C-MAC, zvuk digiţâl- 
ne. Oba programy jsou vysilâny z druiice 
Intelsat V-F2 1° zâpadnă. 

- Na druiici Intelsat VA-F12, 60° vychodnâ, 
je uzito formâtu B-MAC, a to u kanâlu 
AFNTS. Je to americky 24hodinovy program 
pro americkâ vojenske sily v NSR. Zvuk je 
zpracovân digitâlne. 

- TV 3 Skandinâvie, kmitodet 11,591 GHz, 
zvuk digitâind, B-MAC, druiice Intelsat VA 
FII, 27.5° zâpadnd. 

O ASTRE jsem se zminil na zadâtku rozho- 
voru. 

Jakâ je vazba formâtu MAC na bu- 
doucî tete vi zi s vâtâl rozliâovact 
schopnosti? 

Ze soudasnâ znâmych formâtu MAC mâ 
byt odvozen novy formât HD-MAC (HD-High 
Definition) pro budouci televizi z vâtăi rozli- 
ăovad schopnosti, 1250 fâdek za sekundu, 
formât obrazu 16:9 a s nâkolika digitâlrami 
zvukovymi doprovodnymi signâly v kvalite 
CD, a daty, a to podle pfipravovaneho evrop- 
skeho projektu EUREKA, ukol EU 95. For¬ 
mât HD-MAC bude kompatibilni s formâty D- 
MAC a D2-MAC/packet, nikoliv văak s PAL 
nebo SECAM. Kompatibilita umoini divâ- 
kum, vlastnikum TV pfijfmadu, uzpusobe- 
nych pro pfijem formâtu D a D2-MAC/pac- 
ket, prijern prenosu, zpracovanych v HD- 
MAC, ovăem nebudou mit vyhody novâho 
pfenosoveho zpusobu, podobnâ jako pri za- 
vâdâni barevnâ tete vize bylo moino prijimat 
signâl na bâznem demobiiem televizoru, ov- 
sem bez barvy. 

Jakâ jsou vyhody formâtu MAC? Jak 
se formâty MAC od sebe odtiâujf? 

Uiiti formâtu MAC prinâsi zdokonaleny 
pfenos obrazove a zvukove informace, od- 
straftuje pîeslechy barvy a jasu, a umoiriuje 
pfenos fady dalăich uiitednych dat. Pfenos 
obrazovych sloiek signâlu probthâ u văech 
formâtu MAC stejnym zpusobem. Jednotfive 
formâty MAC se od sebe liâi v zpracovânt 
a prenosu zvukovych a datovych informaci 
(bitovâ rychlost, ăirka prenâăeneho pâsma, 
podeţ zvukovych doprovodnych signâlu). 

Byly formâty MAC mezlnârodnâ do- 
porudeny pro pfenos signâlâ z dru- 
ilc? 

EBU (The European Broadcasting Union) 
doporudila formât D2-MAC/packet jako 
vhodny zpusob druiicove televize k zajiâtdm 
velmi dobrâ jâkosti pfenâăenych televiznich 
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signâlu, kterâ nelze dosâhnout prenosnymi 
zpusoby PAL a SECAM pouiivanymi v sou- 
dasnâ dobe v Evropd. 

Kterâ varianta MAC byla vybrâna pro 
Evropu? 

Pri volbd druhu MAC pfichâzi v evrop- 
skych podminkâch v uvahu varianta MAC, 
jejii ăirka pfenâăenâho kmitodtovâho pâs¬ 
ma nepfekrodi velikost, poiadovanou ăifkou 
pâsma pro pfenosy signâlu kabelovymi roz- 
vody. Splnăni tohoto poiadavku je duleiitâ, 
nebof zâpadni Evropa je silnă zakabelovanâ 
a signâly z druiic. kterych by nebylo moino 
uift pro kabetovy rozvod, by nemohly najit 
prakticke pouziti. Z formâtu MAC tuto pod- 
mt'nku splriuje D2-MAC/packet zcela a D- 
MAC pri urditych daiăich opatfenich. Nemu- 
ieme se proto divit, ie vyrobci prijimacich 
zarizeni se orientovali na D2-MAC/packet, 
zejmâna kdyi rozhlasove druiice, napf. TDF 
1, TV-SAT 1 mâly jii vysilat v roce 1988 
s D2-MAC/packet. 

Nejsou prob formâtu D2-MAC/packet 
nâjakâ vyhrady? 

O vhodnosti D2-MAC/packet se sice jeătâ 
dnes vedou v zâpadnich zemich diskuse, 


zejmena po nezdarenem pokusu s druiici 
TV-SAT1, kterâ nevysilâ. Nicmând jii jsou 
vyrobci, kteri nabizeji pfijimade, vybavenâ 
moinosti prijimat signâly, zpracovane v D2- 
MAC/packet, nebo nabizi dekodery D2- 
MAC/packet na PAL. Jsou to napf. vyrobky 
firmy Hans Kolbe a Co/FUBA, Bad Salzdet- 
furth, NSR - pfijimad typ ODE 511, nebo 
dekodâr OPC 726 a PAL coder OPC 727 od 
tâie firmy, nebo dekodâr D2-MAC/packet na 
PAL od firmy Intermetall (Freiburg, NSR), 
ktery je cenovâ vyhodny. Pfedpoklâdâ se, ie 
ceny dekodâru se ustâli pribliinâ na 250 ai 
400 DM. 

Jelikoi vysilâni z rozhlasovych druiic je 
takfka „pfede dvefmi“ a nâkterâ kanâly spo- 
jovych druiic pâsma 11 GHz jsou jii ve 
formâtech MAC, je na dase se seznâmit 
s novy mi prenosnymi zpusoby, zejmena 
s D2-MAC/paket. 

Odpovâdi i na tyto otâzky chce- 
me na strânkâch naseho dasopF 
'su co nejdrive naăim dtenâfum 
poskytnout. 

Dâkuji za rozhovor. 

Rozmlouval Ing. Jan Klabal 
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NAKLADATELSTVf NA§E VOJSKO 
nabi'zf z pestre nabîdky svych titulu 
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Duâan Tomâăek: Denik druhe mpubliky ....broi. 20,- 

Zajimavâ dokumentâmî prbza, v nii autor sleduje den po dnu i udâiosti na uzemt 
Cesko-Slovenska v dobd tzv. „dmhâ republiky“. Publikaci vhodnâ doplriuji historicke 
dokumentâmî fotografie. 

Armând Lanoux: Pastyr vfcel -.. văz. 28,— 

Român je vânovân francouzskâmu hnuti odporu pod vychodnimi svahy Pyreneii, svâta 
strmych horskych paăerâckych stezek. Hrdinou je legendâmi postava makistickâho hnuti 
odporu Cape tas, ktery mâl pfezdîvku Pastyf vdel. 

Angus Wilson: Cim hofi svet ....-.văz. 30,- 

Român soodobeho anglickâho prozaika patft k nejvyraznâjăim diium anglickâ literatury 
osmdesâtych let. Odehrâvâ se v pfekrâsnâm sidle pobliie Westminsteru a lidi osudy 
jedne vtivne rodiny v letech 1948 ai 69. 

Yvette Heftovâ: Zâkopovâ vâlka -broi. 26,- 

Kniha z oWasti literatury faktu. Zobrazuje boje v zâkopech 1. svâtove vâlky. Jeji prvni 
vydâni bylo pro veiky zâjem dtenâfu rozebrâno, dalăi vydâni je urdeno dtenâfum, ktefi 
maji zâjem o vâlednou tematiku. 

«I O BflHflrCt* şfance lt m M W »Mn,«unit n _ _ _vAe» 

Autobiograficky vâiedny român z japonskâ protibritskâ a protiamericke frorrty na uzemt 
Sanghaje v letech 1941 ai 45. Kniha jistâ potâăi văechny otitele vâledne literatury. Svym 
charakterem i obsahem pripominâ Clavelovu knihu Krâl krysa. 

Knihy muiete ziskat f na dobirku na adrese NAŞE VOJSKO, oblastni kniini 
prodejna, Jungmannova 13,11500 Praha 1. 







Câst koiektivu OK5TOP na strese zemădelske budovy. Zleva Martin, 
0L1BLN, Jarda, 0K1F0W, Vlâcfa, OK1FCW, a Franţa, 0K1DFP 


Boj s prirodnimi zivly - s antenami pro pâsmo 160m celkem bezna 
situace. V tomto pfipade vitr ohnul podpurne ocelove trubky 


0K5T0P na strese 


Volaci znadka OK5TOP patri ustrednimu 
radioklubu Svazarmu CSSR a v poslednich 
letech byvâ slyset ve vyznamnych mezinâ- 
rodnich zâvodech v pâsmu 160 metru. Ame- 
ricky casopis CQ v c. 2/1989 prinesl vysled- 
kovou tistinu zâvodu CQ WW160 m DX CW 
contest 1988 a stanice OK5TOP figuruje 
v celkovem hodnoceni na 4. mişte na svâte 
v kategorii „vice operâtoru 11 . Je to uctyhodny 
uspech a my vâm priblizime câstefine jeho 
zâkulisi. 

Vedoucim operâtorem OK5TOP pro akci 
CQ WW 160 m DX CW byl urcen ing. Vladi- 
-mir Slâdek, OK1FCW. Jeho kolegy byli 
Franţa, OK1DFP, Martin, OL1BLN, To- 
mâ§, OK1JDX, Milan, OK1DOK, Pavel, 
OKI DWX, Jarda, OK1FOW, a Emil, 
OKI DQW. Behem zâvodu pak jeătâ pomâ- 
haly (priprava stravy, evidence atd.) Eva, 
OKI KMD, Ivana, OKI FWX, a Helena, 
OKI DYW. Jako soutezni QTH byla vybrâ- 
na budka vytahove ăachty na strese zemâ- 
delskeho objektu ve Strâncicich v okrese 
Praha-vychod. Tyden pred zahâjenim zâ¬ 
vodu zacali 6lenove OK5TOP budovat 
antenni system. Vyuzili toho, ze budova, 
na jejiz strese bylo vysilaci pracoviste, je 
postavena v azimutu 270°, a natâhli v tom¬ 
to smăru triprvkovou antenu yagi s osou 
i napâjenim nad strechou objektu. Stred tri- 
prvkove yagi byl ve vysce 55 m nad zemi, 
konce prvkîi byly ve vysce 50 m a ukotveny 
200 m dlouhymi silonovymi lany do poli. 
Delka napâjede byla 30 m. S touto antenou 
byli operâtofi spokojeni; i kdyz podminky 
sireni nebyly v pâsmu 160 m prâve nejlep- 
si, navâzali v zâvode spojeni se 30 stâty 
USA a kanadskymi provinciemi (celkem 
100 spojeni s USA, stanice PJ9J zavolala 
OK5TOP sama). 

Ve smeru na vychod byla instalovâna 
dvouprvkovâ delta loop (azimut 80°) a ta 
umoznila spojeni se stanicemi z Austrâlie, 


asijske câsti SSSR i z Malajska. Celkove 
zaregistrovali operâtori OK5TOP jen ctyri 
nâsobice, s nimiz se jim nepodarilo navâzat 
spojeni (napr. PA3AXU/SU). 

Nejvetsi prekâzkou v pripravă na zâvod se 
ukâzaly nektere sodikove vybojky v okoli 
zemedălskeho objektu, kterâ temer znemoz- 
novaly prijem. Nekolik dni pred zâvodem 
strâvila câst operâtoru OK5TOP jejich zamd- 
rovânim a organizaci jejich odpojeni, nebof 
vsechny vypnout nebylo mozne. Bylo zjiste- 
no, ze nejvetsi vrCeni zpusobuji ty vybojky, 
kterâ nesviti, nybrz jenom mirne - okem 
temer nepozorovatelne - zhnou. 

Antenni system byl jeste obohacen o be- 
verage 500 m (smer 290°), vsesmerovou 
Inv. Vee a dvema slopery a byla k nemu 
pripojena tato zarizeni: jako hlavni transcei- 
ver FT101ZD s koncovym stupnem a nekolik 
transceiveru home made pro poslechovâ 
pracoviste. 

Stanice OK5TOP navâzala v CQ WW 
160 m DX CW contestu celkem 646 spojeni 
a ziskala za ne 309 894 bodu (87 nâsobicu). 

V celosvetovem poradi v kategorii „vice 
operâtoru 11 zvitezila jugoslâvskâ stanice 
YT2R (347 225 b.) pred I2UIY a HG9R. 

V kategorii jednotlivcu je na prvnim mistâ 
NP4A (Puerto-Rico) a vynikajiciho vysledku 
dosâhl z Evropy ON4UN, ktery skoncil na 
druhem mişte s 427 000 body (93 nâsobiâu). 

Program pro vyhodnoceni stanicniho de- 
niku OK5TOP sestavil Martin Huml, 
OL1BLN. Vyhodnocovatel zâvodu CQ WW 
160 m DX CW contest Donald, N4IN, poslâl 
koiektivu OK5TOP osobni gratulaci k jejich 
vynikajicimu vysledku a redakce AR se pri- 
pojuje. Clenove OK5TOP dekuji văem stani- 
cim OK (bylo jich 116), ktere prispâly k vy¬ 
sledku OK5TOP tim, ze s nimi navâzaly 
spojeni. 

(TNX INFO OK1FCW a OL1BLN) 

-dva 




Franţa, OK1DFP, zkoust prijem v pâsmu 
160 m s râmovou antenou 


FM CONTEST 

Upozorhujeme, ze letosni 2. câst FM con¬ 
testu (srpen 1989) je odborem elektroniky 
a radou radioamaterstvi CUV Svazarmu 
spolu s politickovychovnou komisi vyhlâsena 
na pocest 45. vyroci karpatsko-dukelske ope- 
race. V cervnovem cisle AR budou uverejne- 
ny podminky teto souteze. 

OE CUV Svazarmu 


K seminâri techniky a provozu KV 1990 


Komise KV techniky pri RR UV Svazarmu 
sdeluje, ze celostâtni seminâr techniky 
a provozu KV v race 1990 neni mozno 
uskutecnit v Olomouci a z provoznich duvo- 
du (oprava hotelu) jej nelze zajistit ani v pu- 
vodne plânovanem Gottwaldove. Obracime 
se proto na radioamaterskou verejnost s vy- 
zvou, aby se prihlâsil kolektiv, ktery by byl 
ochoten a po technicke strânce i schopen 
podobnou akci zorganizovat a zajistit. Semi- 
nâr by mei byt uskutecnen v obdobi kveten 
az zâri 1990 s predpoklâdanou ucasti 500 az 


700 ucastniku, noclehy je treba zajistit asi 
pro 400 osob. K prednâăkâm budou potreba 
tri sâly - jeden velky (300 az 500 osob) a dva 
mensi (50 az 70 posluchacu). Svâ nabidky 
zaslete co nejdrive na adresu oddeleni elek¬ 
troniky UV Svazarmu, Na Strzi 9, 146 00 
Praha 4-Krc (k rukâm P. Smolika) nebo 
sdelte telefonicky na prazske telefonni dislo 
43 20 41 linka 325. 

Dâle zâdâ komise KV vsechny radioama- 
tery, aby zaslali co nejdrive na stejnou adre¬ 


su nebo kteremukoliv clenovi komise KV 
nâmety na zâjmovou oblast z oboru KV 
(technickâ i provozni problematika), ktere by 
mela byt pri prednâskâch venovâna pozor- 
nost, pripadne i nâvrh lektoru, kteri by tuto 
prednâsku mohli pripravit a prednest. 







~ Nejaktivnăjăî operâtofi liptălskeho radioklubu. Stojîci zleva 

Rosfa, 0L7VLH, Petr, OK2BTK, a VOJarda, OK2BGX; sedîci 
Mladi dienovâ radioklubu 0K2KPS Tonda, OK2BBQ, a Vaăek, OK2-30687 


Z vaSi dinnosti 


V nevelkâ obci Liptâl v okrese Vsetfn 
pracuje radioktub OK2KPS, ktery vâm 
dnes predstavuji. Radioktub mâ cel- 
kem 15 Clenu, z nichi vâtăina pracuje 
pravidelnâ a obâtavâ. Stfedem zâjmu 
Clenu radioklubu je nejen provoz 
v pâsmech krâtkych i velmi krâtkych 
vin pod znaCkou kolektivni stanice 
OK2 KPS, ale takâ pravidelnâ a obâta- 
vâ prâce s mlâdeil a vychova novych 
operâtoru. Pro mlâdei v radioklubu 
uspofâdali dva zâjmovâ krouiky 



mlâdeie, se zamâfenlm na etektroniku 
a vypoCetnl techniku. Mlâdei mâ oCin- 
nost v zâjmovych krouiclch zâjem 
a pravidelnâ je navătâvuje. 

Bohuiel vSak, jako ve vâtăinâ radio¬ 
klubu, po ukonCenl dochâzky v zâklad- 
ni Skole odchâzl mlâdei do ăkol 
a uCiliSf i mimo okres a v radioklubu 
zustâvâ-jenom malâ procento uCastni- 
ku zâjmovych krouiku. I pfes tuto 
nepflznivou skuteCnost v§ak Clenovâ 
radioklubu v Liptâle zâjem mlâdeie 
o elektroniku a radioamatârskou Cin- 
nost dokâii opâtnâ podchytit a zâjmovâ 
krouiky mlâdeie porâdajl kaidorofinâ. 

Prostfedky na Cin nost radioklubu si 
Clenovâ zajiăfuji sami v râmei povolenâ 
mimopracovnf Cinnosti. TradiCnâ dobrâ 
je spoluprâce radioklubu s MNV 
a ostatnimi sloikami Nârodnf fronty. 
Pravidelnou udribu mlstnlho rozhlasu 
a uCasti na brigâdâch, poFâdanych 
organizacemi NF, jsou Clenovâ radio¬ 
klubu pfikladem spoluobCanum v Lip¬ 
tâle. Proto takâ MNV ochotnâ Clenum 
radioklubu pomâhâ feâit pffpadnâ pro- 
blâmy. 

V prObâhu roku si operâtori kolektiv¬ 
ni stanice OK2KPS brigâdnicky vybu- 
dovali vysllacl stredisko pro pâsma 
velmi krâtkych vin, odkud se nynf 
pravidelnâ zuCastâujl vâtSiny domâclch 
i zahraniCnich zâvodu. Podafilo se jim 
zlskat vyrazeny stoiâr televiznlho pfe- 
vâdâCe, ktery po vztyCenl jistâ prispâje 
k zlskânl dalSIch uspâchO v pâsmech 
velmi krâtkych vin. 

Velikou vzpruhou provoznl Cinnosti 
kolektivni stanice OK2KPS bylo zapoje- 
nl do celoroCnl soutâie OK — maratân 
v roce 1985. Od tâ doby se tâto soutâie 
zuCastâujl pravidelnâ takâ jednotlivl 
operâtofi kolektivni stanice v katego- 
rilch postuchaCu a OL. 

Pfeji kolektivu radioklubu v Liptâle 
mnoho dalSIch uspâchu v prâci 
s mlâdeil, pfi vychovâ novych operâto¬ 
ru a v provozu pod znaCkou kolektivni 
stanice OK2KPS. 


pfedtiătânâ QSL llstky. Dotiskem vlast- 
nl znaCky nebo posluchaCskâho Clsla, 
jmâna a adresy muiete zlskat pfijatelnâ 
QSL llstky. Nezapomeâte, ie nejen 
vaSe operâtorskâ zruCnost, tân, Ci 
modulace vaâeho vysllaCe, ale takâ 
QSL ilstek je reprezentacl vaSI stanice 
a vaăeho volaclho znaku a v zahraniCI 
reprezentuje dobrâ jmâno OK radio- 
amatâru a naăi republiky. 

Mnohâ zâvody, podniky a mâsta majl 
zâjem o propagaci svych vyrobku 
a kulturnlch pamâtek, kterou mOiete 
zajistit prostfednictvlrri QSL llstkQ. Tou- 
to cestou pak mâţe moinost zlskat 
zdarma pâknâ QSL llstky. 

Nezapomefite vSak, ie je nutnâ do- 
driet rozmâry QSL listku, kterâ jsou 
pro naăe radioamatâry pfedepsâny 
radou radioamatârstvl UV Svazarmu na 
90 x 140 mm. Mezinârodnâ je pflpust- 
ny rozmâr QSL listku minimâlnâ 80 
x 135 mm a maximâlnâ 105 x 150 mm. 
Nâvrh na vlastni QSL Ilstek muslte văak 
jeătâ pred tiskem zaslat OE C0V 
Svazarmu a na Slovensku OE S0V 
Zvăzarmu ve dvojlm vyhotovenl ke 
schvâlenl. Pokud vâ§ nâvrh oddâleni 
elektroniky schvâll, vrâtl vâm v jednom 
pfovedenl doporuCeny nâvrh a muiete 
si nechat QSL llstky natisknout. 


Nezapomente, ze... 

... Ceskoslovensky zâvod mlru bucle pro- 
blhat v pâtek 19. kvâtna 1989 ve trech 
etapâch v dobe od 22.00 do soboty 20. 
kvâtna 01.00 UTC v pâsmech 160 a 80 m 
telegrafnlm provozem. 

Zâvod je zapoCItâvân do pfeboru CSR 
a SSR v prâci na krâtkych vinâch a v katego- 
rii OL a posluchaâu take do mistrovstvl 
CSSR v prâci na krâtkych vinâch. Denlky se 
posilaji do 14 dnu po zâvodâ na adresu: 
Radioktub OK2KMB, Box 3, 676 16 Morav- 
ske Budejovice nebo primo na moji adresu. 


Vysflacf stredisko OK2KPS, na kopci 
Bafkovâ, 640 m n. m. 



QSL listky 

Pro radioamatâry — vysllaCe pro- 
dâvâ prodejna podniku 0V Svazarmu 
Elektronika v Praze v BudeCskâ ulici 


Pfeji vâm hodnâ ijspâchu a tââim se na 
vaăe dopisy. Piăte mi na adresu: OK2-4857, 
Josef Cech, Tyrăova 735, 675 51 Jaromâfi- 
ce nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 











PRO NEJMLADSI 



Hlidaci (regulacni) 
zanzem 


Ing. Josef Puncochâr, 
tng. Jaroslav Pistălăk, 
Ing. David Gruza 


Popis Cinnosti 


Schema zapojeni zafizeni je na obr. 1. Lze 
je rozdălit do trl zâkladnich ââsti: vyhodno¬ 
covaci a pamâfovy obvod, napâjeâ, nâvâsti 
a akâni Cleny. 

Vyhodnocovaci obvod „rozhoduje“, zda 
nastal urâity definovany stav (napf. rozsvftilo 
se svetlo, zvyăila se teplota, zmenăil se 
odpor apod.). Je-li zapojen pamâfovy ob¬ 
vod, staci i kratiâky impuls a nâvesti i akâni 
Cleny dostâvaji trvale (ai do vynulovâni pa- 
măti) informaciotom, ze definovaneho stavu 
bylo dosazeno. 

Akustickă a svătelnâ nâvăst (mohou byt 
umistăny libovolne daleko od vyhodnocova- 
ciho obvodu) informuji obsluhu, ie bylo do- 
saieito definovanâho stavu. Mohou byt pfi- 
pojeny i dalăi akdni Cleny, ktere automaticky 
vyvolaji potrebny dâj. Napfiklad pfi hlldâni 
.(regulaci) teploty zapinaji a vypinaji topnâ 
tăleso nebo ventilâtor (muşi byt vypnut pa¬ 
mâfovy obvod). 

Napâjeâ vytvâfi potfebne „vnitfni" napâ- 
jeci napăti pro uvedenâ obvody. Stabilni 
napâjeci napăti zajiăfuje „stabilni" chovâni 
obvodu v Case a zamezi moznâ destrukd 
obvodu pfi nâhodnâm zvătăeni „vnăjsiho" 
napâjeciho napăti. 

Vyhodnocovaci a pamâfovy obvod 

Vyhodnocovaci obvod je tvofen integrova- 
nym obvodem MAI458 (v nămz jsou obsa- 
zeny dva operaâni zesilovaCe s diferenCnim 
vstupem) a okolni pasivni souCâstky. Ope¬ 
raâni zesilovaâ OZ1 je zapojen jako sledo- 
vaC (zesilovaâ se ziskem +1). Na jeho vystu- 
pu (vyvod 1) je napăti (7, dâno vztahem 
Ut = 14R2/(R1 + R2), 
pro R1 = R2 je Ut ~ l%/2. 

Vystup OZ1 muZeme pouzit jako zemnici 
svorku pro dalsi operaâni zesilovaâ pfi nesy- 
metrickem napâjeni - tvofi umăly stfed na¬ 
pâjeciho napeti svystupnim odporem men- 
Sim nez 0,01 Q pro proudy do 20 mA s kmi- 
toâty asi do 10 ai 20 kHz. 

Operaâni zesilovaâ OZ2 je zapojen jako 
komparâtor s hysterezi, kterou zavâdăji re- 
zistory R4 a R7. Je-li napăti U e na vyvodu 
6 vătâi nez napăti U 5 na vyvodu 5, je na 
vystupu OZ2 napăti nizke urovnâ, napăti Lh 
na vyvodu 7je asi 1,5 V (nebo menăi). Je-li 
U 6 mensi nez napăti U 5 , je na vystupu OZ2 
napăti vysoke urovnâ, Lh = 1% - 1,5 V. 

Pfi usporâdâni podle obr. 1 slou*i jako 
âidlo fotodioda (KP101, fotorezistor). Ve tmâ 
je jeji odpor R f velky, napeti Lk je urâeno 
rezistory R3, R6 a potenciometrem PI: 


U a 


U P R6+ PI 


<UJ2 


2 R3 + R6 + PI 
Napăti U 5 >U 6 a plaţi (R4 « R7) 
U B U E R4 
58 2 2 R7 



Pfi osvătleni fotodiody se zaâinâ jeji odpor 
R t zmenâovat (a i na stovky Q). Napeti Ue 
se zvătâuje. V okamziku, kdy (R f + 
+ R5) < (R6 + PI), bude napăti U 6 vătăi 
n ei napăti U 5 , napăti Lh - 1,5 V a plaţi: 

„ * <4 «4 R4 

* 2 2 R7 

Je zfejmâ, ie nastavenim potenciometru 
PI lze menit urovert osvătleni, pfi niz se stav 
obvodu mâni (citlivost). 

Referenâni napăti Lk se mâni o hysterezni 

nsnpti 

Uh = U$a'~ Us b = 14R4/R7. 

Zmăny referenânfho napăti zabrahuji za- 
kmitâvâni komparâtoru pfi pomalych zme- 
nâch odporu R f . 

Kondenzâtor Ci zamezuje pronikâni pfi- 
padnâho ruăeni z napâjeâe na „stfed" sy- 
stemu, kondenzâtor C2 zajiăfuje kmitoâto- 
vou stabilitu operaânich zesilovaâu (bloko- 
vâni napâjeni). Kondenzâtor C T zapojime, 
pozadujeme-li, aby systâm nereagoval na 
krâtke impulsy. Se zvâtâovânim C T se prod- 
luzuje delka potfebnâ ke zmânâ stavu. 

Je-li pfepinaâ Pfi v poloze a, je tranzistor 
TI vyfazen z Cinnosti. Pro napâti Lh - Ue 
(L/ 6 < U±, R ( —► ac, TMA) je tranzistor T2 
zavfen, napâti Lk. neni vedeno do bloku 
nâvâsti a akânich âlenu. Pro napâti Lh - 0 
(Ue > U 5 , R ( 1(X) Q, SVETLO) je tranzis¬ 
tor T2 sepnut, pracuje akustickâ i svătelnâ 
nâvâst, pfipadnâ dală! obvody, ktere jsou 
pfippjeny. Zvâtăuje-li se odpor R f opât k ne- 
koneânemu (TMA), tranzistor T2 se zavirâ. 

Je-li pfepinaâ Pfi v poloze b, napăti 
Lh - Ue, tranzistor T2 nevede a nevede ani 
tranzistor T1. Osvitime-li fotodiodu, je napăti 
Lh - 0 V, tranzistor T2 spinâ a pfes rezistor 
R11 spinâ i tranzistor TI. Tranzistor T1 udrii 
tranzistor T2 v sepnutâm stavu bez ohledu 
na stav komparâtoru (OZ2). Tranzistory TI 
a T2 tvon pamăf, kterou lze vynulovat pfe- 
pnutim pfepinaâe Pfi do polohy a. 

Pfi popsanăm usporâdâni reaguje systâm 
sepnutim tranzistoru T2 na zmenâovâni od¬ 
poru fotodiody (termistoru atd.). Zamănime- 
li vzâjemnă fotodiodu (obecnă âidlo) a poten- 
ciometr PI (obr. 2), bude systâm spinat 
tranzistor T2 pfi zvâtâovâni odporu. Konkrât- 
nă pro fotodiodu bude tranzistor T2 sepnut 
za tmy (l/ 6 > U 5 ), kdy je (R, + R6) > 
> (R5 + PI); tranzistor T2 nepovede za 
svGtla 

(U 6 < U $ ), kdy je (R, + R6) < (R5 + PI). 


Napâjeâ 

Regulovatelny napâjeci zdroj (napâjeâ) je 
tvofen integrovanym stabilizâtorem napăti 
MA7805, tranzistorem T3, kondenzâtory C3 
az C5 (zajisfuji kmitoâtovou stabilitu zdroje) 
a rezistory R14, P2. 

Tranzistor T3 potlaâuje vliv proudu vyvo- 
dem C na vystupnf napăti Lk- Protâkâ-li 
vyvodem C klidoyy proud fc = 5 mA a je-li 
stejnosmărny zesilovaci Cinitel tranzis¬ 
toru T3 asi 50, protâkâ bâzi tranzistoru T3 
proud 5 mA/50 = 100 pA. Takovy proud ne- 
vytvofi podstatnâ chybovâ napăti na dăliâi 
napăti R14, P2. 

Tfisvorkovy stabilizâtor MA7805 stabilizu- 
je vlastnă napăti U mezi vyvody C a E. Po 
pfidâni tranzistoru T3 proto bude na rezisto- 
ru R14 napăti U + Lkm- Celkovâ vystupni 
napăti je potom dâno vztahem 
Lk±(U+ Lkm) (1 + P2/R1), 
kde 1/ - 5 V, Lk bs = 0,7 V. 

Namăfenâ napăti Lk v zâvislosti na nasta- 
veni P 2 jsou: 


P2 kQ| 

0 

0,25 

1,6 

2,4 

3,3 

LfeV| 

5,70 

7,20 

15,00 

19,50 

24,60 


1/2 MA1458 



Obr. 2. Schâma upravenă pro inverzni 6in- 
nost (T2 sepnut pri R t —> x) 
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Integrovany stabilizator MA7805 Ize pone- 
chat bez chladice, pokud ztrâta na nem 
nepfesâhne asi 2 W. Pfi vetsi ztrâte je nutne 
montovat stabilizator MA7805 na chladic 
a zdroj Ize pouzit pro vystupni proudy az 1 A. 
Zatezovaci charakteristika zdroje je 
(P2 =1,6 kQ): 




Z udaju je zfejme, ze mame k dispozici 
velmi jednoduchy nastavitelny zdroj v rozsa- 
hu asi 6 az 30 V (potenciometr P2 je treba 
zvetsit na 4,7 kQ a napeti Uq C na 35 V), 
pricemz vystupni proud smi byt maximâlne 
1 az 1,2 A. 

Akustickâ nâvest 

U vetsiny aplikaci, v nichz Ize regulacni 
zapojeni pouzivat, je potrebne akusticke 
upozorneni, ze se zmenila sledovanâ velici- 
na. V danem zapojeni jsme pouzili pro vytvâ- 
feni akustickeho signălu integrovany obvod 
MA6520, urceny k akusticke indikaci vyzvâ- 
năni v telefonnich pfistrojich. Protoze se 
jednâ o novy integrovany obvod z produkce 
k. p. TESLA Roznov, podivejme se na jeho 
funkci a parametry podrobneji. 

Skupinove schema, ktere definuje pfifaze- 
ni jednotlivych funkcnich bioku integrovane- 
ho obvodu k osmi vyvodum pouzdra, je na 
obr. 3. 

Integrovany obvod MA6520 obsahuje os¬ 
cilator, vytvâfejici signal pravouhleho prube- 
hu. Kmitocet vystupniho signâlu je periodic- 
ky prepinân generâtorem prepinaciho kmi- 
toctu, ktery je urcen kapacitou kondenzătoru 
pripojeneho k vyvodu 3integrovaneho obvo¬ 
du. Zâvislost prepinaciho kmitoctu na kapa- 
cite kondenzătoru C3 je na obr. 4. 


Vp Usmerncyac a stablizător 
QO Ro 2 hodwad obvod s hysterezi 
(3) Generator pfepinaci / 

(Q Generator tortove f 
© Vystupn elen 

Obr. 3. Skupinove schema MA6520 


Kmitocet vystupniho signâlu Ize ovlivnit 
volbou odporu rezistoru R4, pripojeneho na 
vyvod 4; vzâjemnâ zâvislost je na obr. 5. 
Pomer prepinanych kmitoctu je pevnă na- 
staven konstrukci integrovaneho obvodu na 
h h • 4l — 1.38. 

Pro pozadovane kmitodty muzeme z obr. 
4 a 5 predist primo udaje pasivnich soucâs- 
tek, nebo je Ize vypoditat z nâsledujicich 
vztahu: 

tonove kmitocty: 

4h ~ -=- [Hz;kQ], horm, 


f sl - 0-725 F 5H 
pfepinaci kmitocet: 
f = 750 

p C3 


[Hz; kQ], doini, 
[Hz; nF]. 


Câst obvodu obsahujici mustkovy usmer- 
hovac s ochrannou stabilizacni diodou - vy- 


Obr. 4. Zâvislost kmitoâtu prepinâni na ka- 
pacite kondenzătoru C3 



Obr. 5. Zâvislost tonoveho kmitoctu na odpo¬ 
ru rezistoru R4 


vody 1 a 8 integrovaneho obvodu - v naăi 
aplikaci nevyuzivâme. 

Obvod pracuje po pripojeni napâjeciho 
napeti U C c - 13 az 27 V na vyvod 7. Tonovy 
kmitocet Ize menit odporovym trimrem pripo- 
jenym k vyvodu 4. Pfepinaci kmitocet je 
nastaven pevne kondenzâtorem na vyvodu 
3 asi na 8 Hz. 

Na vystup integrovaneho obvodu je pfipo- 
jeno telefonni sluchâtko, vhodnejsi by vsak 


♦ U C c(l9az 35 V) 



Obr. 6. Rozmlstăni soucâstek na desce s ploănymi spoji 

T2, T3 KF517 C4 

R, KP101 (fotodioda) C7 
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Potovodicove soucâstky 

101 (OZ1, OZ2) MAI 458 

102 MA7805 

103 MA6520 

TI KC507 (KC508) . 


Dl LQ1132 (LQ1134) 

Rezistory (TR 212, TR 151) 

R1,R2, R4 10 kQ 

R3, R5, R6, R8, R9 4,7 kQ 
R7 1 MQ 

R10, R11 27 kQ 


Odporove trimry (TP 112, TP 012) 

PI 10kQ 

P2 3,3 kQ 

P3 33 kQ 

Ostatni 

sroub M3/16 mm, 3ks 


R12, R14, R15 1 kQ mosaznâ podlozka o 0 3,2 mm, 4 ks 

R13 100 Q mosaznâ matice M3, 6 ks 
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pădkovy spinac 345 3532 - 01880 (ZSE Jablo- 
nec), 1 ks 


100 nF, TK 783 
















































































































































Pri prijrnu nekterych teieviznich kanâlu se cas od 6asu objevi v obrazu 
ruseni, ktere se projevuje na obrazovce ruznymi „si'tămi“ nebo moire, coi je 
zrejme dusledek toho, ze v televiznim pâsmu IV a V nevysilaji pouze televizai 
vysîlade. Jeden z moznych druhu ruseni (moire, moare) je na vedlejsi foto¬ 
grafii. Obrâzek byl pofizen v rijnu 1988, od te doby se podobne ruăeni na 
K30 objevib jiz po năkolikâte. 


TELEVIZE A 
TELEVIZNI 
KANÂLY... 





S rozvojem barevne televize, kdy jsme se soustavnâ zadali zabyvat 
tematikou jakostm'ho prîjmu teieviznich a rozhlasovych VKV signâlu, 
dostâvâme do redakce stâie vetsi mnozstvi dopisu s nejruznejsimi do- 
tazy ohledne problematiky jakostmho prîjmu, at’ jiz mistnich di vzdâle- 
nych vysiladu. Krome zăsadnich otăzek jakosti prijrnu jsme se snazili 
ozrejmit zâsady pro efektivni prijem vf signâlu, aby spotreba ne- 
dostatkovych materiâlu a soudâsti odpovidala poznatkum techniky 
a prijmovym moznostem. Oba dva okruhy problemu - jakostm'ho 
a efektivm'ho prîjmu - vystupujî do popredî i nynî v souyislosti 
s uvedenîm do provozu noveho IV vysîlade v Praze na Zizkove 
a s vystavbou nekolika dalsîch novych vysiladu, ktere vysîlaji nebo 
majî vysîlat na kanâlech, na nichz je mozny prijem zahranidnîch vysila¬ 
du. Otazky spojene s temito okruhy problemu jsou nejcastejăim nâme- 
tem dotazu, ktere dostâvâme v posledni dobe - proto jsme se rozhodli 
uverejnit clânek, ktery napsal jeden nâs spolupracovnik, i kdyz vime, 
ze nekterâ jeho tvrzeni jsou prinejmenăim otâzkou diskuse - privitâme 
proto kazdy fundovany ohlas, ktery by umoznil hlubsi a pravdive seznâ- 
meni se vSemi aspekty uvedene problematiky. 


TROCHU HISTORIE 

Jiz hodne vody uplynulo od doby, kdy 
bylo zapocato s televiznim vysilânim 
u nâs (1.5.1953). Prvm'm vysilaâem pro 
Prahu a stfedni Cechy byl vysilaâ na 
Petrine. Vysilalo se na 1. kanâlu, vysilac 
mei vykon 5 kW. Prvni tuzemske priji- 
mace byly s tzv. primym zesilenim, jejich 
citlivost byla malâ a umozâovala prijem 
jen na jednom kanâlu. Dală im vysilaâem 
byl vysilaâ v Ostrave - Hoătâlkovicich, 
ktery vysiial na stejnem kanâlu jako vy- 
silaă prazsky, oba vysîlade se văak 
vzhledem ke vzdâlenosti a vykonum vy¬ 
siladu neruăily. 

Tretim vysilacem v poradi byl brati- 
slavsky vysilad na Kamziku, ktery vysiial 
na 2. kanâlu I. TV pâsma. 

Od te doby se mnohe zmenilo. Postup- 
ne byla vybudovâna celâ sit’ dalsich vy¬ 
siladu s cilem pokryt co nejvătsi uzemi 
naseho stâtu televiznim signâlem. Po 
zavedeni druheho programu byla pak 
budovâna sit’ vysiladu pro tento program 
- jak uvâdi oficiâlni statistika, bylo v po- 
lovină roku 1988 signâlem prvniho pro¬ 
gramu pokryto 94,9, druhâho programu 
74,7 % plochy CSSR. 

Behem doby zaznamenala znacny po- 
krok i konstrukce TV prijimadu, prijimade 
byly konstruovâny jako superhety s moz- 
nosti prijrnu kanâlu nejprve I. a III. 
pâsma, pak i IV. a V. TV pâsma. Zlepse- 
nâ citlivost TV prijimacu, moznost volby 
pfijimaneho kanâlu i zlepsenâ selektivita 
umoznily nejprve v pohranidnich oblas- 
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tech a pak i ve vnitrozemi prijem teieviz¬ 
nich signâlu ze zahranici. 

PRIJEM TELEVIZNICH 
SIGNÂLU 

Aby se signâly ruznych vysiladu vzâ- 
jemnd nerusily, jsou vysilâny na ruznych 
kanâlech. Po kanâlech I. TV pâsma (cel- 
kem 3 kanâly) se zadaly pouzivat kanâly 

III. TV pâsma (celkem 7 kanâlu). Do 
tohoto pâsma se take konvertuji signâly 

IV. a V. pâsma pro rozvod ze spolednych 
anten. V posledni dobe se IV. - V. pâs- 
mo (celkem 39 kanâlu) pouzivâ nejen 
k vysilâni naăeho druheho programu, ale 
i k sireni programu sovetske televize 
a pripravuje se i jeho vyuziti pro vysilâni 
prvniho a tretiho programu, pripadne 
slovenskeho programu (pro Prahu a oko- 
li). Pozvolny prechod vysilâni vsech pro¬ 
gramu do IV. - V. pâsma mâ sve vyhody 
i nevyhody. 

K vyhodâm patri moznost pouzivat 
pouze jedinou sirokopâsmovou antenu, 
nasmerovanou na jedinou vysilaci vâz, 
dimz se zajisti prijem vsech programu, 
vysilanych z jedne vysilaci veze. Dalsi 
vyhodou jsou relativnă male rozmdry pfi- 
jimaci anteny. 

K nevyhodâm pfi pouziti jedne prijima¬ 
ci sirokopâsmove anteny pro prijem 
vsech TV programu z jedne vysilaci veze 
patfi predevsim jeji horăi smerovy udi- 
nek. Napr. dnes bâzne pouzivane anteny 
Yagi pro prijem signâlu na spoledne te- 
levizni anteny maji smerovy yyzarovaci 
diagram znacne uzky, dimz je zajiăten 
relativne jakostni prijem signâlu se znac- 
nym potlacenim prijrnu signâlu odraze- 
nych (tzv. duchu). Pouzije-li se tedy 
k prijrnu vsech TV signâlu z jedne veze 


jedna sirokopâsmovâ antena, zhorăi se 
nutne potladeni prijrnu odrazenych sig¬ 
nâlu, coz v dlenitem prazskem terenu 
muze znamenat vetsi vyskyt duchu oproti 
soucasnemu stavu. Nabizela by se sice 
teoretickâ moznost prijimat napf. 4 pro- 
gramy na dtyrech kanâlech vedle sebe 
(napf. 41,42,43 a 44) a to na jednu antenu 
Yagi s dobrymi smerovymi vlastnostmi - 
to vsak narâzi na znadne technicke obti- 
ze jak pfi individuâlnim prijmu, tak pfi 
prijrnu na spolednou antenu. 

K nevyhodâm prechodu veăkerehd te- 
levizniho vysilâni do pâsma IV - V patfi 
i postupne preplnovâni techto pâsem. Jiz 
dnes se obtiznâ vyhledâvâ takovâ sesta- 
va vysilacich kanâlu, aby se v urditem 
uzemi signâly ruznych vysiladu vzâjem- 
nd neruăily. Navic signâly sousednich 
zemi pronikaji na naşe uzemi a naşe 
signâly se ăifi do sousednich stâtu. Aby 
vysilâni TV signâlu jednoho stâtu neru- 
silo pfijem televize ve stâtech soused¬ 
nich, je nutno, aby cislo vysilaciho ka¬ 
nâlu kazdeho silnejsiho vysîlade bylo 
pfedem mezinârodne schvâleno. Kmi- 
todty, kanâly a vykony jednotlivych vysi- 
lâdu plânuje a mezinârodne dojednâvâ 
Sprâva spoju. Sprâvy spoju ruznych 
zemi maji tedy moznost projednâvat 
obsazovâni vysilacich kanâlu, pficemz 
se muşi fidit zâkony sve vlastni zeme. 
U nâs zâkladm'm zâkonem pro Spoje 
je Zâkon o telekomunikacich ze dne 
18. 6. 1964. V nem je prâvne zakotveno, 
ze je chrâneno pouze vysilâni, ktere 
zajiăt’uje naşe Sprâva spoju, nebot’ v do¬ 
be vzniku tohoto zâkona se jeste nepfed- 
poklâdalo, ze technicky pokrok na poli 
anten, antennich zesilovacu i TV pfijima- 
cu umozni i pfijem zahranicniho vysilâni 
a to i ve vnitrozemi naseho stâtu. 

Proto se nyni vyskytuji situace, ze je 
naplânovâna stavba noveho vysilace, 
pro năjz je mezinârodne dohodnuto cislo 
vysilaciho kanâlu tak, aby vysilad neruăil 
pfijem teieviznich signâlu v sousednich 
zemich. Vzhledem k zâkonu z roku 1964 
se vsak nebere zfetel na to, ze na stej¬ 
nem kanâlu je moine pfijimat televizni 
signâl ze sousednich zemi. Pfiklad 
z praxe: podle udaju Kovosluzby mâ 
pouze v Praze asi 30 000 domâcnosti 
moznost pfijimat na spoledne televizni 
anteny programy z Polske lidove re- 
publiky, prvni program na kanâlu 30 
a druhy na kanâlu 35. Pocet ucastniku 
individuâlniho pfijmu Ize odhadnout jen 
velmi tezko. Vsechna zafizeni, umoznu- 
jici pfijem TV programu ze zahranici, si 
obcane vetsinou pofidili na vlastni nâkla- 
dy. Nepfijemnym pfekvapenim pro ne 
jistd bylo, kdyz zadal byt kanâl 30 silne 
rusen novym televiznim vysilacem Voti- 




ce, ktery vysilal do konce unora na stejnem 
kanâlu vykonem asi 80 W (druhy cs. pro¬ 
gram). Situace se ponekud zlepăila, kdyz 
polsky vysîlac zacat vysi'lat se zvetse- 
nym vykonem; soucasne se văak zmen- 
sil vykon vysilaăe na 35. kanâlu, coz 
melo za nâsledek zhorăeni prijmu dru- 
heho polskeho programu. V prosinci 
1988 byl văak signal polskeho prvniho 
programu v Praze opet slabă i a druheho 
programu silnejăi. 

Co je văak dulezite - vysîlac Votice mâ 
od 1. 3. 89 vykon 5 kW (tj. 100 kW vyzâ- 
reneho vykonu ERP). Uvedenîm tohoto 
vysilace do provozu byl na vetăine uzemi 
Prahy zcela znemoznen prijem 1. polske¬ 
ho programu. Stejnă tomu tak bude prav- 
depodobne na K35 s druhym programem 
PLR, nebof v roce 1990 mâ byt uveden 
do provozu na stejnem kanâlu vysîlac 
Chomutov s vykonem 10 kW (200 kW 
ERP). A totez plaţi o signâlu vysilaăe 
NDR (Lobau), ktery je od zaăâtku brezna 
na 39. kanâlu ruăen novym vykryvacîm 
vysilaăem na Strahove. A tak cas, 
prostredky a material, vynalozeny 
na prijem TV signâlu z PLR a NDR, 
prichâzeji vniveă. Skutecne by ne- 
bylo~rriozne volit pro nove vysilaăe tako- 
ve kanâly, ktere by umoznily zachovat 
dosud mozny prijem TV signâlu ze za- 
hraniăi i v budoucnosti? Proă se napr. 
nevyuzivaji i kanâly v V. TV pâsmu? 
Bylo by asi i vhodne, uvazovat o zmene 
zâkona z roku 1964 v tom smystu, ze by 
krome moznosti tuzemskych signâlu bral 
v uvahu i moznosti prijmu zahraniănich 
televiznich signâlu. Na zâvăr naăi uvahy 
o vyberu kanâlu jeden citât z RP ze dne 
15.10.1988:... Prijem zahranicnich pro¬ 
gramu patri ke kulturnosti nâroda ... Vy- 
stavba novych ăs. vysilacu by teto prav- 
de nemela brânit. 


VYSILACI VYKONY 

fi 

Podivejme se jeăte na jeden problem 

- na vysîlaci vykony. Zâkon o teleko- 
munikacich stanovî, ze kmitoăty, kanâly 
a vykony majî byt vyuzivâny efektivne 
a hospodârne. Je zrejme, ze spotreba 
elektricke energie je u vysilaăe tim vetăi, 
ăim vetăi mâ vysilaă vykon, pri tom roz- 
hlas a televize plaţi poplatky Cs. spojum 
za mnozstvi „vyzârenych kilowattu“, coz 
asi neni presnă v souladu s dneănimi 
pozadavky na usporu energie a mate- 
riâlu, v souladu s novym hospodârskym 
mechanismem. Ovăem ani v souladu se 
snahou o zdrave zivotni prostredi, nebof 
neblahy vliv na zivotni prostredi maji ne- 
jen provoz motorovych vozidel, elektrâ- 
ren atd., ale i silnâ elektromagnetickâ 
pole. Otâzky souvisejici s vykony vysila- 
6u si Ize nejlepe osvătlit na prâvi dokon- 
covanem vysilaci v Praze na 2izkove. 

Pro vysilaă na 2izkove byly vybrâny 
kanâly, ktere by prijmu ze zahraniăi ne- 
mely priliă vădit, nebude-li vyzâreny 
vykon jednotlivych vysilacu prebytecne vel- 
ky. Praha se rozklâdâ v terenu znacne cle- 
nitem. Nadmorskâ vyăka anten na zizkov- 
ske vezi bude asi o 130 m menăi, nez 
anten na stredoăeskem vysilaci na Cuk- 
râku, ktery i po dostavbe zizkovskeho 
vysilace bude dâle pracovat jako dosud 

- (stejnymi vykony na stejnych kanâ- 
lech). Z toho Ize usoudit, ze ukolem 
zizkovskeho vysilaăe by melo byt pre- 
devăim zâsobovat Prahu a blizke okoli 
TV a rozhlasovym VKV signâlem. 
V mapce, kterâ byla uverejnena v pr iloze 
RP 15. 10. 1988, je vyznaăena oblast 
pokryti signâlem sovetske televize na 
K41 pri vykonu vysilace 2,kW a antene 
umistene na streăe MTTU v Praze na 


Zizkove. Jak je z mapky zrejme, jiz toto 
umistăni a tento vykon staci pro pokryti 
Prahy a jejiho okoli signâlem, zarucuji- 
cim dobry prijem. Az bude antena tohoto 
vysilaăe umistena na zizkovske vezi, 
bude pokryto signâlem podstatne vetăi 
uzemi. Z toho Ize dâle odvodit, ze plâ- 
novany vykon 20 kW je silne prehnany; 
pouzijeme-li tuto uvahu i pro ostatni 
kanâly IV. a V. pâsma na zizkovske vezi, 
Ize tvrdit, ze na uvedenem vysilaci by 
stacily vykony asi 2 kW pro kazdy obra- 
zovy kanâl - obdobne to plaţi i pro 
vysilace VKV, pro potreby Prahy a okoli by 
văak asi stacily vykony menăi nez dosud 
plânovane. 

Pro ilustraci celeho problemu si uved- 
me jeăte moznosti, ktere jsou v ruznych 
oblastech Prahy pri prijmu obou cs. TV 
programu. V nâsledujicich tabulkâch 
jsou uvedeny mişto a svorkove napeti 
v dBpV na 75 Q na rnefici antene se 
ziskem 0 dB v I. az III. pâsmu a 7 dB 
v pâsmu UHF. Soucâsti tabulek je i sub- 
jektivni posouzeni TV obrazu v mericim 
bode (podle CSN 36 72 11); 

5 - vybornâ jakost obrazu, 4 - dobrâ ja- 
kost, 3 - vyhovujici jakost, 2 - nevyho- 
vujici jakost, 1 - nepouzitelny obraz. 


Prvni program 

1. kanâl 

7. kanâl 

12. kanâl 

Cs.7V 

dBuV 

j.s. 

dBuV 

js. 

dByV 

j.s. 

Oâblice 

57 

3 

55 

3 

58 

3 

Barrandov 1 

68 

3 

58 

4 

46 

3 

fiepy 

49 

3 

49 

3 

46 

3/2 

Letnany 

63 

2 

63 

2 

70 

4 

Jizni măsto 

96 

3 

72 

3 

52 

3 


Druhy program 

24. kanâl 

7. kanâl 

31. kanâl 

33. k 

anal 

Cs.TV 

dBuV 

j.s. 

dBfiV 

js. 

dBuV 

js. 

dBuV 

i-s. 

Dâbfice 

53 

3 

65 

3 



62 

3 

Barrandov II 

78 

4 

57 

3 

42 

3 

48 

3 

fiepy 

48 

3/2 

57 

3 

45 

3/2 

46 

3/2 

Lethany 

52 

3 

60 

3 



75 

4 

Jizni mâsto 

62 

3 

66 

3/2 



62 

3 


j. s. - jakost signâlu, kanâl 1 - Cukrâk, 7 - Petf in, 12 - 
Bukovâ hora, 24 - Petrin, 26 - Cukrâk, 31 - Jestâd, 
33 - Bukovâ hora (projektovy utvar Kovosluzby) 


V dalăich tabulkâch jsou intenzity 
elektromagnetickeho pole v dB^V/m pro 
dalăi vybrane oblasti Prahy. 


Prvni program 
Cs.TV 

1. kanâl 
dB|.iV/m 

7. kanâl 
dBnV/m 

8. kanâl 
dB(rV/m 

Tizkov 

78 

69 ai 88 

65 

Karlin, Liben 

70az89 

80 ai 85 

26 ai 35 

Vinohrady 

74az78 

86 

40 ai 43 

Dâblice 

76az85 

56 ai 79 

44 ai 68 

Jizni mâsto 

85az95 

60 ai 65 

10 ai 30 


Krome vysilaău v tabulkâch Ize v Pra¬ 
ze zachytit i dalăi 6s. vysilace. Po uve¬ 
den i zizkovske veze do provozu pfibu- 
dou ve vyătu televiznich kanâlu, jejichz 
signâl Ize v Praze prijimat, dalăi 6tyri 
a navic se plânuje tam, kde k dobremu 
prijmu nebude staâit ani zizkovskâ vez, 
vystavba dalăich (snad dvou) vykryva- 
cich vysilaău, pochopitelne s dalăimi ka¬ 
nâly. Cetou situaci Ize snad pfirovnat 
nejlepe ke stavu, v nemz by byl poslu- 
chac rozhlasoveho vysilâni, ktery by na 
svuj prijimaă ve văech vlnovych rozsa- 
zich a na văech moznych kmitoătech 
mohl prijimat dva (tri?) mistni rozhlasove 
programy a ve vybranych câstech re- 
publiky jeăte program sovetsky... a jinak 
vubec nic. 

A jeăte jeden fakt k uvaze: najde se za 
ăas nejaky TV kanâl, na nemz budou 
moci pracovat bez ruăent osobni pocita- 
ce a videomagnetofony (pfip. dalăi za- 
rizeni), kterâ pouzivaji televizor jako mo¬ 
nitor? (Napr. videomagnetofon TESLA 
VM 6465 mâ vystup na jednom z kanâlu 
mezi K30 az K39 a jiz dnes jsou s 6isto- 
tou signâlu v teto oblasti kanâlu proble- 
my. 

ZAVER 


Honba za „temer 100 %“ pokrytim 
naăeho uzemi TV signâlem kiasickymi 
prostredky zaăinâ jiz mit sve negativni 
strânky: 

1. Kazdy vysîlac je velmi nâkiadne zari- 
zeni, ktereho Ize hospodâmă vyuzit jen 
pri velkem poctu divâku a posluchacu. 
Mnohokrât znâsobeny TV prijem v ob¬ 
lasti Prahy a jejiho okoli neni podle 
meho nâzoAi reăenim ani hospodârnym, 
ani efektivnim. 

2. Kazdy vysilad spotrebovâvâ urdite 
mnozstvi energie (umerne vykonu), coz 
stât muşi uhradit rozăirovânim energe- 
ticke zâkladny - to mâ ve svych dusled- 
cich negativni dopad na zivotni prostredi. 

3. Ji2 dnes nâs obklopuje velke mnoz¬ 
stvi nejruznăjăich signâlu, ktere se ăasto 
i vzâjemne ruăi. Pritom neustâle zvâtăo- 
vâni intenzity elektromagnetickeho pole 
v prostoru obyvanem lidmi neni pro lid- 
sky organismus prospeăne. 

V dobă nastupujiciho noveho myăleni 
by se tedy, domnivâm se, măi chrânit 
nejen televizni a rozhlasovy prijem tu¬ 
zemskych, ale i zahranicnich programu 
na nekolika vybranych kanâlech, k re- 
ăeni stâvajicich problemu jakostniho 
prijmu by se melo vyuzivat novych po- 
znatku z oblasti kabelove televize a dru- 
zicoveho prijmu - to by byl prinos nejen 
pro obyvatele naăi republiky, ale i prinos 
naăeho stâtu k budovâni gorbacovskeho 
„spolecneho evropskeho domu“. 

Jiri Maătera 

• • • 

Stanovisko „odpovednych orgânu“ 
k uvedene problematice prineseme 
v priătim cisle. 


Druhy program 
Cs.TV 

22. kanâl 
dB^V/m 

23. kanâl 
dBpV/m 

24. kanâl 
dBjiV/m 

26. kanâl 
dBjiV/m 

31. kanâl 
dBuV/m 

33. kanâl 
dBuV/m 

2iikov 



62az93 

40 ai 90 

27 

52 

Karlin, Libert 



77 ai 90 

ai 90 

37 ai 52 

45 ai 50 

Dâblice 

53 ai 83 

80 ai 87 

77 ai 100 

75 ai 99 

61 ai 83 

70az80 

Spofilov 



65 ai 70 

95 

10 ai 35 


Vinohrady 



87 

90 ai 100 

35 ai 40 ' 

68 


Kanâl 1 a 26 - Cukrâk, 7 a 24 - Petrin, 8 a 31 - Jested, A/5 ( 

23 - Cemâ hora, 33 - Bukovâ hora. 89 T A. 1 ULiZV I 

â 
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^NF ZESILOVAC^ 

JESLA AZS 223 

Celkovy popis 


Zesilovaâ je-urcen pro kvalitni reprodukci 
zvuku nejen z gramofonovych desek, ale 
pfedevsim z prehrâvacich zarizenich desek 
CD. Je samozrejme ve stereofonnîm prove- 
deni a jeho maloobchodni cena je 3370 Kâs. 

Pnstroj je v cerne kovove skfini a văechny 
ovlâdaci prvky mâ soustredeny na âelni stâ¬ 
ne. Zleva je to srfovy spinaâ a pod nim 
zâsuvka pro pripojeni sluchâtek v provedeni 
DIN (dutinky vetvaru dominove pâtky), vedle 
ni pak vypinaâ reproduktoru. Tfemi dalsimi 
knoftiky Ize fidit uroveft hloubek, vyăek a ste- 
reofonnî vyvâieni. V prave ââsti panelu jsou 
âţyfi vstupni pfepinace, jimii Ize volit zdroj 
signâlu - posledni z nich slouii tei jako 
monitorovacl tlaâitko pri nahrâvâni na mag¬ 
netofon. Poslednl tlaâitko vpravo umozfiuje 
volbu regulace hlasitosti s fyziologickym pru- 
behem anebo bez neho. Zcela vpravo je 
velky knofllk regulace hlasitosti. Nad tlaâitky 
pfepinaâu vstupu je sest zlutâ sviticich diod, 
ktere indikuji napeti na vystupu zesilovace 
a jsou cejchovâny v jednotkâch vystupniho 
vykonu od 0,16 do 50 W. 

Na zadni stâne jsou konektory DIN pro 
jednotlive vstupy signâlu, pficemi poslednl 
z nich (AUX) je doplnen paralelnlmi konekto¬ 
ry CINCH pro pripojeni tech elektroakustic- 
kych zafizeni, ktere jsou tâmito konektory 
vybaveny. Pro vystup signâlu k reprodukto- 
rum byly pouiity bâine reproduktorove ko¬ 
nektory DIN. Ze zadni stâny je tei vyvedena 
pevnâ pfipojenâ sifovâ ănura. 


Hlavni technicke udaje podie vyrobce 


Vystupni vykon: 
Zatezovaci impedace: 


2x25 W (sin). 
2x40 W (hud.). 
2x4 Q. 


Zkresleni: 0,2 % (25 W), 

0,1 % (15 W), 
0,3% (0,25)W*. 

Kmitoâtovy rozsah: 30 az 20 000 Hz 

v pâsmu 2 dB 

Vstupy: GRAMO 5 mV/1 kHz 

(47 kQ), 

MAGN 0,2 V (47 kQ), 
TUNER 0,2 V (47 kQ), 
AUX 0,2 V (47 kQ). 

Odstup wsivych napeti: GRAMO -76 dB, 
ostatni -86 dB. 

Korekce: ±10 dB. 

63 a 16 000 Hz. 


Napâjeci napeti: 220 V/50 Hz. 

Prikon: max. 130 W. 


‘Tento udaj muze bytjednak chybou tisku a melo 
zdebft0,03 %, jednakmuzebftpravdivya vtom 
prrpadă by se jednato o zvetsene zkresleni signâ¬ 
lu s maiou amplitudou pri pruchodu nulou. 


Funkce pristroje 

Zkouăeny vzorek pracoval bezchybnâ 
a nebyly na nâm shledâny zâdnâ funkcni 
zâvady. Informativnim mârenim jsem zjistil, 
ie udâvane parametry pristroj splnuje, nâ- 
ktere dokonce s rezervou (kmitoâtovâ cha- 
rakteristika). Pouze v otâzce odstupu ruâi- 
vych napâti by udaj vyrobce mohl b^t disku- 
tabilni, protoie pro odstupy -86 dB by mâlo 
byt zbytkove ruăive napâti na vystupu menăi 
nei 0,5 mV, coi se mi ale nepodafilo na- 
mârit. I podie krivky A zustâvalo na vystu¬ 
pu stâle vi ce nez 0,7 mV. Tuto skuteânost 
vsak v zâdnem pripadâ nepovaiuji za vyz- 
namnou a i tak namâreny odstup -83 dB 
povaiuji za vice nei vyhovujici. 

Urâite pripominky văak mâm k fyziologic- 
kâ regulaci hlasitosti. Ta totiz ani zdaleka 
nepracuje tak, jak by mâla, coi logicky vyply- 
vâ z jejiho nadmiru jednoducheho zapojeni. 
I pri nastavene velmi malâ hlasitosti totii 
zajisfuje (temâf symetrickâ) zduraznâni 
okraju pâsma jen asi o 7 dB. To je u vyăek ai 
zbytecne, u hloubek văak zcela nedos- 
taâujici. Matouci je i oznaâeni tlacitka, kte- 
rym se fyziologie zapinâ ci vypinâ, slovem 
LOUDNESS. Protoie toto slovo znamenâ 
v ceătinâ HLASITOST, znamenalo by to, ze 
tlacitkem muieme hlasitost bucf zapnout 
nebo vypnout - coi je zrejme nelogicke 
ai nesmyslne. Tento prvek se spiăeozna- 
âoval v zapnute poloze jako CONTOUR 
nebo ve vypnutâ jako LINEAR. 

Jeătâ nâkolik slov k indikaci vystupniho 
vykonu. Sprâvnâ je zde indikovân celkovy 
vykon v obou kanâlech, ovsem jen za pred- 
pokladu pouiiti reproduktorovych soustav 
s impedanci 4 Q. Pokud uzivatel pouiije 
soustavy s vâtsi impedanci, coi vyrobce 
pochopitelnâ dovoluje, indikace nesouhlasi. 
Ani pfesnost indikace nelze posoudit, proto¬ 
ie diody se rozsvâcuji pozvolna, takie urâit 
pfesny okamiik daneho vykonu neni moinâ. 
Mnoho uiivatelu văak mâ râdo, kdyi jim na 
zanzeni nâco blikâ (viz ruzne barevne hud- 
by) a tak jim vyrobce vyhovâl. Kromâ toho 
bez dobreho vnâjăiho osvâtleni je oznaâeni 


jednotlivych vykonu pod diodami temăr neâi- 
telne a svfti-li na indikadni pole zase vnâjăi 
svâtlo, nerozeznâme svitici diody od zhas- 
nutych. 

Vnejsi provedeni 

Zesilovaâ je v kovovâ skfini nastii'kane 
cemym matnym lakem. Tento lak je uhledny 
jen do okamiiku, nei se ho dotkneme prsty 
nebo jinou ââsti ruky. Daktyloskopove by 
jâsali, nebof je na nâm dokonale vidât sebe- 
menăi otisk, coz ovăem jinak pusobi ruăivă. 

Usporâdâni âelni stâny je vyhovujici, otâz- 
kou zustâvaji jen bilâ teâky kolem knofliku 
regulace hlasitosti. Ty jsou zcela samouâel- 
ne, protoie nejsou doplnâny âislicemi, aby 
bylo moinâ reprodukovatelnâ nastaveni. 
U regulâtoru barvy zvuku to tak nevadi, 
protoie tam jsou pouze âtyri teâky vlevo 
a âtyfi vpravo, ale u regulace hlasitosti jich je 
sedmnâct a uzivatel muşi pokaide odpoâitâ- 
vat od zaââtku, na kolikâte teâce je regu¬ 
lace nastavena - pokud chce tento zpusob 
vyuiivat. 

Vnitrnî provedeni a opravitelnost 

K uvolnâni kryciho vika s boânicemi staâi 
povoiit âtyri ărouby na dnâ pristroje. Sejmout 
vâlice tâsnâ „sedici" viko văak dâ trochu 
prâce, ale nasadit ho zpâtky, to ui je mimo- 
râdnâ obtiine. Demontâi je tedy vyfeăena 
vyloienâ ăpatnâ! 

Văechny souââstky jsou na jedinâ velke 
desce, kterou Ize, po povoleni dalăich pâti 
ăroubu, pohodlnâ vyjmout. Desku pak Ize 
bez problâmu odejmout, protoie văechny 
spoje desky se souââstkami upevnânymi na 
skfini jsou vyreăeny konektory. 

Zaver 

Zesilovaâ TESLA AZS 223 predstavuje ve 
svem principu zcela jednoduchy pnstroj vy¬ 
baveny jen tim nejzâkladnâjăim komfortem 
(ai na zminânou, ale ponâkud diskutabilni 
indikaci vystupniho vykonu), prodâvany 
văak za nepHIiă lidovou cenu. Konstrukteri 
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'PRAHEX 


1989 


PRAHEX 




in... 


popatnâcte 


Tato jiz tradicni kazdorocni akce, spojujici 
vystavu novych vyrobku s odbornymi pred- 
nâskami i informacemi o novinkâch z vyrob- 
nich podniku, mâla letos patnâcte vyroci. 

Prvni „PRAHEX" byl usporâdân v roce 
1975 z iniciativy byvale firmy Rohde 
Schwarz Tektronix. Od roku 1983 se na 
symposiu a vysţave podileli ctyri vyrobci: 
Rohde Schwarz Osterreich, Rohde Schwarz 
Engineering (tato spolednost pozdeji za- 


nikla), Tektronix GmBH a rakousky Elsinco. 
V poslednich letech jsou kazdorodnă organi- 
sovâny tri akce tohoto druhu: posledni z jme- 
novanych firem pod nâzvem TESTING, os- 
tatnich dvou s hlavickou PRAHEX. Vystavy 
jsou organizovâny prostrednictvim reklamni 
agentury Made in ... Publicity. 

Na letosnich dvou tridennich cyklech 
prednâsek symposii PRAHEX se mohli zâ- 
jemci z fad nasich odborniku podrobne se- 


znâmit s radou spickovych vyrobku Tektro¬ 
nix z oblasti osciloskopu a pocitacove grafiky 
a firmy Rohde Schwarz Osterreich, speciali- 
zujici se na zarizeni a merici techniku pro 
radiokomunikacni ucely. Soucâsti symposii 
byly teoreticke pfednâsky a odbomy vyklad 
k jednotlivym pristrojum samotnym i k jejich 
aplikacim. S pristroji se mohli ucastnici 
- pracovnici z vyroby, provozu i vyvoje a vy- 
zkumu - seznâmit i prakticky; meii je k dispo- 
zici, mohli si je individuâlne vyzkouset s vyu- 
zitim konsultace se specialisty. 

Tyto akce ucinnă napomâhaji udrzet nă¬ 
şim odbornikum bezprostredni kontakt se 
svetovou technickou spifikou v prisluănem 
oboru a mohou byt dobrym poucenim i pro 
pracovniky v ekonomicke oblasti, kteri se 
zabyvaji organizaci vyzkumu, vyvoje i pro- 
cfukce techniky nâroânych zarizeni, a to 
nejen v elektronice. Z obou vystav pfinâ- 
sime ukâzky na treti a ctvrte strane obâlky 
tohoto disla AR. E 



Obr. 1. Signâlni generătory Rohde & Schwarz Obr. 2. Graficky terminal Tektronix GS 4211 


pouiili (az na obvod indikace vykonu) vy- 
hradne diskretni prvky a tak neni zcela jas- 
ne, co je mineno nâpisem na celni stene 
„integrated amplifier". 



Nove stredisko Tektronix v Prazel 


Neni sporu o tom, ze tento pristroj, az na 
neprilis vhodny prubeh fyziologicke regulace 
hlasitosti, splhuje vsechny zâkladni poza- 
davky na kvalitni zesilovac. Za cenu, za niz 
je prodâvân, by vsak spotrebitel patrne o6e- 
kăval prinejmensim vetsi komfort ci vybave- 
ni - napriklad vicepâsmovou regulaci hlou- 
bek a vysek s pripadnou optickou indikaci, 
optidkou svetelnou indikaci zvoleneho vstu- 
pu apod. 

Zâkladni technicke parametry zarizeni 
jsou vsak rozhodne dobre, nevyhovujid je 
jen kritizovane odnimâni kryciho vika - to 
vsak zpusobi nejvdtsi nevoii predevsim 
opravârum. A zcela na zâver jeătâ nekolik 
slov k u nâs jiz obligâtnimu problemu - k nâ- 
vodu k pouziti. I kdyz pfiklâdany năvod je po 
obsahove strânee uspokojujici, nelze totez 
r»ci o formâlni strânee. TESLA Litovel se 
houzevnate drzi nâvodu psanych strojem, 
coz u vyrobku za nekolik tisic korun nelze 
povazovat za uspokojujici. Coz tak jednou 
poskytnout zâkaznikovi k drahemu pristroji 
tez vkusne upraveny.-tiăteny nâvod na po- 
râdnem papire? Ze by i zde se dosud proje- 
vovala vsemocnost monopolniho vyrobce? 

—Hs— 



Jako vysledek spoluprâce rakouske pobocky Tektronix a cs. zastupitelskym sdru- 
zenim Zenit byk> 13. brezna za licasti reditelu obou organizaci a zastupeu tisku 
v Bartolomejske utici v Praze slavnostne otevreno nove seminâmi a skolici stredisko 
Tektronix. Jeho zrizenim se dale rozsiruji moznosti ryehleho poskytovâni podrob- 
nych technickych informaci zâkaznikum v Ceskosiovensku, ktere patri k trem nej- 
vyznamnejsim obehodnim partnerum z petadvaceti zemi v oblasti pusobnosti 
rakouske pobocky. Ve stfedisku budou pofâdâny seminare, technicke diskuse, 
uvâdeny nove vyrobky. Zâjemci z fad stâlych i potenciâlnich zakazniku se mohou 
prakticky seznâmit s nejnovejsimi pristroji. 

Ve stfedisku zatim neni trvalâ sluzba, akce jsou pofâdâny po dohode s pracovniky 
sdruzeni Zenit (150 00 Praha 5, Radlickâ 138, ing. Svâtek, ing. Dvorak, tel. 53 69 21). 

V nejblizsi dobe jsou plânovâny seminâfe o pocitacove grafice, teorii frekvencni 
analyzy a mefeni mechanickych râzu a vi brac i. 
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Zkousec tranzistoru a diod 


v__ ) 


Petr Matuska, OK2PCH 


Popisovany zkouăeC tranzistoru a diod je konstruo- 
vân pfedevăim k rycbiâ kontroie kfemîkovych tranzi¬ 
storu a diod pred jejich zapâjenim do desek 
s ploănymi spoji. Jeho pouiiti je vhodnâ pfedevăim 
v malosâriovâ vyrobâ a v amatârskâ praxi, potfebuje- 
me-li znât, je-li tranzistor dobry Ci ăpatny a pfibliiny 
Odaj /i 21E . PFednosti oproti profesionâlnim mCfiCum 
pro dany udei (napf. BM529, BM372) je pfedevăhn 
nesrovnatelne rychlejăi kontrola souCâstek (az 
padesâtkrât). Odpadâ nastavovâni pracovnîch pod- 
minek m&fenâ souCâstky. 



Pouiiti a zăkladni technicke udaje 


ZkouăeC Ize pouiit ke zkouăeni 
kremikovych tranzistoru p-n-p i n- 
p-n malâho v^-konu a diod, vCetnă 
svitivych. Zkrat a preruăeni precho- 
du indikuje dioda D3 na pfednim 
panelu, pfibliiny udaj /? 2 ie indikâtor 
Mi80 ve tfech rozsazich: 

/î 2 ie 100 (1 diiek = 10), 

500 (1 diiek = 50), 
1000 (1 diiek = 100). 


Osazenl: 

Napăjenl: 

Rozmăry: 


2 tranzistory, 5 diod. 
9,6 az 15 V/60 mA. 
110 x 80 x 55 mm. 


Popis zapojeni 

K iobrazeni mâfenâ veliCiny je 
pouiito mâlo znâmâho indikâtoru 
Mi80 z vyroby Metra Blansko, ktery 
je jii nâkolik let v prodeji. Uvedeny 
indikâtor Mi80 vyuiivâ ke sledovâni 
mCFenâ veliCiny deseti svitivych 
diod, kterâ spolu s ovlâdaci elektro- 
nikou a referenCnim zdrojem tvori 
bezpohybove mefici ustroji, uloiene 
ve vodotâsnâm pouzdre. To je 
opatfeno ăroubem k mechanic- 
kâmu pfipevnâni a tfemi lankovymi 
vyvody k zapojeni indikâtoru do 
obvodu — viz technickâ udaje Mi80. 
Zâkladni rozsah Mi80 je 0 az 1 V po 
0,1 V na jeden svitivy prvek (diiek) 
pfi vstupnim ocTporu 100 kfi/V. 

Zapojeni zkouăeCe je na obr. 1. 
Napâjeci napăti je stabilizovâno 
Zenerovou diodou D4 na 5 ai 6 V. 
D5 s R8 omezuje proud D4 
a signalizuje zapnuti mâfiCe. Ko- 
nektor WK 46516 slouii k pfirpâmu 
pripojeni tranzistoru băinâho typu 
KC, KF, SF s drâtovymi vyvody. 
Tranzistory s jin^m rozmistănim, 
popr. tvarovânim vyvodu, Ize pfipo- 
jit preş kontaktni ploăku podle 
obr. 2. 

Bâze zkouăenych tranzistoru jsou 
napâjeny proudem 10 jiA ze zdroju 
proudu TI, Dl, R1, R2, R3 pro 
n-p-n a obdobnd T2, D2, R7, R5, R6 
pro n-p-n. Podrobny nâvrh je v [1j. 
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Mi80 je zapojen jako ampârmetr, 
jehoz rozsahy 1—5 — 10 mA jsou 
urCeny boCniky R9, R10, R11, pfe- 
pinanymi PF. MăFi se kolektorovr/ 
proud tranzistoru p-n-p a emitorovy 
proud u n-p-n. Svitivâ dioda D3 mâ 
nâkolik funkci: 

— chrâni Mi80 proti napCfovâmu 
pretizeni, 

— slabym svitem upozorni na pfe- 
plnăni (nutno pfepnout na vyăsi 
rozsah!), 

— jasne rozsviceni D3 i Mi80 ve 
vsech rozsazich /? 21E signalizuje 
zkrat mezi kolektorem a emitorem 
nebo kolektorem a bâzi zkouăe- 
nâho tranzistoru (pri zkratu omezu¬ 
je proud, tekouci D3, Clen R8, D5), 

— zkrat bâze-emitor nerozsviti D3 

ani Mi80; stejnC pri pferuseni pfe- 
chodu bâze—kolektor nebo 

bâze—emitor. 

ZkouăeC je vhodny k nalezeni 
vhodnâho tranzistoru do komple- 
mentârni dvojice (pouze podle h 21E ). 

Prfklad: tranzistor p-n-p, sviti tri 
prvky; tranzistor zustâvâ pfipojen 
a souCasnă pFipojime hledany tran¬ 
zistor n-p-n. Pokud budou Cinitele 
shodnâ, rozsviti se na indikâtoru 
dalăi tri prvky. 

Ke zkouăeni diod pouiijeme 
svorku D+, na kterou je preş rezi- 
stor R4 privedeno kladnâ napăti. R4 
omezuje proud diod v propustnâm 
smâru. Anodu pFipojime na svorku 
D+, katodu na C p-n-p nebo E 
n-p-n. Pri dobrâ souCâstce se roz¬ 
sviti tri ai Ctyfi prvky Mi80 na nej- 
vyăăîm rozsahu mCFiCe. PrepCIo- 
vânim diody se nesmi rozsvitit iâd- 


-—. 


VYBRALI JSME NA 



Obr. 2a, b. Kontaktni destiâka 


ny prvek, pokud je dobrâ. Pfi 
zkouăeni svitivych diod pfipojime 
anodu na svorku D+, katodu opât 
na C 

p-n-p nebo E n-p-n — pokud je dio¬ 
da v porâdku, rozsviti se. 

Napâjeni 

ZkouăeC je napâjen (s ohledem 
na bezpeCnostni predpisy) ze zdro- 
je, urCenâho k napâjeni kalkulâtoru 



Obr. 1. Schâma zapojeni 
măriâe tranzistorQ a diod 


KA261 KZ260/5V6 LQ1132 

KFY18 LQH32 M180 KFY3A- KA206 


w *9<n12 V 









deska s Uosnvmi spoit 



maOceMZS 

cf.WF53300 




Miau 


WK46S16 


predni pani 
WF24303 
L01132 (D3) 
2xsroubM2,5x % 

Bit ko ne k tm. 

Obr. 6a, b. Vnitrnf uspofâdâni 
zkouăede tranzistoru a diod 


Seznam soudâstek 


Rezistory. (MLT 0,25, 
nenf-li uvedeno jinak) 


R1 

R2 

R3 

R4 . 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

R10 

R11 


2,2 kfi 
15 kn 

33 kn TP 111 
1 kO 
15 kn 

33 kn TP 111 
2,2 kn 
120 n 
820 n 
100 n 
100 n 


Kondenzâtory: 

CI 
C2 


10 mF/15 V, TE 984 
2 jiF/ 35 V, TE 984 
6,8 nF, TK 725 


Polovodtâovă souââstky: 

TI KFY18 

T2 KFY34 

Dl, D2 KA206 

D3, D5 LQ1132 

D4 KZ260/5V6 

Ostatnf: 

I indikâtor Mt 80 
Pf pfepinaC WK 53300 
K1 konektor WK 465 16 
K2 konektor WK 462 06 
krabice K3 

konektor (6 AF 28214) 
konektor (6 AF 89776 
zdroj 9 V/60 mA, TESLA 
Lipt. Hrâdok 


Obr. 7. Deska X21 s plosnymi spoji zkouăede a rozmîstăni 


soucâstek 



9 V/60 mA — vyrobce TESLA Lip- 
tovsky Hrâdok. Napâjeci napâtî 
Mi80 podle technickych udaju je 
minimâlnâ 9,6 V. Proto je zdroj 
upraven zapojenim kremlkovâ dio- 
dy do sârie se Zenerovou diodou 
— viz schâma zapojenf zdroje na 
obr. 3. Druhou moinostf je Zenero- 
vU diodu ve zdroji vym&nit. 


Mechanickâ provedenî a oăivenî 

Prednî panel zhotovfme z duralo- 
vâho plechu tlouSfky 1,2 ai 1,5 mm 
podle obr. 4. Po povrchovâ Gpravâ 
popi'Seme panel obtisky Propisot 
(obr. 5). Popis je pFestrîknut proti . 
otăru napr. lakem Pragosorb. Na ^ 
pfednf panel pfipevmme indikâtor, y 


Obr. 3. Schâma zapojenf zdroje 
(TESLA Liptovsky Hrâdok) 



Obr. 4. Pfedni panel 



nâptsy propisot 101 


Obr. 5. Mechanickâ 
a popis panelu sestava 
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Pf, D3 a konektor s osazenou 
deskou măriCe (obr. 6a, b). Propo- 
ji'me desku s ploănymi spoji măriăe 
podle schămatu. V tâto sestavă 
zkouăeă ozivîme po pripojenî ke 
zdroji nastavenîm bâzovych proudu 
10 v naznaCenych bodech (viz 
schema na obr. 1) trimry R3 a R6. 
Pracuje-li zapojenî bez zâvad, se- 
stavîme cely măfiă do krabiăky K3, 
v nîz do predem vyvrtanăho otvoru 
podle obr. 5 priăroubujeme konek¬ 
tor napâjenî a diodu D5, signalteu- 
jîcî zapnutî. Obrazce ploănych spo¬ 
ju jsou na obr. 7 a 8. Na obr. 9 je 
vykres pro zhotovenî drzâku konek- 
toru. 

Popsany zkouăeă je pred matern 
ZN 196/86, jeho2 sprâvcem je 
Sprâva dâlkovych kabelu Praha. 



Măfiă tranzistoru se nâm zdâl byt prakticky 
jak pro amaterskou potrebu, tak napr. pro 
laboratomî praxi apod. Proto jsme se roz- 
hodli postavit jej v redakci, i kdyz je svym 
principem cinnosti, funkci i konstrukfinim 
usporâdânim jednoduchy a pfi jeho stavbe 
nelze predpoklâdat zâdne „zâludnosti“. 

U pnstroje jsme uplatnili dv£ drobne upra- 
vy, ktere jsme povazovali za udelne. U prepi- 
naCe jsme vyuzili dalsi polohu pro doplneni 
o rozsah 200, coz krome upravy na desce 
spoju znamenâ pouze pridat jeden rezistor 
a u dalăiho zmenit odpor. Podle schematu 
bude namisto R9 (820 Q) po uprave R9a 
(500 Q) a R9b (300 Q), tj. napf. 300 a 510 Q 
z rady E24 nebo vybărem rezistoru 330 
"a 470 Q z fady El 2. Puvodni skok z roz- 
sahu 100 na 500 je pfi rozlisovact schop- 
nosti indikace 10% - 10 „dilku“ na cely 
rozsah - prîlis velky. V praxi to znamenâ, 
ie pro tranzistor s h^ E v rozmezi 100 az 
250, coz se 6asto vyskytuje, mame k dis- 
pozici jen 6tyri stupne indikace. Vzhledem 
k tomu, ze pouzity prepinac mâ osm poloh, 
Ize zvoiit jeătâ vătăi podeţ rozsahu s jinym 
usporâdânim. 

Abychom mohli pridany rezistor umistit na 
desku s ploănymi spoji, bylo treba ji upravit. 
Navrhli jsme novy obrazec (obr. 1) tak, ze na 
ni mohl byt umisten i prepinac. Vyvody jedne 
z jeho dvou sekci jsou pripâjeny primo na 
spojove ploăky. I kdyz vyrobce pravdepo- 
dobne tento zpusob uchyceni nedoporuduje, 
u teto nejjednoduăsi varianty miniatumiho 
otocneho prepinade by nemel mit zâdne 
nezâdouci dusledky. Montâz prepinace 
a usporâdâni vyvodu jsou patme z obr. 2. 
Primo do desky jsou zapâjeny i vyvody ko- 
nektoru K1 a obou diod. Tim odpadly vsech- 
ny drâtove spoje a cely obvod zkouăece 
(kromă indikatoru Mi 80) tvofi kompaktni 
celek na jedne desce (viz obr. 2). 

Vzhledem k tomu, ze jsme nemeli krabici 
K3, pouzitou u puvodniho provedeni, zhoto- 
vili jsme na zkousec jednoduchou krabicku. 
Celni panel,je z oboustranne (muze byt 
i z jednostranne) plâtovaneho kuprextitu, 
obvodovy plâsf z pocinovaneho plechu tl. 
0,28 mm je k nemu pripajen. V rozich jsou 
zespodu k panelu pfipâjeny ctyfi rozperne 
trubky (tycky), ktere maji na druhem konci 
diru se zâvitem M2. Konstrukci priblizuje 
obr. 3. Plâsf presahuje na spodni strană 
desku s ploănymi spoji tak, aby mohla byt 
krabidka uzavrena obdelnikovym vik'em 
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Obr. 9. Drzâk, spojujfcf konektor 
s deskou ploănych spoju 


Obr. 8. Obrazec ploSnych spoju 
kontaktnl destidky (X23) 


Pouiitâ literatura 

II] AR-B C. 5/1980, s. 18(î, obr. 45. 
[2] Prospekt Metra Blansko „Indi- 
kâtor Mi80“. 



k druhemu statoru Pf 
Obr. 1. Deska X22 s ploănymi spoji redakdnf verze zkouăeâe a rozlozeni soudâstek 


z vhodneho materiâlu (tvrzeny papir Ci tka- 
nina, kuprextit folii ven, plast apod.). Ne- 
pouzili jsme konektor pro napâjeni; k pri- 
sluănym vyvodum na desce jsme pripâjeli 
kabliky, zakondene „banânky“ k pripojenî 
na laboratomî napâjeci zdroj. Rozmery 


zkouăedky se zmensily na 80x45x37 mm 
(vdetne knofliku). 

Ozivovâni je jednoduche. K nastaveni 
proudu 10 jxA jsme pouzili univerzâlni măriei 
pristroj DU 20 (Metra). Pritom se nâm stalo, 
ze proud T2 nebyio mozno nastavit. Pricina 



Obr. 2. Deska se zapâjenymi soucâstkami 
















byia necekanâ: u diody KA206 byia znaâka, 
oznadujtci katodu, na opafrtem konci sou- 
fiâstky - u anody. I to se, jak je videt, muze ve 
vyrobâ pfihodit; nastesti jen ojedinăle. Jsou- 
-li soucâstky sprâvne, nemobou nastat pfi 
ozivovâni potize. 


Puvodne jsme uvazovali o jednoduche 
upravâ, kterâ by umoznila vyu2rt zkouăec 
i k orientacni kontrole rezistoru, coz se po 
podrobnejă) uvaze ukâzalo jako nepfilis» vy- 
hodne. Jako pozustatek tohoto zămâru zby- 
lo na panelu oznadeni R, ktere je văak zcela 


nefunkcni. Vzhled a rozmery zkousece, zho- 
tovenebo v redakci, ukazuje obr. 4. 

Pro pouzitK ke kontrole souCâstek pred 
zapâjenim je pfistroj velice prakticky a vâfi- 
me, Ze kazdy amator, ktery si jej postavi, 
s nim bude spokojen. 



Obr. 3. Pohled zespoda do krabicky s pripevnenym indikâîorem Obr. 4. Vnejst vzhled zkouăede 
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Novy camcorder systemu 
S-VHS 

Rrma GRUNDIG uvâdi na trh novy model 
camcorderu pod typovym oznadenim 
S-VS-C 80. Pfistroj muie pracovat bucT ve 
standardnim systemu VHS, nebo v systemu 
Super VHS. Kromă toho umozfiuje nahrâvat 
zvukovy doprovod i stereofonnâ v kvalită 
Hi-Fi. Pouăivanâ kazety jsou typu C. 

Oproti băZnym camcorderum VHS, ktere 
maji rozlisovaci schopnost pribliznâ 240 
fâdku, zaruduje tento pfistroj pfi provozu 
S-VHS vice nez 400 râdku. Tato skutednost 
umozfiuje pofidit kopie primâmiho zâznamu 
(pfi sestavovâni programu stfihem) bez po- 
zorovatelne zmăny jakosti. S kazetami typu 
C Ize poridit zâznam az do 30 minut, pfi 
provozu LP pak ai do 60 minut. 

Jako snimac je pouZita jednotka CCD 
(Charge Coupled Device) s rozliâovaci 
schopnostî 420 000 bodu a pro uspokojujici 
zâznam postafiuje osvetleni 10 luxu. Objek- 
tiv pfistroje mâ svâtelnost 1:1,2 a umozfiuje 
zmânu ohniskovâ vzdâlenosti od 9 do 
54 mm. Sportovni snimky i snimky jinych 
rychlych pohybu umoifiuje zâvârka s expo- 
zidni dobou 1/250, 1/500 nebo 1/1000 se- 
kundy. Jako monitor slouzi 2/3 palcovâ obra- 
zovka, kterâ pochopitelne umozfiuje i kon- 
trolu prâve zaznamenaneho snimku. 


Camcorder je vybaven automatickym os- 
tfenim i automatickou donou a umozfiuje 
nastavit zâkladni bilou barvu bucf automatic- 
ky nebo rufinâ. Zâznamovâ câst umozfiuje 
kromătzv. stfihu „assemble“ i stfih „insert“, 


coi znamenâ vlozeni urfiite sekvence do jiz 
hotoveho zâznamu. Pfi reprodukci Ize libo- 
volnă smâăovat zvuk nahrany rotujicimi hla- 
vami (Hi-Fi) se zvukem nahranym podelne. 

Jako zdroj energie Ize volit bucf sif, nebo 
akumulâtor s kapacitou 1,4 Ah. Pfistroj neni 
vybaven vystupnim modulâtorem a vystupni 
signâl Ize odebirat bu<f z vystupu S-VHS 
nebo AV. Camcorder mâfi 12 x 15 x 27 cm 
a mâ hmotnost 1,4 kg. -Hs- 



Analyzator, splnuji'ri nejtvrdsi pozadavky 
na merem' digitalmch zvukovych systemu 

Extremni jakost reprodukce kompaktnich desek a prehrâvafiu CD 
klade vysoke nâroky na mâfici techniku. Novy audio-analyzâior 
Rohde Schwarz UPA4 splfiuje văechny nove pozadavky na mâfeni 
prehrâvaâu CD a audiotechniky v oblasti vyroby, kontroly jakosti 
i servisu. Diky velmi dobrym parametrum harmonickeho zkresleni 
a frekvencni charakteristiky (97 dB, 0,03 %) je vhodny i k mâfeni 
dalăich audiosystemu a soucâstek. 

V porovnâni s jinymi pfistroji tohoto typu Ize s pnstrojem UPA4 
(obr. 1) mâfit cinitel harmonickeho zkresleni v cele sifce pâsma 
vfietne kvantizacniho sumu, coi umozfiuje oddelenâ hodnotit zkre¬ 
sleni a kvantizacni ăum. Pro tato mâreni nabizi vyrobce dodat 



speciâlni filtry k odstraneni neiâdoucich produktu smeăovâni podle ot>r - Audio analyzâtor a/ 5 /-=—r ~;/u W V , t a 

pozadavku zâkaznika. UPA4 Rohde Schwarz 89 ” Pv 1 fu 
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NATO 


Ploăn6 spoje 
snadno a rychle 

Pfi individuâlnf vyrobă ploănych spo- 
* ju systâmem spojovych Car se ke 
kreslenf Car a obrazcu pouifvajf ruznC 
prostfedky, jako lihovâ popisovaCe, 
nitrocelulâzovy lak apod. V poslednf 
dobâ k nim pfibyly speciâlnî popiso¬ 
vaCe, urCenâ vyhradnă jen k tomuto 
uCelu. 

Văechny tyto prostfedky majf mnoho 
nedostatku. PopisovaCe s plstănym Ci 
jinym prulinCitym hrotem neumoifiujf 
dosâhnout ostrych a Cistych kontur 
obrazcu ani presnă definovanâ stâle 
ăffky Car. Nelze jimi takâ kreslit jemnâ 
Câry. Jejich krycf schopnost nenf doko- 
nalâ, a to văe mâ vliv na vzhled vyrobku 
a muie byt pffCinou zâvad. 

Ani kreslenf vhodnă nafedân^m ni- 
trocelulâzovym lakem nenf bez pro- 
blâmu. Lak velmi rychle zasychâ 
a zanâăf pero. Nelze jej pouifvat 
v technickych perech z plastu, protoie 
pouiitâ rozpouătădla a fedidla tyto 
hmoty naruăujf. 

Văechny uvedenâ nedostatky od- 
strahuje kreslenf spojovych Car 
a obrazcu speciâlnf leptacf tuăf na f6lie 
Centrograf L, kterou vyrâbf podnik 
- Koh-I-Noor Hardtmuth, zâvod 3, DaCi- 
ce. Tuă se dodâvâ v IahviCkâch obsahu 
15 g za 8,50 KCs do bâinâ obchodnf 
sftă (JK 738 314 131, CSN 904210). 
Barva tuăe je Cernâ. 

Leptacf tuă je vyrobcem urCena 
k psanf na fClie z PVC a polyesteru 
a nenf mfsitelnâ ani feditelnâ vodou. Je 
nutno ji chrânit pred mrazem, stykem 
s vodou a vyschnutfm. Nejde takâ 
o skuteCnou tuă, protoie neobsahuje 
saze, nybri modroCernâ barvivo. Pro 
nâs je văak podstatnâ, ie umozfiuje 
vyrobu spojovych obrazcQ profesionâl- 
nf urovnă, nebof: 

1. Je rfdce tekutâ a velmi pomalu 
schne, a proto umoirtuje kreslit tenkâ 
Câry (bâinâ 0,25 mm) pfesnă definova- 
nâ tlouăfky, anii pfitom zanââf nebo 
ucpâvâ pero. 

2. Umoznuje pouzfvat nejen kovovâ 
pera (obyCejnâ psacf nebo redisovâ, 
klasickâ rysovacf, trubiCkovâ apod.), 
ale i nCkterâ typy technickych per 
z plastu. 

3. Kresba dokonale odolâvâ i ve 
velmi tenkâ vrstvâ uCinku leptacfch 
lâznf. 

Patrnă nejcennăjăf je moinost po¬ 
uzfvat technickâ pera, prfpadne i vyuzft 
kreslicfch stroju. Vyrobce pPedpoklâdâ 
pouzfvânf technickych trubiCkovych 
per Centrograf L, jejichi materiâlum 
tu§ neăkodf (băinâ technickâ pera bez 
oznaCenf „L“ se nehodf). Vhodnost 
jinych vyrobku (Rotring, Staedtler 
apod.) nutno prakticky vyzkouâet. Pera 
Centrograf L se po pouăitf Cistf pouze 
Cisticf kapalinou Centrograf L, kterâ je 


rovnăi v prodeji. Kovovâ pera muăeme 
Cistit bCinym nitrofedidlem. 

Prakticky postup pfi vyrobâ spoju je 
tento: 

1. Desku oCistfme a odmastfme 
znâmym zpusobem (napr. zubnf pas- 
tou) a nakonec otreme nitrofedidlem. 
Dbâme, abychom ji pfi prâci znovu 
neumastili. 

2. Technickym perem, napInCnym lep¬ 
tacf tuăf, kreslfme potfebnâ obrazce. 
Barva kresby musf byt sytâ Cernâ. 
Postup je moăno kombinovat vyhodnă 
se suchymi obtisky (Propisot, Transoty- 
pe aj.). 

3. Obrazce prohlâdneme a pffpadnâ 
chyby opravfme odăkrâbânfm tuăe ii- 
letkou nebo setfenfm nitrofedidlem. 
Pokud jsme pouiili Propisot, ktery râd 
tvoff v obrazcfch trhlinky, jei jsou 
pffCinou tCiko zjistitelnych funkCnfch 
zâvad vyrobku, vyrmuăujeme chybnâ 
a podezfelâ mfsta jemnymi nânosy 
tuăe. 

4. Kresbu nechâme schnout na teplâm 
mfstâ, napf. nad radiâtorem ustfednfho 
topenf, nejmânâ 15 minut. 

5. Dokonale suchou desku leptâme 
băinym zpusobem, napffklad v roztoku 
chloridu ielezitâho, v zahlubovaCi Gra- 
folit 131 nebo v rychle pracujfcf smCsi 
peroxidu vodfku s kyselinou chlorovo- 
dfkovou (1 dfl vody, 2 dfly desetipro- 
centnfho peroxidu vodfku, 1 dfl technic¬ 
kâ kyseliny chlorovodfkovâ). Deska 
nebo leptacf lâzert musf byt v neu- 
stâlâm pohybu. 

6. Po skonCenf leptânf odstranfme zbyt- 
ky tuăe hadffkem namoCenym v nitro- 
fedidle. 

7. Hotovou desku potfeme nebo polije- 
me slabym roztokem kalafuny v nitro- 
fedidle a nechâme na bezpraănâm 
mfstă zaschnout. 

ZâvCrem je moino konstatovat, ze 
popsanâ metoda vyroby ploănych spo¬ 
ju svymi vysledky pfekonâvâ văechny 
dosud znâmâ amatârsky dostupnâ po- 
stupy. 

Zdenăk Tomâăek 


JEDNODUCHY 
PREVODNlK d/a 


Pre dvojpolohovy regulâtor teploty 
som na nastavenie iiadanej teploty 
chcel pouzif Cfslicovâ spfnaCe. Pre 
prevod nastavene Cfslo — napătie pre 
komparâtor regulâtora som pouzil 
obvod, ktorâho schâma je na obr. 1. 

Funkcia obvodu je nasledovnâ. 101 
je zdroj referenCnâho napătia 10 V, 102 
so svojou operaCnou siefou vyrâba na 
svojom vystupe napătie, ktorâ je pria- 
mo umerne Cfslu nastavenâmu na 
Cfslicovych spfnaCoch, R5 ai R16 su 
vâhovâ rezistory. Pre vypoCet pouzije- 
me zjednoduăenu schâmu na obr. 2, 
kde L/, je referenCnâ napătie 10 V, U 2 je 
vystupnâ napătie prevodnfka, R3 je 
sâriovâ kombinâcia R3 a P2 a R x je 
odpor vâhovâho rezistora. 

Ak polozfme R1 = R2 = R3 = R4 
potom: 

U 2 = (1/2).(R1/R x K/ 1 (1) 

Ak chceme prevodnfk s rozsahom 
0 ai 9,99 V (s krokmi po 1; 0,1 a 0,01 V) 
pouiijeme tri Cfslicovâ spfnaCe v k6de 


+15V 0 -15V 



KROK IV KROK 0,1V KROK 0,01V 

MAC 01 MAA7U1 

3xTS211 03 

Obr. 1. Schâma zapojenia 



U2 


Obr. 2. Zjednoduăenâ schâma 


BCD. Pre operaCnu sief na obr. 1 je 
moinâ pouiif vâhovâ rezistory podra 
taburky. Dosadenfm do vzfahu (1) sa 
l'ahko presvedCfme o vystupnom napătf pri 
zopnutf jednotlivych vâhovych rezisto- 
rov pri postupnom prepinanf Cfsel na 
Cfslicovych spfnaCoch. 

Vâhovâ rezistory sa osadia priamo 
na Cfslicovâ spfnaCe, ostatnâ suCiastky 
na dosku s ploănymi spojmi zariadenia, 
kde sa tento prevodnfk pouiije. Na 
prepojenie Cfslicovych sptnaCov so za- 
riadenfm staCia dva vodiCe. 

Nastavenie prevodnfka je jednodu- 
châ. Odporovym trimrom PI nastavfme 
na vystupe lOI (vyvod 6) IOV. Na 
Cfslicovych spfnaCoch nastavfme hod- 
notu 000 a odporovym trimrom P2 
nastavfme na vystupe 102 (vyvod 6) 0 V. 
Presnosf prevodnfka je zâvislâ na 
presnosti pouzitych rezistorov, s rezi- 
stormi podfa tab. 1 je aj v najnepriazni- 
vejăom prfpade (rezistory na hraniciach 
tolerancif) lepăia ako 2 %. 

Karol 6urdza 


Zoznam suCiastok 


101 

MAC01 

102 

MAA741 

CI, C2 

47 nF, TF009 

PI 

100 kn, TP095 

P2 

1 kfi, TP095 

R1, R2, R4 

3,32 kn, TR 161/F 

R3 

2,7 kn, TR 191/J 

R5 ai R16 

virf text, TR 161/F 

SI, S2, S3 

TS 21103 


Tab. 1 Tabufka vâhovych rezistorov 


R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

R10 

R11 

R12 

R13 

R14 

R15 

2k08 

4k17 

8k25 

16k5 

20k8 

41 k7 

82k5 

165k 

208k 

417k 

825k 


176 


1M65 






r 



MIKROPROCESOROVÂ A VYPOCETNITECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 

mikroelektronika 



Ing. Oldrich Filip, Slavomîr Nepejchal 


Prevod analogovâ hodnoty na digitâlnî udaj je v mikropoăitaâovă technice jednîm ze zâkladnich ukoiu pri 
konstrukci mikropoditaăovâho zafizeni, kteră mâ snimat a vyhodnocovat vnăjSi fyzikâlni veli&iny. Măfenâ fyzikâlni 
veliâina je obvykle prevedena na napăti a toto napăti je v analogovă-digitâlmm (A/D) pfevodniku prevedeno na 
Ciselny udaj. A/D prevodnik muze pracovat na ruznych principech, nejăastăjăi jsou komparaim nebo integraăni 
princip. 

Komparatni princip byvâ ăasto vyuiivân tam, kde je nutnâ velkâ rychlost prevodu. Byvâ konstruovân s pouiitim 
digitâlnă-analogovâho (D/A) prevodniku, ktery prevâdi udaj z pomocnâho registru na nap&Fovou hodnotu a tato 
hodnota se porovnâvâ (komparuje) se vstupni mărenou hodnotou napăti. Podle vysledku komparace je ovlivnovân 
udaj v pomocnâm registru. Rychlost prevodu zâvisi na rychlosti pouzitych obvodu a na variantă komparadniho 
principu. Pouzity D/A pfevodnik byval drive realizovân z diskrătnich souââstek (nutnost presnych odporu), 
v souăasnosti byvaji pouzity monolitickă nebo hybridni integrovană obvody, kteră văak jsou stâle jeătă mâlo 
dostupnă. 


Strudnâ charakteristika 
prevodniku 

Popisovany prevodnik pracuje na 
principu dvoji integrace. Velmi strucne 
!ze princip dvoji integrace vysvetlit 
takto: integracni kondenzâtor je na- 
bijen z mereneho napeti po konstantni 
dobu a po uplynuti tâto doby je vybijen 
konstantnim proudem. Meri se doba 
vybijeni, kterâ je umărnâ merenemu 
napeti. 


— presnost prevodu je asi 12 bitu 
(podle pozadavku na rychlost a podle 
stability vstupniho zesilovace), 

— prevodnik pracuje na principu 
dvoji integrace, 

— vstupni 6âst je galvanicky oddăle- 
nâ od obvodu pocitace, 

— pouzitâ soucâstky jsou bezne 
a bez nâroku na presnâ hodnoty. 

— prevodnik nemâ zâdne nastavova- 
ci prvky, 

— zapojeni je co nejvice zjednoduăe- 
no, funkci digitâlnî câsti bezneho A/D 


prevodniku prebirâ poCitac, 

— formât desky SAPI1 je mozno 
sefiznout na 100x150 mm, 

— prevodnik byl zkousen s pobita- 
Cem SAPI1, je moznâ aplikace i na 
PMD85 nebo PMI80, pripadnă i na 
jednocipovâm mikroprocesoru, 

— v popisovane verzi zpracovâvâ 
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pfevodnik napetî obou polarit v rozsa- 
hu ± 2000, maiou upravou programu je 
mozno mărit napătî jedne polarity 
s dvojnâsobnym rozlisenîm, 

— pouzity princip dvojî integrace 
vyzaduje pouze dva optoăleny, na 
rozdîl od principu komparacnîho, kde 
pocet optoclenu je dân pfesnostî pfe- 
vodniku, 

— pokud uzivatel nevyzaduje galva- 
nickă oddălenî vstupnich svorek, je 
mozno napâjet pfevodnik ze zdroje 
mikroprocesoru, 

— vstupnî zesilovac je mozno nahra- 
dit slozitejsîm zapojenîm se symetric- 
kymi vstupnîmi svorkami, 

— nevyhodou je pomerne dlouhy cas 
pfevodu (asi 0,1 az 0,5 s), a take 
skutecnost, ze behem prevodu je pro¬ 
cesor zamestnân, takze nemuze obslu- 
hovat napr. displej v dynamickem rezi- 
mu. 

Schema prevodniku je na obr. 1, 
casove prubăhy napeti v dulezitych 
bodech zapojeni jsou na obr. 2. 

Vstupnî zesilovaâ 
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Vstupnî napeti je privedeno na kon- 
takty rele, kteră jej pripojuji na vstupnî 
zesilovaă. Relă jsou spinâna v rutine 
AUTEST a prepinaji na vstupnî zesilo- 
vaă kalibraănî napătî 16,5 mV anebo 
0 mV, tedy zkrat. 

Rezistory R3, R4 a kondenzâtory Ci, 
C2 slouzî jako zâdrz proti ruăivym 
napetîm a brumu. Diody Dl az D4 
chrânî vstup . operaănîho zesilovaăe 
(OZ) pred neprîpustnym vstupnîm na¬ 
petîm. Vstupnî ochranne obvody je 
mozno upravit podle jednotliych poza- 
davku aplikace, napr. pouzît Zenerovy 
diody anebo vătăî kapacity. 

Rezistor R1 je nutno pouzît v prîpadă, 
ze pfevodnik je pouzit pro regulaci 
teploty s pouzitîm termoclânku, norma 
totiz vyzaduje, aby pfi pferusenî ter- 
moălănku topenî vypnulo. V ostatnîch 
aplikacîch se R1 nepouzîvâ. Zesîlenî 
vstupnîho zesilovace Ize nastavit na 
zâdanou hodnotu zmănou odporu R7 
Kompenzaănî trimr i nastavenî pfesne 
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Obr. 2. Casovâ prubehy napeti A/D prevodniku 


Obr. 1. Schema zapojeni A/D prevodniku 


hodnoty zesîlenî jsou vynechâny, jejich 
funkci zastane rutina AUTEST. 101 je 
typu MAA741, obvod typu MAA741C 
pro toto pouzitî nenî vhodny, mâ horsî 
teplotnî stabilitu. 

V nekterych aplikacîch je vhodnejsî 
pouzît zapojeni podle obr. 3, ktere mâ 
symetricke vstupnî svorky. Zesîlenî je 
urceno odporem 270 Q. Zapojeni podle 
obr. 3 bylo vyzkouseno, pracuje velmi 
dobfe, ale potîze jsou pfi pouzitî rezi- 
storu s velkym odporem R1, proto bylo 
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Obr. 3. Symetricky vstupnî zesilovac 
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Obr. 6. Obrazec plosnych spoju desky prevodniku X508 


zvoleno jednoduăăî zapojenî podle 
obr. 1 . Symetrickă zapojenî na obr. 3 je 
vlastnă prevzată zapojenî hybridnîho 
obvodu WSH560. Takă tento hybridnî 
integrovany obvod byl prakticky vy- 
zkouăen s dobrymi vysledky. Pro AU- 
TEST je nutno pouzît kontakty relă 
v obou vstupnîch prîvodech, aby byla 
zachovâna symetrie vstupu. 

Integrâtor a komparâtor 

Tyto obvody dohromady tvorî vlastnî 
prevodnîk A/D. Integrator i komparâtor 
majî posunută vztazne urovnă na 
+3,5 V. Je to proto, ze zesîlene vstupnî 
napătî a referencnî napătî +10 V strîda- 
ve nabîjejî a vybîjejî kondenzâtor inte- 
grâtoru a musî byt vuci vztazne urovni 
+3,5 V opacnâ, tj. +10 V je vătăî 
a vstupnî napetî je vzdy menăî nez 
+3,5 V. 

V klidu je tedy TI otevren, vstup 
integrâtoru (rezistor R11) je tranzisto- 
rem TI pripojen na napătî +10 V, 
pritom se vstupnî napetî z rezistoru R8 
neuplatnî. Na vystupu integrâtoru je 
v te dobe napetî omezenă diodou D5 na 
velikost 3,5 — 0,6 = asi 2,9 V. Kompa¬ 
râtor vyhodnotî toto napetî a na vystupu 
komparâtoru je kladne napetî (do toho- 
to klidoveho stavu musîme prevodnîk 
dostat pri inicializaci programu, tzn. 
poslat na vstup prevodniku log. 1). 


Pracovnî takt prevodniku zaăînâ vy- 
pnutîm tranzistoru TI (usek I.- na 
obr. 2). Tehdy se napătî na vystupu in¬ 
tegrâtoru zabne zvătăovat k hodnotâ 
+3,5 V, ale cas se jestâ nemărî. Ohle- 
dâvâ se, zda napătî jiz dosâhlo +3,5 V. 
Jakmile to nastane, nastâvâ II. usek 
merenî, ktery trvâ vzdy stejnou dobu (v 
programu za nâvăătîm M3). Na konci 
casoveho useku II je kondenzâtor nabit 
na urcite napetî umerne vstupnîmu na¬ 
petî. (Nejvetăî hodnoty, asi 8,5 V, dosa- 
huje toto napetî pri merenî max. zâpor- 
neho vstupnîho napătî). Nastâvâ usek 
III, kdy se digitâlnî vstup prevodniku 
uvede do zâkladnîho stavu (opăt se 
otevre TI) a nastâvâ vybîjenî konden- 
zâtoru konstantnîm proudem. Tento 
ăasovy usek se mări poăîtaăem (v pro¬ 
gramu za nâvăătîm M4) a doba jeho 
trvânî je vlastnă udajem o vstupnîm na¬ 
pătî. V casovem useku IV se nic dulezi- 
tăho nedăje, prevod je ukonăen a na¬ 
pătî na vystupu integrâtoru nabude kli- 
dovă hodnoty +2,9 V. Dioda slouzî k to- 
mu, aby napătî na vystupu integrâtoru 
neklesalo pod +2,9 V, jinak by nepro- 
duktivnî Casovy usek I zaăînal na niz- 
ăîm, prîpadnă zâpornăm napătî a cely 
prevod by trval zbyteănă dlouho. 

Na mîstă 102 byl zkouăen takă ope- 
raănî zesilovaă s tranzistory FET na 
vstupu (MACI55). Jeho pouzitî nepri- 
neslo zvătăenî presnosti prevodu. Na 


mîstă 103 byl puvodnă navrzen a zkou¬ 
ăen komparâtor Bl IOD. Jeho pouzitî 
nebylo prînosem a navîc bylo nutno 
jeho vystup posîlit tranzistorem, proto 
byl v zâjmu jednotnosti pouzit OZ 
MAA741. Văechny tri OZ je mozno 
pouzît typu MAA748, na desce je 
pripraveno mîsto pro kompenzacnî 
kondenzâtory. Na mîstă TI byly zkou- 
ăeny ruzne spînacî prvky, napr. tranzi¬ 
stor FET, dvojice diod, inverznă zapoje- 
ny tranzistor atd. Tyto prvky măly 
vesmăs vătăî saturacnî napătî a jejich 
pouzitî neprineslo zâdnă vyhody. Opăt 
se potvrdilo, ze jednoduche zapojenî je 
nejvyhodnăjăî. 

Optocleny jsou typu WK16413—4, 
prijîmac je zapojen tak, ze vyuzîvâ 
pouze prvnî fototranzistor, pri pouzitî 
obou tranzistoru nevyhovuje hodnota 
saturacnîho napătî. Je moznâ pouzît 
i optocleny WK16412 nebo WK16414 
s pfenosovym pomărem nejmănă 0,4. 

Na obr. 4 jsou vazebnî obvody pro 
pripojenî na pocîtac bez galvanickăho 
oddălenî. Tato varianta nebyla zkouăe- 
na. Na desce je s touto variantou 
pocîtâno, tranzistor p-n-p se osadî 
mîsto T3 (je nutno prihnout vyvody) 
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Obr. 5. Rozmîstăni souââstek na desce s plosnymi spoji X508 



Obr. 4. Pripojeni na pocitac bez galva- 
nickeho oddăleni 

a pro rezistory jsou ponechâny volne 
pozice. 

Prevod s dvoji integraci mâ krome 
obvyklych vyhod (nezâvislost na inte- 
gracni kapacite, dobrâ linearita), take 
vyhodu v tom, ze jeho pfesnost i bez 
pouziti AUTESTU nezâvisi na casovem 
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zpozdeni optoclenu — pokud je dlou- 
hodobe stâle. Zpozdeni se totiz ve 
văech pripadech urcitym zpusobem 
promită do dâlky casovych useku c. II 
a III, ktere je mozno v tomto smyslu 
korigovat. Tuto funkci zastane rutina 
AUTEST. 

Zdroj 

Velikost napâjecich napeti neni kri- 
tickâ a byla zvolena s ohledem na 
mozne napâjeni ze zdroje poditace. 
Mişto +-12V muze byt pouzito take 
+ 15 V a zâporne napeti muze byt take 
vetăi. Napeti +10 V muze mit toleranci, 
muşi vsak byt dlouhodobe stâle, stejne 
jako odpory rezistoru, vytvârejicich ka- 
libracni napăti +16,5 mV a vztazne 
napeti +3,5 V. Odpory v kazdem delici 
maji byt stejneho druhu, aby mely 
stejnou teplotni zâvislost a delici pomer 
byl teplotne nezâvisly. 

Programovâ obsluha 

Program je zpracovân a vyzkousen 
na SAPI1 s pouzitim desky DPP1. 

Na zadâtku programu je inicialîzace 
(INI), kterâ naprogramuje obvod 8255, 
uvede rele i A/D prevodnik do po- 
câtedniho stavu a pripravi pomocny 
ditac AUTESTU (BUFAUT) tak, aby 
AUTEST nastal jeste pred prvnim me- 
renim. 


Po inicializaci se provâdi hlavni pro¬ 
gram (TSTART). Podprogram PRO- 
MER zajiăfuje jeden merici cyklus 
vdetnd rozhodnuti o AUTESTU. Pro- 
behne-li mereni v porâdku, je CY 
nulovân a voia se podprogram ZO- 
BRAZ, ktery prevâdi vysledek z hexa- 
decimâlniho tvaru v BUFUP na deka- 
dicky tvar, ktery zapise na promdnnou 
DISBUF. U SAPI1 je DISBUF umisten 
ve videostrânce, takze udaj se objevi 
na obrazovce. Nâsleduje prodleva Tl- 
ME2. Neni-li mereni v porâdku, nastavi 
se CY, na DISBUF se zapise chybove 
hlâseni a ZOBRAZ ani TIME2 se nevolâ. 

PROMER na zacâtku testuje, zda 
nastal cas k provedeni AUTESTu. Uko- 
lem AUTESTu je sprâvne nastavit veli¬ 
kost promennych K a P (ulozeny na 
nâvdstich BUFK a BUFP). AUTEST tedy 
pripoji na vstupni svorky nejprve kali- 
bracni napeti, vyckâ na uklidneni 
vstupniho zesilovace a provede mereni, 
ziskanou hodnotu ulozi na BUFNM. 
Potom pripoji na vstup nulove napeti 
(zkrat), vyckâ a provede mereni, vysle¬ 
dek ulozi na BUFNO. Konstanty 
K a P se vypocitaji podle vztahu 

K (ZM — Z0)/(NM — NO) 

P = (K * NO) — Z0 kde 

ZM = diselnâ hodnota kalibracniho 
napeti (16,33 mV), 

Z0 = diselnâ hodnota napeti zkrato- 
vaneho vstupu (0 mV), 






NM = ăislo namărenâ A/D pfevod- 
nikem pri 16,33 mV, 

NO = ăislo namăfenă pfevodnikem 
pri 0 mV, 

K = koeficient nâsobeni (pouzit 
v rutină MATIK), 

P = koeficient posunu nuly (pouiit 
v rutină MATIK). 

Podprogram MERENI volâ postupnă 
rutiny MER a MATIK. MER nejprve 
zvătăi obsah ăitaăe pro AUTEST a pak 
uzavre tranzistor T 1 . (Na obr. 2 je tento 
ăasovy usek oznaăen I) Napăti na vy- 
stupu integrâtoru stoupâ. Program ve 
smyăce M2 ăekâ, az napăti prekroăî 
hodnotu +3,5 V. V pripadă vătăîho 
kladnăho napăti neă 3,5 V na vstupu 
integrâtoru nenastane integrace a vy- 
stup integrâtoru je trvale +2,9 V. Pro¬ 
gram by se tedy “zasekl“ a znemoznila 
by se funkce vyăăiho systămu. Proto je 
program oăetren tak, ze zvătăovânim 
obsahu registru HL mări, jak dlouho 
trvâ usek I, pokud je delăi, nez asi 1 s, 
provâdi se nâvrat s nastavenim prizna- 
ku CY, obnoveni poăâteăniho stavu 
prevodniku, nâsleduje vypis ERR+ 
a nâvrat na TSTART. 

Jakmile napăti na vystupu integrâto¬ 
ru prekroăî +3,5 V, nâsleduje ăasovy 
usek II, v programu oznaăen M3, jehoă 
trvâni je urăeno konstantou STRMOS. 


Pri ukonăeni tohoto ăasovăho useku 
obsahuji registry HL hodnotu 0000, 
integraăni kondenzâtor je nabit a na- 
stâvâ vybijeni. 

Smyăka M4 mări dălku trvâni vybijeni 
(ăasovy usek III). Pritom se obsah 
registru HL sniiuje a testuje se pruchod 
napăti na vystupu integrâtoru hodnotou 
+3,5 V. Kdyz tento pruchod nastane, je 
măreni skonăeno, vysledek z registru 
HL je ulozen na promănnou BUFMER, 
nuluje se CY a nâsleduje nâvrat. 

Podprogram MATIK prepoăitâvâ na- 
mărenou hodnotu ulozenou v promăn- 
ne BUFMER podle vzorce 

Z = (N * K) — P kde 

Z = ăiselnâ hodnota măreneho na¬ 
păti, N = ăislo, kteră je vysledkem A/D 
prevodu, K = koeficient nâsobeni, 
P = koeficient posunu nuly. 

Vyslednou hodnotu Z utozi na pro¬ 
mănnou BUFZ, kde si ji prevezme 
rutina ZOBRAZ. Nakonec jeătă rutina 
MATIK kontroluje vysledek, zda je 
z rozsahu MAXP az MAXM, tedy 
z oblasti, kde je zaruăena sprâvnâ 
funkce prevodniku. Neni-li hodnota 
z tohoto rozsahu, nâsleduje vypis 
ERR + nebo ERR —. 

Pri upravâch velikosti zesileni, kali- 


braăniho napăti atd. je nutno dodrzet, 
aby hodnota (NM — NO) byla vădy vătăi 
nez (ZM — Z0), jinymi slovy, aby mărit- 
ko vysledku prevodu bylo vidy jem- 
năjăi, nez măritko zobrazovanych hod- 
not. 

Vysledkem pouzită rutiny DBDIV je 
totiz ătyrbajtovă ăislo, z năhoz se pro 
dalăî vypoăet pouiivaji pouze doini dva 
bajty. Je proto nutnă, aby podii 
(ZM — Z0)/(NM — NO) 
byl vzdy menăi nez 1. 

Prevodnik Ize upravit pro măreni 
napăti jednă polarity s dvojnâsobnym 
rozliăenim. V zapojeni neni nutno pro- 
vâdăt zâdne zmăny. Je treba zadat 
konstantu STRMOS o dvojnâsobne 
velikosti, tedy 21000. Tim se prodlouzi 
ăas integrace, takze pak pri nulovăm 
vstupnim napăti je na vystupu inte¬ 
grâtoru az 8,5 V. Dâle je nutno zmănit 
limitujici konstanty MAXP a MAXM na 
zâdană hodnoty, tedy napr. 2000, —50. 
Pri pouziti stâvajici rutiny ZOBRAZ văak 
nelze vysledek zobrazit s dvojnâsob¬ 
nym rozliăenim. Lze si pomoci tak, ze 
zadâme velikost kalibraăniho napăti 
dvojnâsobnym ăislem, hodnotu pro- 
menne BUFZ vypoătenou v rutină MA¬ 
TIK nâsobime ăislem 5 a pri zobrazeni 
na druhâ mişto zprava vlozime mysle- 
nou desetinnou ăârku. 
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OU! 

PICUR 

1 Nil: JIR il 1 OKU 

44B9 

2B 


M4 

1)L. X 

H 

r-'OCTTI- J r )l) A000 

4 4 B A 

DB 

02 


! N 

PIC 

DU U 

4 4 BC 

A0 



ANA 

B 


44 un 

C2 

B94 4 


JN2 

M4 


4 400 

22 

1F 4 6 


SHLD 

BUT ME R 

VYH! L.DL'K 

44C3 

AF 



X R A 

A 

NI II U T t "r 

4 4 C 4 

C9 



re r 




181 









44C5 

21 

E. 344 

ERRM 

LXI 

H t TEXERM 

ZAPOR.PREPLNENI 

44C8 

C3 

CE44 


JMP 

ERR 


44CB 

21 

DD44 

ERRP 

LXI 

H»TEXERP 

KLA8. PREPLNEN1 

44CE 

11 

C83C 

ERR 

LXI 

DiDISBUF 


44D1 

0E 

06 


MOI 

C i 6 


44D3 

7E 


CO 

MOV 

A i M 

VYP1S HI. ASE NI 

44D4 

12 



ST AX 

D 


44D5 

23 



INX 

H 


44D6 

13 



INX 

D 


44D7 

0D 



DCR 

C. 


44D8 

C2 

D344 


JNZ. 

CO 


44 DB 

37 



STC 



4 4 DC 

C9 



RET 



44DD 

45 

52 52 

TEXERP 

DB 

’ ERR + ’ 



20 

2B 20 





44E3 

'-(5 

52 5? 

T P X E F* M 

DB 

MivF • ? 



1 y (r) 

2 fi 20 





4 41"9 

7A 

29 4 6 

MAT 18 

I. .HÎ D 

BUF K 

N :*K • l / 

44!£C 

F- S 



FU’::' H 

H 

0 -MAMPnTMA HUM, 

44 i-n 

CI 



POP 

B 

K-’-WASUB.. KONST.. 

'î'îEE 

2 A 

! F 4 A 


lhl n 

BMC *| >V 

i ■ i oi \ i ; i; i . p nu»; \ . 

4 A £ 1 

1.8 



•• '8, 


/ “VSI HUDN - NAP . 

44 P2 

i : o 

7F A 5 


CAL L 

DMO1. f r 


4 4 FŞ 

2 A 

2 P 4 A 


L..HLD 

BUF F' 


4 4 F 8 

F l* 



Xf Hfî 



4 4F9 

CB 

76': 5 


CA FI. 

SUBTRA 


44FC 

22 

2146 


SHI. D 

BUF/ 


44 HF 

11 

D007 


L X1 

D-MAXM 

ri-: p i prfpi nfnt 

4 c j ^ 2 

19 



DAD 

n 


4 K: i03 

11 

3078 


L XI 

Di8000H MAXM 


4504 

19 



DAD 

D 


4507 

DA 

C 5 A A 


JC 

ERRM 


450A 

1.1 

3078 


LXT 

D t B000H -MAXF’ 


4 5 0 D 

19 



DACI 

D 


4 50E 

DA 

C B 4 4 


JC 

ERRP 


4511 

C9 



RET 



4512 

CD 

1545 

TIME 

CĂLI. 

TIME 8 


4515 

CD 

1845 

TIMES 

CAL!.. 

1 IMF 4 


4518 

CD 

1845 

TIME 4 

CAt.L 

TIME 2 


451B 

01 

F-FEF 

TIME 2 

LXI 

8 i C AS 


45 IE 

0B 


TI MEI 

DCX 

B 


451F 

78 



MOV 

AiB 


452$ 

Bl 



ORA 

c: 


4521 

C2 

IE 45 


JNZ 

T T MB 1 


4524 

CV 



RET 



4525 

2 A 

2146 

7OBRAZ 

l.HLD 

BUF Z 


4528 

EB 



XCH6 



4529 

21 

C83C 


LXI 

X 

w 

c 


452C 

CD 

3145 


CĂLI. 

BNDCZ 


452F 

AF 



XRA 

A 

NULIIJ CY 

4530 

C9 



RET 



4531 

E5 


BNDCZ 

PUSH 

H 

TEŞI ZNAMENKA 

4532 

D5 



PUSH 

D 

VSTUP DE>BIN.C. 

4533 

El 



POP 

H 

HL-ADRiKAM 




t 



SE MA UKI.ADAT 

4534 

29 



DAD 

H 

KLADNE ? 

4535 

El 



POP 

H 


4536 

36 

20 


MVI 

M i 20H 

NULUJE ZNAM. - 

4538 

D2 

4445 


JNC 

BNDC 

KLADNEiPOKRACUJ 

453B 

7 A 



MOV 

A i D 

ZAPORNEiVYPOCTI 

453C 

2F 



CMA 


DOPl. MEK 

453D 

57 



MOV 

184 


453E 

7B 



MOV 

A i E 


453F 

2F 



CMA 



4540 

5F 



MOV 

E»A 


4541 

13 



INX 

D 


4542 

36 

2D 


MVI 

Fii’-’ 

70BRAZ - 

4544 

23 


BNDC 

INX 

H 

PREVOD BN-1DEC 

4545 

37 



STC 



4546 

F r 5 



PUSH 

F'SU 

VSTUP <DE>CISLO 

4547 

0E: 

06 


MVI 

C 16 

<Hl. > ADRESA 

4549 

EB 



XCHB 



454A 

AE 


B3 

XRA 

A 


454B 

06 

10 


MVI 

B i 1 0H 


454D 

29 


B2 

DAD 

H 


454E 

OF 



ADC 

A 


454F 

FE 

0A 


CPI 

0AH 


4551 

DA 

5745 


JC 

Bl 


4554 

D6 

0A 


SUI 

0AH 


4556 

2C 



INR 

L 


4557 

05 


Bl. 

DCR 

B 


4558 

C2 

4D45 


JNZ 

B2 


4 558 

F 6 

70 


or* 1 

70 H 


4558 

F5 



PUSH 

PSD 


4 55F 

0n 



DCR 

r; 



78 



MDL» 

A i F. 


4540 

DA 



ORA 

H 


AS Al 

c: :> 

4 A 4 5 


IN/ 

83 


4564 

EB 



XC HG 



4565 

08 


85 

DCR 

C 


4566 

CA 

6E4 5 


rz 

B6 


4569 

36 

20 


MVI 

M.20H 


456B 

23 



INX 

H 


456C 

C3 

6545 


JMP 

B5 


456F 

FI 


86 

POP 

PSW 


4570 

D8 



rc 



45 71 

77 



MOV 

Mi A 


4572 

23 



INX 

H 


4573 

C3 

614 5 


JMP 

B6 


4576 

7 A 


SUBTRA 

MOV 

A i D 

ODECITANI 

45 77 

2F 



CMA 


HL-OE--TFI. 


182 w* 


4578 

57 


MOV 

Di A 

4579 

78 


MOV 

A i E 

4 57A 

2 F 


CMA 


4578 

5F 


MOV 

ETA 

457C 

i 3 


INX 

D 

4578 

19 


DAD 

D 

457E 

C9 


RET 





DVOUBYTOVE NASOBENI 




BC 

* DE = DE HI. (D=MSB L=LSB> 

457F 

3E 

10 

IMUL TI MVI 

Ai 16 

4581 

21 

0000 

LXI 

H i 0 

4584 

F5 

DMUL1 PUSH 

PSW 

4585 

29 


DAD 

H 

4586 

78 


MOV 

A i E 

4587 

17 


RAL 


4588 

5F 


MOV 

EiA 

4589 

7 A 


MOV 

A i D 

458A 

17 


RAL 


458B 

57 


MOV 

Di A 

458C 

D 2 

9745 

JNC 

DMU1.2 

458F 

AF 


XRA 

A 

4590 

09 


DAD 

B 

4591 

BB 


ADC 

E 

4592 

5F 


MOV 

E i A 

4593 

3E 

00 

MVI 

A 1 0 

4595 

BA 


ADC 

D 

4596 

57 


MOV 

Di A 

4597 

El 

DMUL2 POP 

PSU 

4598 

3D 


DCR 

A 

4599 

C 2 

8445 

JNZ 

DMIJL1 

459C 

C9 


RET 





DELFINI DVQU 2 BYTOVYCH CISEL »VYSLEDEK 




TE. 





BiC / 

DiE = (HiL) 




NA ADRESE 

HiL JE NEJNIZSI BYTEiVYSSI 




ÎJSOU NA VYSSICH ADRESACH 




5CAST ZA DES. TECKOII UDAVA POCET 65536 

459D 

AF 

DBDIV XRA 

A 

459E 

23 


INX 

H 

459E 

23 


INX 

H 

45A0 

23 


INX 

H 

45A1 

77 


MOV 

M i A 

45A2 

28 


DCX 

H 

45A3 

77 


MOV 

MiA 

45A4 

2B 


DCX 

H 

45A5 

77 


MOV 

Mi A 

45A6 

28 


DCX 

H 

45 A 7 

77 


MOV 

Mi A 

45A8 

23 


INX 

H 

45A9 

E5 


PUSH 

H 

45 A A 

21 

0110 

LXI 

Hi1001H 

45 A D 

7 A 


MOV 

A i D 

45AE 

03 


ADD 

E 

45AE 

C 2 

8545 

JNZ 

DBDIVI 

4582 

El 


POP 

M 

4 583 

37 


STC 


4 5 B 4 

C.9 


RF! 1 


4585 

37 

DBDIV! STC 


4586 

3F 


CMC 


4 587 

78 


MOV 

A i E 

4588 

17 


RAL 


45B9 

5F 


MOV 

E i A 

45BA 

7 A 


MOV 

A i D 

458b 

1 7 


RAL 


45BC 

57 


MOV 

Di A 

4588 

DA 

D645 

JC 

DBDIV4 

45C0 

CD 

1546 

CĂLI.. 

COMPR 

45C3 

DA 

II3 45 

JC 

DBDIV3 

45 C 6 

24 


INR 

H 

45C7 

78 


MOV 

AiL 

45C8 

07 


Rl.C 


45C9 

6 F 


MOV 

L. i A 

45 CA 

D2 

8545 

JNC 

DBDIV1 

45CD 

E3 


XTHL 


4 5 CE 

28 


DCX 

H 

45CF 

Fi 3 


XTHL 


45 D0 

C.3 

8545 

JMP 

DBDIV1 

45 D 3 

37 


DBDIV? STC 


4584 

3F 


CMC 


45D5 

7 A 


MOV 

A i D 

4 586 

1 F 


DBDIV4 RAR 


4587 

57 


MOV 

Di A 

45D8 

78 


MOV 

A iE 

45D9 

1 F 


RAR 


4 5 DA 

5F 


MOV 

Ei A 

45D8 

CD 

1546 

8 BDIVS CAI t 

COMPR 

45 DE 

1IA 

Fii C 4 5 

JC 

DBDIV7 

45E1 

7 D 


MOV 

A i L 

45 E 2 

t: 3. 


XI Ht 


45E3 

86 


ORA 

M 

451.4 

77 


MOV 

Mi A 

45E5 

Fi 3 


XTHL 


4 5 Ei 6 

79 


MOV 

AiC 

45E7 

93 


SUB 

E 

45E8 

4F 


MOV 

Ci A 

45E9 

78 


MOV 

AiB 

45 EA 

9A 


SBB 

D 

45 EB 

4 7 


MOV 

Bi A 

45F.C 

37 


DBDIV7 STC 


45 ED 

3F 


CMC 


45EE 

79 


MOV 

A i C 

45EF 

1 7 


RAL 


45F 0 

4F 


MOV 

C i A 

45 FI 

78 


MOV 

AiB 

45F2 

1 7 


RAL 


4 5 E 3 

47 


MOV 

BiA 

4 5 F 4 

78 


MOV 

A îl. 


4 BY- 

BYTE 

-TIN 





45F5 

0F 



RRC 


45F6 

6F 



MO0 

L t A 

4SF7 

»2 

FB45 


JNC 

DBB 

45FA 

E3 



XTHL. 


45FB 

23 



INX 

H 

45FC 

Fi 3 



XTHL 


4SFD 

25 


DBOIV8 

dcr 

H 

45FE 

C2 

IJB45 


JNZ 

HBI) 

4601 

tn 


DBBIV9 

POP 

D 

46 02 

1 V 



mo: 

U 

460.1 






4604 

! i 



PUP 

H 

44.-0S 




!.1T 

1! 

4 6 O t 
4607 

1A 



: ! it*. ■ 


4 609 

12 



i A' 

l! 

460A 

70 



Mi, i 1 1 

1 > - 

M f 1 

li 

4601 

1B 





460B 

46 



Mi i‘J 

B : M 

4 60t 

IA 



1 MAX 

V 

460F 

t. B 



XCHU 


4610 

12 



S VAX 

I' 

4611 

70 



MOV 

M > F 

4612 

37 



■ ir 


4613 

3F 



CMC 


4614 

C9 



RET 





l 

KOMI 

■AFvf 

4615 

78 


COMPR 

MOV 

A » 1 

4616 

HA 



CMP 

D 

4617 

C0 



RNZ 


4618 

79 



MOV 

A r l 

4619 

BB 



CMP 

E' 

461A 

C9 



FT.T 



BUFFF PY V RAM 


461B 

BUI- LI3. V MS 

4 

461F 

BUF Mi P DS 

2 

4621 

BULZ MS 


4623 

BUFAUT MS 

2 

4625 

BUFN0 MS 

2 

462/ 

BUINM MS 

2 

4629 

BUF K MS 

2 

462 B 

BUF' P MS 



ti: nu 


Nastaveni prevodniku 

~Pro nastaveni prevodniku je nutno 
zmăfit na rezistoru R2 velikost kali- 
bradniho napăti i napăti pri zkratova- 
nych vstupnich svorkâch a tuto hodno- 
tu vlozit do programu jako konstantu 
ZM a ZO. Do obou hodnot, stejne jako 
do mărenă hodnoty, se promitnou 
ubytky napăti na spojich. 


Poznâmky k mechanickâ 
konstrukci 

Prevodnik je navrzen na desce for- 
mâtu SAPI1. Desku Ize seriznout na 
rozmer 100x150 mm. Pri pripadnâm 
pouziti bez AUTESTu a pri napâjeni ze 
zdroje mikropoditade Ize desku dale 
zmenăit o câst se zdrojem a relă. 

Je mozno pouzit rele se dvăma nebo 
dtyrmi kontakty. 

Deska je navrzena s ohledem na 
svodovâ proudy tak, aby se v tăsne 
blizkosti citiivych vstupnich vodicu ne- 
nachâzely privody napâjecich napăti. 
Ze stejneho duvodu neni vhodne pone- 
chat na desce zbytky kalafuny, po 
navlhnuti zpusobuji svody. Desku je 
vhodnâ omyt napr. acetonem (pozor, 
vyjmout relă!) a nalakovat. Aceton 
zpusobuje svody, proto nechte desku 
dukladnă vyschnout! 

! ,A v B . f > 


VY‘,n li OF K OK! t NT 

vyel . #i/o prfvobij 
VYSL . HOON. NAPF..T I 
POC I i , AU T OK Al. J. 0 . 
VYSl. .KOI.. .PFU «V 
VY'il..KAI. .PRI UK 
KONST.NASOBFNJ 
KONST.POŞUNU 


Zâvăr 

Princip prevodu s dvoji integraci se 
velmi osvăddil pro dobrou linearitu, 
stabilitu a pouziti băznych soudâstek. 
Nejvice dasu pri vyvoji zabrala volba 
a odzkouseni nejvhodnăjăiho vstup- 
niho zesilovade a vstupnich ochran- 
nych obvodu. Vstupni zesilovac je takâ 
v danâm zapojeni a pri dane vstupni 


citlivosti omezujicim prvkem presnosti. 

A/D prevodnik s autokalibraci je pro 
svoji snadnou realizovatelnost a pouziti 
băznych dostupnych soudâstek vhodny 
pro amaterskou stavbu. 

Seznam soudâstek 


Polovodiâe: 


101, 2, 3 

MAA741 

(MAA 748) 

3 ks 

104 

MA7812 

(MA 7815) 

1 ks 

105 

MAC01 


1 ks 

TI 

KF517 

(KFY 18, 16) 

1 ks 

T2, 3 

KSY34D 

(KF 507, 

KFY 46) 

2 ks 

T4, 5 

KC148 

(KC . . .) 

2 ks 

Dl a t 6. 

11,12 

KA206 

(KA 225) 

8 ks 

D7, 10 

LQ1134 

(LQ ...) 

2 ks 

D8, 9 

WK164 13-4 (WK 164 12, 

164 14) 

2 ks 

D13 ai 16 

KY130/80 

(KY 130/... 

4 ks 

D17 

1NZ70 

(2NZ70) 

1 ks 

Rezistory: 

R1 

22 MQ. 

WK 650 05 

1 ks 

R2 

1,2 MO 

MLT 0,25 

1 ks 

R3, 4, 15 

470 0 

TR 221a 

3 ks 

R5, 6 

180 0 

TR 221a 

2 ks 

R7, 8 

22 kO 

TR 221a 

2 ks 

R9, 24 

3,9 kO 

TR 221a 

2 ks 

R10, 14 

6,8 kO 

TR 221a 

2 ks 

R11 

120 kO 

TR 221a 

1 ks 

R12, 16—18 3,3 kn 

TR 221a 

4 ks 

R13, 19 

1 kO 

TR 221a 

2 ks 

R20 

20 kO 

TR 161, 192 
(22k TR 221a) 

1 ks 

R21 

33 0 

stejny typ 
jako R20 

1 ks 

R22 

2,2 kO 

TR 161, 192, 
221a 

1 ks 

R23 1,2 kfî 

Kondenzâtory: 

stejny typ 
jako R22 

1 ks 

CI, 2 

10 |iF 

TE 984 PVC 

2 ks 

C3 

4,7 nF 

TK 744 

1 ks 

C4 

1 mF 

TC 215 

1 ks 

C5 

100 nF 

TC 215 

1 ks 

C6 

500 m F 

TE 986 PVC 

1 ks 

C7, 8 

100 nF 

TK 783 

2 ks 


Transformâtor: 

TR1 TR 220/24 V 2 W 1 ks 
Relă: 

K1, 2 LUN 12 V, 2(4) kontakty 2 ks 
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Tisk textu z editoru TASWORD-2-CS na minigrafu A-0507 


j 


Ing. Vâclav Hanzik 


Uvedenou problematikou se zabyvâ ji l 
dlânek [1]. Urditâ reăeni zde bylo podâno, 
avăak vzhledem k vyhradnimu pouziti jazy- 
ka BASIC neni zdaleka optimâlni. 

Rozhodl jsem se proto nalâzt reăeni 
optimu podstatnă bltfăi. Vedle snahy vyuzit 
na maximum moznosti minigrafu ke zvyăeni 
rychlosti tisku jsem rovnăz vănoval pozor- 
nost zvyăeni pohodli obsluhy a poskytnuti 
dalăich moznosti v Clenăni textoveho sou- 
boru do logickych strânek a zpristupnăni 
jejich vybărovâho tisku. 

Hlavniho cile — zvyăeni rychlosti tisku 

— jsem dosâhl pouzitim strojovâho k6du 
pro zâkladni tiskovou vătev programovdho 
celku a năkterâ doplhkovâ dinnosti (distăni 
pamâti, vytvâreni diakritiky). Ostatni dinnos- 
ti, kterd nepusobi dasovd ztrâty, jsou vytvo- 
reny v BASICu. 

Dosazenâ vysledky a souhrn moznosti, 
kterâ predpoklâdany programovy celek 
charakterizuji, shrnuji do nâsledujicich bo- 
du: 

— doba tisku se ve srovnâni s [1] zkracuje 
o 30 a t 60 % (vătăi uspora je u Clenităj- 
ăiho textu), 

— textovd soubory Ize vybirat podle jejich 
jmâna. 


— je umoinăn tisk nâkolika textovych sou- 
boru bezprostrednă za sebou (bez nut- 
nosti znovunahrâni programu), 

— respektuji se logicky vytvorend strânky 
textu odddlend nâsledujicimi zpusoby: 

= râdek naplnăny znaky pomlka ‘ 

(po vytisknuti tohoto râdku je poiado- 
vâna vymdna papiru), 

= râdek obsahujici jen znaky podtrzeni 

(tento se nevytiskne, ale je pouze 
vydâna ăâdost o vymănu papiru), 

— Ize opakovat tisk libovolnâ strânky texto- 
vâho souboru nebo zadat vytisk od 
zvolenâ strany do konce souboru, 

— rozsah textovâho souboru byl zvâtăen na 
35 000 bajtu. 

Svâ reăeni predklâdâm ve formă vypisu 
zâkladni Câsti programu v jazyce BASIC 
a vypisu obsahu pamăti se strojovym 
kddem podprogramu. 

Pamăl' RAM je obsazena takto: 

do 25 999 ... program BASIC, 

26 000 al 60 999 ... prostor pro textovy 
soubor, 

61 000 al 61 999 ... strojovy k6d podpro¬ 
gramu (po vloieni na prisluănâ 
adresy ulozit na kazetu prikazem 


SAVE „TTT-A16" CODE 61000, 

1000 ), 

62 000 al 65 000 ... ovladad minigrafu 
(MZXS). 

Na kazetă jsou jednotlivâ dâsti celku 
v tomto poradi a maji nâsledujici nâzvy: 

1. TTT-B16 zâkladni program v BASICu. 

2. MZXS ovladad minigrafu, 

3. TTT-A16 strojovy kdd podprogramu. 
Programovy celek je sice urden prede- 

văim pro tisk textu vytvorenych v „po- 
deătănâ" verzi editoru TASWORD na mini¬ 
grafu Aritma 0507 pripojenâm k ZX Spec¬ 
tru, ale je schopen tisknout libovolnâ texto- 
vâ soubory v kddu ASCII ulozenâ na kazetd 
ve formă ,,CODE“ s pevnou dâlkou râdku 
64 bajtu (bez oddălovadu). Pokud se v textu 
vyskytuje znak NUL, pak muze byt pouze 
jako poslednf! 

Pro jinâ mikropoditade osazenă mikro- 
procesorem Z80, ke kterym by byl pfipojen 
minigraf A0507, by toto programovă vyba- 
veni vyzadovalo prisluănâ upravy. 

Tăm ctenârum, kteri by măli o predklâda- 
ny programovy celek zâjem a pritom je 
odrazovalo pracnâ vklâdâni do pamăti 
a nahrâvâni, jsem ochoten (po predchozi 
dohodă) zkopirovat văe na dodanou kazetu. 
Jsem rovnă* ochoten navâzat spoluprâci 
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s autory uprav TASWORDU s cilem zaălenit 
tisk na minigrafu primo jako jednu z funkci 
tohoto editoru. 

Literatura 

[1] JeStă jednou minigraf Aritma A0507, AR 
A4/1988. 


3880 LET C*=INKEY$ 

3885 IE C*=" THEN BEEP .2,-15= GO TO 3880 

3890 PRINŢ #7,IN,20,260 

3894 POKE 6-1002,32 ■ POKE 6-1003,8 

o900 CLS ' PRINŢ AT 10,5;'NERUSTE, PROSIN, 

3920 PRINŢ ITT 12,5;'T I S K N U ! ' 

3999 RETURN 


50 CLEAR 25999 

100 LOAD 'NZXS'CODE ■ RANDONIZE USR 62600 
200 LOAD *TTT-A16'C0DE 

310 RANDONIZE USR 61148* REN NULOVANI PANETI 
410 CLS • INPUT 'JNENO TEXT. S0UB0RU>';A* 

500 LOAD A* CODE 26000 
700 GO SUB 3770 
900 POKE 61000,0 
910 RANDONIZE USR 61152 

1000 IE PEEK (61000>=255 THEN GO TO 3000 
1100 IE PEEK (61000') = 12 THEN GO TO 1500 
1200 IE PEEK (61000)=0 THEN GO TO 1700 
1300 STOP 

1500 GO SUB 3770* GO TO 3000 
1700 CLS 

1720 PRINŢ AT 8,0;' NYNI NATE NOZNOST ZNOVU' 

1730 PRINŢ AT 9,0;'VYTISKNOUT LIBOVOLNOU STRANKU' 

1740 PRINŢ AT 10,0;'VLOZENEHO TEXTOVEHO SOUBORU.' 
1750 PRINŢ AT 14,0;' X - TISK x-TE STRANKY TEXTU,' 
1755 PRINŢ AT 15,0;'-x “ TISK OD X-TE STRANKY DO' 
KONCE TEXTOVEHO SOUBORU,' 

0 - VYVOLA ZADOST O VLOZENI' 
DALSIHO TEXTOVEHO SOUBORU.' 

1764 PRINŢ AT 20,3;'TEXT OBSAHUJE ';PEEK 61146; 

1765 PRINŢ ' STRANEK.' 

1770 INPUT 'KTEROU STRANKU 0PAK0VAT7 ';S* LET S=INT S 
1777 IE ABS S>PEEK 61146 THEN GO TO 1700 
1780 IE S=0 THEN GO TO 300 

POKE 61000,-S* POKE 61146,-S 
POKE 61004,PEEK (61106+2*(-s-1>) 
POKE 61005,PEEK (61107+2*(-s-1>> 


1756 PRINŢ AT 16,0; 
1760 PRINŢ AT 17,0; 
1762 PRINŢ AT 18,0; 


POKE 61000,0 

POKE 61004,PEEK (61106+2*(s-1>> 
POKE 61005,PEEK (61107+2*(s-1)) 
GO TO 3000 


1783 IE S<0 THEN 

1784 IE s<0 THEN 

1785 IE s<0 THEN 
1788 GO SUB 3770 

1790 IE S>0 THEN 

1791 IE s>0 THEN 
1793 IE s>0 THEN 
1795 IE s<0 THEN 
1800 RANDONIZE USR 61172 
1802 IE S<0 THEN GO TO 1000 

803 LET x=PEEK 61000* LET s=PEEK 61146 

1804 IE x=255 THEN POKE 61000,0* GO TO 1800 

1805 IE x=12 THEN POKE 61146,S-1 
1810 GO TO 1700 

3000 POKE 61000,0 
3050 RANDONIZE USR 61172 
3100 30 TO 1000 

3770 CLS * PRINŢ AT 10,5;'VLOZTE DO NINIGRAEU PAPIR' 
3775 PRINŢ AT 12,2;'A STISKNETE NEKTEROU KLAVESU.' 


Vypis obsahu pameli s podprogramy * 


61140 * 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

205 

112 

61150 = 

240 

201 

33 

144 

101 

34 

76 

238 

34 

178 

61160 * 

238 

33 

32 

8 

34 

74 

238 

33 

218 

238 

61170 * 

54 

1 

237 

75 

76 

238 

33 

78 

238 

30 

61180 ■ 

100 

62 

32 

119 

35 

29 

32 

249 

33 

78 

61190 * 

238 

62 

0 

50 

177 

240 

50 

178 

240 

30 

61200 * 

64 

10 

254 

45 

204 

142 

240 

254 

95 

204 

61210 * 

149 

240 

254 

0 

32 

6 

33 

72 

238 

54 

61220 * 

0 

201 

254 

128 

32 

8 

205 

130 

240 

54 

61230 * 

101 

195 

250 

239 

254 

129 

32 

8 

205 

134 

61240 * 

240 

54 

101 

195 

250 

239 

254 

130 

32 

8 

61250 * 

205 

134 

240 

54 

115 

195 

250 

239 

254 

131 

61260 > 

32 

8 

205 

134 

240 

54 

99 

195 

250 

239 

61270 = 

254 

132 

32 

8 

205 

134 

240 

54 

114 

195 

61280 * 

250 

239 

254 

133 

32 

8 

205 

130 

240 

54 

61290 * 

121 

195 

250 

239 

254 

134 

32 

8 

205 

130 

61300 * 

240 

54 

97 

195 

250 

239 

254 

135 

32 

7 

61310 * 

205 

130 

240 

54 

105 

24 

117 

254 

136 

32 

61320 * 

7 

205 

138 

240 

54 

117 

24 

106 

254 

137 

61330 * 

32 

7 

205 

130 

240 

54 

117 

24 

95 

254 

61340 * 

138 

32 

7 

205 

130 

240 

54 

111 

24 

84 

61350 * 

254 

139 

32 

7 

205 

134 

240 

54 

100 

24 

61360 * 

73 

254 

140 

32 

25 

54 

0 

35 

54 

120 

61370 * 

35 

54 

124 

35 

54 

68 

35 

54 

64 

35 

61380 * 

54 

92 

35 

54 

88 

35 

54 

128 

24 

44 

61390 * 

254 

141 

32 

7 

205 

134 

240 

54 

110 

24 

61400 * 

33 

254 

142 

32 

7 

205 

130 

240 

54 

32 

61410 * 

24 

22 

254 

143 

32 

7 

205 

134 

240 

54 

61420 * 

122 

24 

11 

254 

94 

32 

5 

205 

156 

240 

61430 * 

24 

2 

0 

119 

3 

35 

29 

194 

17 

239 

61440 * 

237 

67 

76 

238 

33 

178 

238 

1 

101 

0 

61450 * 

43 

11 

126 

254 

32 

40 

249 

213 

121 

254 

61460 * 

0 

32 

3 

1 

1 

0 

17 

78 

238 

58 

61470 * 

178 

240 

254 

64 

40 

39 

205 

0 

249 

209 

61480 * 

58 

177 

240 

254 

64 

40 

29 

42 

74 

238 

61490 • 

55 

1 

31 

0 

237 

66 

56 

18 

34 

74 

61500 * 

238 

229 

193 

17 

160 

0 

205 

96 

246 

33 

61510 * 

72 

238 

54 

255 

201 

209 

33 

32 

8 

34 

61520 * 

74 

238 

33 

218 

238 

52 

126 

33 

178 

238 

61530 * 

35 

35 

61 

32 

251 

1 

76 

238 

3 

43 

61540 = 

10 

119 

43 

11 

10 

119 

33 

72 

238 

54 

61550 * 

12 

201 

33 

144 

101 

1 

219 

238 

54 

0 

61560 * 

35 

229 

55 

63 

237 

66 

225 

32 

245 

201 

61570 • 

54 

129 

35 

201 

54 

130 

35 

201 

54 

131 

61580 • 

35 

201 

229 

33 

177 

240 

52 

225 

201 

229 

61590 * 

33 

178 

240 

52 

225 

201 

54 

0 

35 

54 

61600 * 

10 

35 

54 

114 

35 

54 

107 

35 

54 

50 

61610 * 

35 

54 

105 

35 

54 

128 

201 

0 

0 

0 


Osobni poditaâe 
Amstrad 
rady 2000 

Uspăăny vyrobce lacinych poăitaău standardu 
IBM PC — anglickâ firma Amstrad — uvedla 
v zâri 1988 na trh tri nove osobni poăitaăe. 
Novinky nesou oznaăeni PC2086, PC2286 
a PC2386, kterâ odpovidâ pouiitym mikroproce- 
sorum, tedy Intel 8086, 80286 a 80386. Na rozdil 
od predchozich osobnich poăitaău PCI 512 
a PC1640, kterâ jako prvnî nabidly prumyslovy 
standard za lidovou cenu, miri Amstrad s novou 
radou podstatnâ vyS. Zde si pod r obnăji văimne- 
me jen PC2086, nebof dva dalăi modely rady 
2000 jsou s nejvătâi pravdăpodobnosti mimo 
moinosti naăich ătenâru. 

Amstrad PC2086 vychâzi z PCI640 a specifika- 
ci nâpadnă pripominâ model 30 novă fady PS/2 
firmy IBM. Klasicky 16 bitovy mikroprocesor 
8086 pracuje s hodinovym kmitoătem 8 MHz, 
parnâf RAM, pro zrychleni pnstjpu orgamzovanâ 
po 16 bitech, mâ standardni kapacitu 640 kB 
a pruzny disk formâtu 3 1/2" mâ kapacitu 720 kB. 
Tuhy disk o kapacită 30 MB je moderniho typu 
RLL (run-length-limited), umoiăujici dosaieni 
vyăsi hustoty zâznamu spolu s rychlosti prenosu 
dat 102 kB/s. ăimi je i pfes nevalnou dobu 
pristupu 85 ms o polovinu rychlejSi nei puvodni 


Amstradovy tuhâ disky. Uiivatel si muze volit 
mezi sestavou s jednim nebo se dvăma pruinymi 
disky, nebo jeden pruiny a jeden tuhy disk. Pro 
uiivatele, kteri si neuml iivot predstavit bez 
pruinych disku o klasickâm formâtu PC, tedy 
5 1/4" je v pravâ stână systemovâ jednotky 
konektor pro pfipojeni mechaniky vnăjăiho dis¬ 
ku, spolu se zâsuvkou pro jeho napâjeni. Vnăjăi 
disk muie byt jak formâtu 5 1 /4" s kapacitou 360 
kB nebo 1,2 MB, tak i formâtu 3 1/2" s kapacitou 
720 kB. Amstrad predpokLâdâ. ze si s jeho 
instalaci poradi uivatel sâm. nebof jde jen 
o mechaniku, standardni integrovany radiă firmy 
Western Digital zabudovany v matiăni desce 
spolehlivă obslouii vâechny vnitfnî i vnăjăi disky. 

Zobrazovaci obvody jsou zaloieny na ăipu 
PVGA1A firmy Paradise, plnă sluăitelnâm 
s novym zobrazovacim standardem IBM VGA. 
PC2086 zobrazuje z duvodu omezeni video 
parnâti na 256 kB pri rozIiSeni 640 > 480 
obrazovych bodu jen 16 barev. proti 256 barvâm, 
kterâ novy standard VGA ve skuteănosti urni, 
Prepinaăi v zadni stână systâmovâ jednotky Ize 
dale navolit zobrazeni podle dosavadnich stan¬ 
dardu CGA. EGA nebo Hercules. Impiementace 
VGA vyiaduje takâ analogovy monitor s odpo- 
vidajicim rozliăenim a tak souăasnă s novymi 
pocitaăi uvâdi Amstrad na trh ătyri novă analogo- 
vâ monitory. Monochromaticky PC12MDautoma- 
ticky pfevâdi barvy na ăkâlu 256 odstinu §edi. mâ 
uhlopriăku obrazovky 30,5 cm a stoji pouhych 


149 GBP. Stejnă velky barevny monitor 
s vysokym rozliăenim PC12HRCD (vSe je skryto 
v oznaăeni: 12 se mysli palcu, coi je 30,5 cm, 
High Resolution Colour Display) stoji 399 GBP. 
Dva vătăi monitory maji uhlopriăku 35,6 cm, 
mână kvalitni PC14CD stoji 299 GBP a nejdraiăi 
je PC14HRCD za 499 GBP. Napâjeci zdroje se 
u poCitaCu rady 2000 zase prestăhovaly do 
systâmovych jednotek a tak se novă monitory 
daji pouiit ve spojeni i s poăitaăi jinych vyrobcu. 
Tri rozâirujici pozice pro osmibitovâ pridavnâ 
desky zustaly zachovâny, stejnă jako standardni 
sâriovy a paralelni port, ovlâdâni hlasitosti repro- 
duktoru a ătyri tuikovâ baterie napâjejici hodiny 
reâlnâho ăasu a nevolatilni pamăf CMOS RAM, 
kterâ slouii pro ulozenî konfigurace systâmu 
Novâ klâvesnice koneănă odpovidâ poâtem 
i rozloienim klâves standardu AT/E. My§ si 
zachovala puvodni tvar i velikost, ale jeji sluăitel- 
nost se vzorovou myăi firmy Microsoft je nyni 
dokonalâ. 

Standardnă dodâvanâ programovâ vybaveni 
predstavuje operacni systâm MS-DOS ve verzi 
3.30. priveîive uzivatelske rozhram Windows 
2.03 a klasicky interpret programovac/no jazyka 
GW Basic. 

pek 

[1 ]Jackson, P.: Amstrad PC2000 series. Perso¬ 
nal Computer World 1988, ă. 10, s, 120 ai 128. 




KONSTRUKTERI SVAZARMU 



Ing. Petr Prouza 


PFîspâvek navazuje na Clânek ing. Brunnera v AR A4/87, ktery popisuje 
syntezâtor kmitoCtu pro pFijlmaC FM pracujfci v obou pâsmech, tj. 67 ai 
108 MHz. 

PFispCvek se zabyvâ probiematikou uvedenâho syntezâtoru a rozvâdf nâvrh 
zarizeni s obvody TTL, kterâ zpracovâvaji mezni kmitoCty. 

V zâvâru je uvedena upravenâ verze zapojeni syntezâtoru. 

Uvod D a nulovaclm hradlem NAND. Vystup- 

nl signâly detektoru ovlâdajf tranzisto- 

Zapojenl syntezâtoru podle ing. rovy prepInaC proudu, kterym je na- 
Brunnera je reăeno pomărnă elegant- bljen pamâfovy kondenzâtor ladiciho 
nS, s malym poCtem pouzder TTL. napâtl. SouCâstky splnaclho a fil- 
Zdroj normâlovâho kmitoCtu je tvoFen traCnlho obvodu jsou navrieny tak, aby 
jednoduchym jednotranzistorovym os- se nerozkmitâvala smyCka fâzovâho 
cilâtorem s krystalem, dvouhradlovym zâvăsu. 
tvarovaCem a pevn^m dăliCem kmi¬ 
toCtu, na jehoă vystupu je referenCnl Provedeni 

kmitoCet 6,25 kHz. 

KmitoCet ladiciho oscilâtoru pfi- Syntezâtor byl postaven podle uve- 
jlmaCe je snlmân zâvitem vazebnl denâho nâvodu. Pri jeho oiivovânl 

smyCky, umlstănâ na clvce ladănâho jsem văak narazil na nâkterâ uskall, 

obvodu oscilâtoru u jejlho uzemnSnâho kterâ v koneCnâm souătu vedla 

konce. Signâl je zesllen jednotranzisto- k ponâkud vCtălm zmănâm v zapojeni 

rovym zesilovaCem a tvarovân dvâma syntezâtoru. 

Jiradly. Protoze tento kmitoCet je 

znaCnd vysoky a podstatnâ vyăăl nei I.Zdroj referenCnlho kmitoCtu vyuilvâ 

kmitoCet zpracovatelny prednastavitel- jako dăliCe obvod typu 7493, ktery je 

nymi CltaCi typu 74192, je pouzit pevny velmi citlivy na strmost hran hodino- 

dâliC osmi se Schottkyho klopnymi vâho signâlu. Proto je v puvodnlm 

obvody. Vystupnl kmitoCet je priveden zapojeni pouiit dvouhradlovy tvarovaC, 

do prednastavitelnâho dâliCe, ktery Cltâ ktery mâ na vstupech hradel zapojeny 

smărem dolu. Pfednastavovanâ Clslo kondenzâtory s kapacitou râdovă stov- 

urCuje dălicl pomăr. Aby bylo uvaio- ky pF. PFesto se mi zfejmS pri prvnlm 

vâno zvCtăenl dâliclho pomâru o mezi- zapojeni nepodarilo vybrat sprâvnâ 

frekvenCnl kmitoCet 10,7 MHz, je nasta- kapacity a dăliC dălil nesprâvnym d§li- 

vovacl impuls generovân ai pfi stavu clm pomârem, aCkoliv prubăh hodino- 

CltaCe 893. KmitoCet a fâze nastavova- vâho signâlu, sledovany kvalitnlm osci- 

clch impulsii je zârovefi porovnâvâna loskopem, nejevil iâdnâ podezrelâ zâ- 

ve fâzovâm detektoru s referenCnlm kmity na hranâch. Protoze jsem se jii 

kmitoCtem. Fâzovy detektor je tvoren setkal s citlivostl obvodu 7493 na 

dvâma klopnymi obvody typu kvalitu hran, pouiil jsem nâhradnl 


zapojeni dăliCe s obvodem 74193, 
jehoi schopnosti sice nejsou plnă vy- 
, uzity, ale dany hodinovy signâl zpraco- 
vâvâ spolehlivâ. 

2. Mnohem zâvainăjăl potlie jsem văak 
musel Feăit pfi oiivovânl prednastavi- 
telnâho CltaCe kmitoCtu ladiciho osci¬ 
lâtoru. PFitom vybrânl dostateCnâ rych- 
lych obvodu do preddăliCe neCinilo 
temă? iâdnâ problâmy. KmitoCty okolo 
120 MHz zvlâdl asi kaidy druhy nebo 
tfetl obvod typu 74S112 a 74S00. 

Ovăem obvody pFednastavitelnâ Câs- 
ti CltaCe zFejmă nebyly Feăeny zcela 
duslednă, coi se projevl ve funkci 
syntezâtoru pfi pfelacfovânl preş cely 
obor uvaiovanych kmitoCtu. 

Jii prvnl pohled na nejduleiitâjăl Câst 
zmifiovanâho CltaCe (obr. 1) napovldâ, 
ie nastavovânl stupnă „50 kHz“, tj. 
prvnlho bitu CltaCe, Cltanâho klopnym 
obvodem 74S74, je pro nlzkâ kmitoCty 
nefunkCnl. Potvrzuje to i rozbor Caso- 
vych prubăhu na obr. 2, ze kterâho je 
zrejmâ, ie prvnl bude mit po ukonCenl 
nastavovaclho cyklu vi dy uroveft 
1 nezâvisle na tom, zda vstup „50 kHz“ 
je Ci nenl nastaven. To by văak nebylo k 
na zâvadu, pokud by funkce predna- ^ 
stavovânl byla vlivem nutnych Caso- V 


6C0ns 



Obr. 2. Znâzornănf prubăhu pro velmi 
maly vstupnf kmitoâet (Pritomnost ne¬ 
bo nepfitomnost nastavovacîho impul- 
su prvnfho klopnăho obvodu (5) ne- 
ovlivnf jeho stav, ktery je po ukonâeni 
nastavovaclho cyklu vtdy 1) 














vych zpoidăni jednotlivych obvodu per- 
fektnf v celâm pracovnim pâsmu synte- 
zâtoru. 2e tomu tak neni, fze vysledovat 
z prObâhu zakresteny'ch pro spodnf 
a hornf oblast pracovniho pâsma synte- 
zâtoru na obr. 3 a 4. 

Na obr. 3 je znâzornâna fcasovă 
nâvaznost jednotlivych duleiiţych 
prubăhu pro kmitoiet (pfibliinâ 
70 MHz) ladiciho oscilâtoru. Vlivem 
zpoidăni prGchodu signâlu jednotli- 
vymi obvody pfichâzi nastavovacf im¬ 
puls prvniho klopnâho obvodu prâvâ 
v okamăiku nâslednâ vzestupnâ hrany 
hodinovâho signâlu, jak znâzorrtuje 
prubăh (5). Jeho pNtomnosti nebo 
nepHtomnosti Ize pak skuteCnâ zajistit 
sprâvnou funkci nastaveni nebo nena- 
stavenl prvniho klopnâho obvodu a tim 
i stupnă „50 kHz“. 

Na obr. 4 je znâzornăna Casovâ 
nâvaznost duleiitych prubâhu pro kmi- 
toâet ladiciho oscilâtoru pribliină 
115 MHz. Z vyobrazenych prObâhu je 



Obr. 3. Zobrazenf pro kmitodet pâsma 
OIRT 


(Pfftomnost nastavovaciho impulsii (5) 
zpusobi blokovănl aktivnf hrany hodi - 
novâho kmitoătu klopnâho obvodu, 
proto mâ jeho vystup po ukonâenf 
nastavovaciho cyklu sprâvnă nastave- 
nou hodnotu (varianta a nebo b) 
Hodnota ,,t nas " je v katalogu uvedena 
jako <40 ns, pro uvedeny pfipad je 
văak vyhodnâ uvaiovat co nejkratăi 
6as, ktery je podle zapojenf odhadnut 
> 15 ns, nebot prâvă tento krâtky âas 
by mohl ovlivftovat funkci) 


70ns 



Obr. 4. Zobrazeni prubăhu pro vysoke 
kmitoâty pâsma CCIR 


(Pfitomnost nastavovaciho impulsu 
prvniho klopneho obvodu sice zpusobi 
sprâvnă nastaveni jeho stavu (varian¬ 
ta b), ale zâroven vznikâ parazitni 
aktivni hrana, kterâ pusobi na nâsledne 
stupne ditace, protoze jejich nastavovaci 
impuls je jiz ukoncen. Velikost „1^“ neni 
rozhodujici) 


186 K») 






























patrny moiny vznik parazitni vzestupnâ 
hrany na prubăhu (1), ktery vyjadfuje 
stav prvniho klopnâho obvodu. Tato 
parazitni hrana muie zpusobit ne- 
sprâvnâ pfeklopeni vyăăich stupău 
âitaăe, proîoze prichâzi jti v okamiiku 
ukonăeni nastavovacfho cyklu tăchto 
ăitacich stupfiu. Pokud je nastavovaci 
impuls pro prvni klopny obvod bloko- 
vân vstupnim signâlem „50kHz“, je 
funkce ăitaăe sprâvnâ. Pro ponăkud 
niiăi kmitoâty muze byt sprâvnâ funkce 
nastavovânl zachovâna i pfi vzniku 
parazitni vzestupnâ hrany, pokud văak 
tato hrana vznikâ jeătă pred ukonăenim 
nastavovacfho impulsu vyăăich stuprtu 
ăitaăe. 

Pfechod chovânf syntezâtoru mezi 
popsan^mi variantami je ovlivfiovân 
mnoha faktory a prî pfijmu by mohl byt 
zdrojem nedefinovatelnâho ruăeni, po¬ 
kud by se tento pfechod uplatnil prâvă 
na kmitoâtu nâkterâ pfijfmanâ stanice. 
Presto je syntezâtor pouiitelny, zvlâătâ 
pfi vyfazenf funkce vstupu „50 kHz“, 
nebot* tento skok ladiciho kmitoâtu je 
jen tăiko postfehnutelny. Cldaje 
o zpoidăni pruchodu signâlu jednotli- 
vymi obvody jsou pfevzaty z katalogu 
souăâstek TESLA a dalo by se fici, ze 
jsou dosti neurăitâ. Presto bylo popiso- 
vanâ chovâni syntezâtoru v krajnîch 
oblastech pracovniho pâsma skuteănă 
zaregistrovâno a ovăfeno măfenim na 
osciloskopu. 




Obr. 6. Zobrazenî prubâhu pro vysoke 
kmitoâty pâsma CCIR pro upravene za- 
pojenî. (Pokud jsou âasove rezervy >0, 
pracuje obvod sprâvnâ. Protoze jsou 
uvazovâny mezni hodnoty zpozdâni, mâl 
by obvod pracovat s bâznymi souââstka- 
mi al do kmitodtu ladiciho oscilâtoru 
>120 MHz) 


Obr. 7. Zobrazenî prubâhu pro nizke 
kmitoâty pâsma OIRT. (Casy vybaveni 
pamâti PROM a nastaveni predvolby 
bytyzvoleny menăi nez 1/2 katalogoveho 
udaje. Pokud je âasovâ rezerva >0, 
pracuje obvod sprâvnâ. Uvedene prubâ- 
hy odpovidajf kmitoâtu ladiciho oscilâto¬ 
ru asi 57 MHz) 


Ptotoze jsem văak chtăl funkci nasta¬ 
veni kroku „50 kHz“ zachovat, upravil 
jsem zapojeni prednastavitelnâho 
Citace, nebo vlastnă obvodu generu- 
jicfch nastavovaci impuls, podle obr. 5. 
Uprava se tykâ konstrukce dekodâru 
koneănâho stavu Citade s pamâti 
PROM typu 74S287 (tab. 1). Do tohoto 
dekodâru je kromă bitu charakterizu- 
jicich koneăny stav CftaCe zaveden 
i vstupni signâl, ktery synchronizuje 
nastavovaci impulsy âitafie. To je dOle- 
zitâ zejmâna pro prvni stupefi ăitaăe 
tvoreny klopnym obvodem, nebof pro 
ostatni stupnâ je k dispozici dostateCnâ 
âasovâ rezerva. Nastavovaci impuls 
klopnâho obvodu totii muşi skonâit 
pred prichodem prvni aktivni hrany 
vstupniho kmitoâtu. Situace je znâzor- 
năna na obr. 6, kde jsou vyznaâeny 
dulezitâ âasovâ nâvaznosti jednotlivych 
kritickych prubăhu. 

Protoie i toto novă navrzenâ zapojeni 
muşi respektovat maximâlnă moznâ 
dosazitelnâ parametry obvodu, je vy- 
uiivâno v pracovni oblasti dosahova- 
nâho zpofdăni signâlu pro zabezpeâenf 
sprâvnâ funkce tak, aby nastavovaci 
impuls klopnâho obvodu pfekryval prv¬ 
ni vzestupnou hranu hodinovâho kmi- 
toâtu, kterâ by jinak ruăila sprâvnou 
funkci nastaveni prvniho klopnâho 
obvodu pfi aktivovanâm vstupu 
„50 kHz“. Vypoătem minimâlniho kmi- 


toâtu danâho nejkratăi dobou prucho¬ 
du signâlu kritickymi obvody (za zâklad 
byly vzaty poloviâni âasy uvâdănâ 
v katalogu) dostaneme kmitoăet ladi¬ 
ciho oscilâtoru asi 50 MHz, coi je 
dostateână pod hranici pâsma OIRT 
(nejnizăi kmitoăet tohoto oscilâtoru je 
77 MHz). Prubăhy signâlu pro kmitoâty 
u spodniho okraje pracovniho pâsma 
jsou na obr. 7. 

3. V râmei celkovâ upravy syntezâtoru 
byl v poslednim stupni prednastavitel- 
nâho ăitaăe pouiit obvod 74193, ktery 
umozăuje nastavovat i stavy 10, 11, 12 
a tak „odpadr klopny obvod pro ăitâni 
fâdu 100 MHz. Zâroveft bylo nutnâ 
zmănit dekâdovâni koneânâho stavu 
ăitâni na hodnotu E93. Ta je charakteri- 
zovâna logickymi urovnămi na vybra- 
nych vystupech ăitaăe (minimalizovany 
tvar). Je-li pro ladăni pouiit vratny 
ăitaă, neâini tato zmăna potize, stejnă 
jako pfi pouăiti mikroprocesoru. 

Protoie uvedenâ zmăny jsou rozsâh- 
lâ, byla novă navriena i deska 
s ploănymi spoji (obr. 8), kterâ je 
jednostrannâ s năkolika drâtovymi pro- 
pojkami, takze jeji amatârskâ vyroba je 
jednoduăăi. Na ploănâm spoji je vytvo- 
feno i ve schâmatu nezakreslenâ pro- 


Tab. 1. Programovacf tabulka pamăti 74S287 


Adresa 

Data (vyznamnâ pouze niiăi ătyfi bity) | 

00 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

10 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

20 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

30 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

40 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

F4 

FD 

FD 

FD 

FO 

FD 

50 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

.60 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

70 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

Oblast pamăti od adresy 80 do adresy FF neni programovâna. j 


pojeni dăliăe 1:10 (74192) nebo 1:16 
(74193) v obvodu zdroje referenănfho 
kmitoâtu tak, aby bylo moznâ pouzit 
i krystal s vyăăfm kmitofttem (1 MHz 
nebo 1,6 MHz). S ohledem na ruăeni je 
văak lâpe pouilt krystal 100 kHz. 


Seznam souââstek 


Polovodlâovâ souââstky 

101 MH7400 

102 MH74193 

103 MH7474 

104 MH74S00 (vybăr) 

105 MH74S112 (vybăr) 

106 MH74S74 

107 MH74192 

108 MH74192 

109 MH74193 

1010 MH74S287 

TI KC509 

T2, T3 KC507 

T4 BC177 

T5 KF590 

Dl KA262 

obvody 104, 105, 1010 je vyhodnâ pouiit 
s objimkami 


Rezistory (văechny TR 191 nebo miniaturni) 


R1 

R2, R5, R6 
R3, R4, R18 
R7 

R8, R9 

R10 

R11 

R12 

R13 

R14, R15 

R16 

R17 


560 kn 
1,5 kn 
2,4 kn 
18 kn 
1 kn 
1,8 kn 
56 Q 
270 n 
390 n 
150 n 
68 n 

1,1 kn (vybăr) 


► 
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Kondenzâtory (pokud nenf oznaCeno 
— keramickâ) 

CI 10 nF 

C2 3,3 nF 


C3, C8, C9 
CIO 


-C4, C5 
C6 
C7 


1 nF 
10 nF 

4,7 nF/40 V, tantal 
50 pF/6 V 


Cb 

10 nF, 5 ks — blokovânf 


napâjeni 

Cbl 

10 nF, 13 ks — blokovânf log. 


vstupu 

X 

krystal 100 kHz 



Obr. 8. Deska X24 s ploSnymi spoji 


Z KONKURSU 1987 


REGULATOR k alternâtoru 

automobilii Skoda 


Ing. Lubor Zucha 


Elektronicky regulâtor napătia k alternâtoru mâ nahradlf eSte stâle 
vePmi rozăireny vibraâny regulâtor, ktory s Casom strâca vyăadovanâ 
parametre a ich nastavenie v amatârskych podmienkach je vePmi 
obtiaine. 

Kecfie som nenaăiel v literature vhodnâ zapojenîe, navrhol som 
nasledujucu jednoduchu konătrukciu. Vychâdzal som zo zapojenia 
vibratnâho regulâtora a snaiil som sa o jeho konătruk&ny ekvivalent. 
Cena popisovanâho regulâtora je o niedo văââia ako novâho (menej ako 
100 K£s). 


Princip dinnosti 

Blokovâ schâma regulâtora je na 
obr. 1. Napatie z akumulâtora je prive- 
denâ cez spfnaciu skrinku zapaFovania 


R 



ZRN -ZDROJ REFERENCNEHO NAPĂTIA 
ZRO-ZOSLNCmC REGULJXCNEJ ODCHYLKY 
VS -VYKONOVY SPtNAC 
15/54 -AKUMULÂTOR 
R - BUDENIE 
M - KOTVA 

Obr. 1. Blokovâ schema regulâtora 


na prfvod 15/54 regulâtora. Ten napâja 
zdroj referenânâho napătia (ZRN), po- 
rovnâvany vstup zosilfiovaâa regu- 
laânej odchylky (ZRO) a cez vykonovy 
spinaC (VS) kotvu alternâtora pri nulo- 


vych alebo malych otââkach. Refe- 
renfinâ napătie U r sa porovnâva v ZRO 
s napătlm akumulâtora U AKU . Kecf je 
U aku > U r , zaCne sa U Z ro zmenSovat 
z maximâlnej hodnoty na taku, ktorâ 
privre vykonovy spinaC. Menâie napătie 
na kotve alternâtora mâ za nâsledok 
menâie indukovanâ napătie na statore 
a teda poklesne i napatie na akumu- 
lâtore. 

Po zvyâeni otâCok je napătie zo 
vstupu R U B > U aku —Uo a kotva je 
napâjanâ z tohoto napătia — samobu- 
denie alternâtora. Di<kla D sa uzavrie. 

PokiaF je napătie akumulâtora malâ (pri 
malych otâCkach), je vykonovy splnaâ 
otvoreny a kotva alternâtora je budenâ 
maximâlnym prudom obmedzenym re- 
zistorom R1 a vnutornym odporom 
kotvy. Schâma zapojenia je na obr. 2. 


R 
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R2, CI, C2, D2 filţruju napătie pre 
•01. Dl, R4, R5 (obr. 3) urCuju refe- 
renănâ napătie podra vzfahu 

U r — Uz (1 + R4/R5) (1) 

U r sa meni s teplotou iba mâlo, pretoăe 
teplotny koeficient Dl, ktorâ mâ' 
U z okoio 5V, je maly. Podra potreby 
mozno nastavif U T zmenou pomeru R4 
a R5. 

ZosilAovat regulaCnej odchylky (ZRO) 

U K sa dâli R6/R8 (R7/R8) a privâdza 
cez R9 na porovnâvaci vstup ZRO. 
Napătie z akumulâtora U AKU je delenâ 
R 10/R 11 a privedenâ je na porovnâva- 
ny vstup ZRO. 1012 vytvori regulaănu 
odchylku U ZH0 , ktorâ reguluje otvorenie 
TI a tym budenie alternâtora. C3 
zabraâuje kmitaniu ZRO, R12 obme- 
dzuje vystupny prud 101.2. 

Vykonovy spinad (VS) 



Tvori ho tranzistor TI — KD367B, 
ktory sa skladâ z dvoch tranzistorov, 
takie mâ dostatoCnâ prudovâ zosilne- 
TTte. 

Mechanickâ konătrukcia 

Doska s ploănymi spojmi je na obr. 4. 
Zhotovime diely podra obr. 5. Konek- 
tory a prichytky konektorov (7 ks) 



J 


z nehrdzavejuceho a spâjkovaternâho 
plechu, spodny kryt regulâtora (1 ks) 
z pertinaxu hrubky asi 1 mm. Ku kon- 
Strukcii pouăijeme vrchny kryt a drfiak 
zo starâho regulâtora. Driiak regulâto¬ 
ra upravime podra obr. 6 — vyreieme 
vnutro, pripadne zhotovime novy. Dos- 
ku s ploănymi spojmi priloiime z vrchu 
na dr2iak regulâtora a priskrutkujeme 



Obr. 4. Doska X25 s ploănymi spojmi regulâtora s MAI458 


Zoznam sudiastok 

(obr. 

2) 

U sufiiastok, kde nie je uvedeny typ, moino 

ci 

t 

100 nF/32 V, keramicky 

pouzif rubovorny. 

C2 

10 t»F, TE 005 

R1 33 Q, 2 W 

R2 22 Q, miniaturny 

C3 

1 nF/40 V, keramicky 

R3 2,2 kQ, TR 151 (TR 161, 191) 

101 

MAI 458 

R4 6,8 kn, TR 161 (TR 191, 151) 

TI 

KD367B 

R5, R8 ai R1110 kn, TR 161 (TR 191, 151) 

Dl 

KZ260/5V1 

R6, R7 viz text, TR 161 (TR 191, 151) 

D2 

KZ260/18 

R12 3,9 kO, TR 151 

D3 

KY132/80 


konektory na dosku pomocou prichy- 
tiek konektorov skrutkami M2x4. Ko¬ 
nektory eăte prispâjkujeme ku doske, 
aby boli spoje dokonalâ. Dosku 
s ploănymi spojmi mdieme priskrutko- 
vaf k driiaku regulâtora skrutkami 
M3x12, priăom medzi dosku s ploăny¬ 
mi spojmi a drăiak dâme podloiky, 
alebo najlepăie matice M3. Po osadeni 
dosky a oiiveni m62eme priskrutkovaf 
aj spodny kryt. Tranzistor TI upevnime 
na vrchny kryt izolovane od neho 
- s chladiăom, staăf văak aj bez neho. 

Celâ zostava je zrejmâ z obr. 7, 8. 


Nastavenie regulâtora 


Dosku osadime podra obr. 4, pridom 
nâmiesto rezistorov R6 a R7 zapojime 
odporovâ trimre asi 1 kQ. Zapojime aj 
TI a prepojky. Pripojime zdroj napătia 
a meracie prfstroje podra obr. 9. 


Nezabudnuf na prepojenie U s i 6 
alebo l 7 . Napătie zvăăăujeme pomaly 
od nuly a sledujeme vychylku voltmetra 
V 2 . Pri prudkom poklese napătia na 
V 2 odăitame napătie na V, (staci pouzit' aj 
jeden voltmetr a prepâjaf ho). Na 
takâto napătie je nastaveny regulâtor. 


Poăadovanu hodnotu dostavime tri- 


mrami 1 ko pri opakovani meriaceho 
postupu. Na mieste R6 nastavime volt- 
metrom VI = 13,5 az 13,7 V a na 
mieste R7 U^j = 13,8 ai 14 V (za 
predpokladu dobrâho akumulâtora). 

Trimre odpojime, zmeriame ich odpor 
a nahradime ich pevnymi rezistormi. 


► 
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Obr. 10. Schema 
zapojenia 
regulâtora 
s MAA723 


je takâ ist6 ako u predchâdzajticeho 
zapojenia (rezistory R103, R104). 


Zâver 


Obr. 8. Zostava regulâtora 



Keby sa nedali nastavit' napătia, zo 
vzfahu (1) vypl^va, ie referenânâ na- 
pătie moino menit zmenou Zenerovej 
dibdy Dl alebo pomerom R4/R5. Regu- 
lâtor je nastaveny a mozno ho zloiif a 
zapojit do auta. Pripojime voltmeter na 
palubne napâtie. Nastartujeme a sledu- 
jeme Cinnosf regulâtora. Asi pri 800 
otâCkâch sa ustâli vychylka voltmetra 
na nastavenej hodnote regulâtora. Pri 
cfalăom zvyâovant otâCok sa vychylka 
nemenl. 

PoCas zimnej prevâdzky je vyhodnâ 
dobijanie akumulâtora pri zvyăenom 
napătl, preto je treba zapojif U na l 7 , 
cez leto U na 1 6 . 


Vyhody — nevyhody, 
in6 mozrte rieSenie 


rametre v rozmedzl 0 ai 70 °C. Moino 
ho văak nahradif zahraniCnym 
MCI 458, ktory sa vyrâba i v kovovom 
puzdre s podstatne vă6S(m rozpâtlm 
pracovnych teplât. Inym rieSenlm je 
nâhrada MAI 458 za MAA723, ktory mâ 
pracovnâ rozpâtie teplât —55 ai 
+125°C. Obvod mâ o nieâo menej 
strmu reguladnu charakteristiku a 
menâie rozpâtie nastavenia regulâtora, 
6o vSak nie je na zâvadu. NavySe tu je 
ui k dispozlcii stabilny zdroj refe- 
renânâho napătia a tento obvod je 
dostupnejăl ako MA1458. Upravenâ 
zapojenie je na obr. 10, doska s 
ploănymi spojmi na obr. 11. Nastavenie 



Z predchâdzajuceho odstavca 
moino usudif, ie uvedenâ konâtrukcia 
mâ niekorko vyhod oproti klasickym 
vibraCnym regulâtorom. V prlpade nut- 
nosti su obidva typy zamenitefnâ be- 
hom niekol’kv'ch minut. V spojenî 
s vhodnym typom indikâtora palub- 
nâho napătia (napr. konătrukcia ing. 
Ilubomira Drdu v AR Al 1/85, str. 432) 
moino zîskat istotu o spoFahiivom 
dobijanl akumulâtora v automobile. 

Literatura 

[1] Funkamateur 9/84, str. 455. 

[2] Dodek, P.; Trajtef, J.: Polovodiâovâ 
usmerhovaâe a stabilizâtory napătia 
(str. 357). 



Medzi vyhody patrl moinosf nasta¬ 
venia Fubovornâho regulovanâho na¬ 
pătia od niekoFkych voltov ai skoro do 
maximâlneho napâjacieho napătia 
MAI 458, teda mozno si volif letnu a 
zimnu prevâdzku, prîpadne inâ poia- 
dovanâ hodnoty. Regulâcia napătia je 
spojitâ oproti nespojitej u vibrainâho 
regulâtora a z toho vyplyva i menăie 
ruăenie. Pri malych rozmeroch moino 
pristroj zabudovat do pâvodnâho regu¬ 
lâtora. 

Nevyhodou sa mâie javif maximâlne 
pracovnâ rozpătie tepldt, MAI 458 
v plastickom puzdre mâ zaruCenâ pa- 
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Obr. 11. Doska X26 s ploănymi spojmi regulâtora s MAA723 
(pravâ strana rezistora R102 mâ byf zapojenâ na svorku 15/54 
- nie na zemi) 


Zoznam sudiastok (obr. 11) 

R101 33 n, 2 W 

R102 22 fi, miniaturny 

R103, R104 viz text 

R105az R108 10kQ, TR 161 (TR 191, 151) 

R109 1 kfi, TR 151 

CI01 100 nF/32 V, keramicky 

CI02 10 m F, TE 005 

CI03 1 nF/40 V, keramicky 

102 MAA723 

T2 KD367B 

Dl01 KZ260/18 

Dl 02 KY132/80 


PRIPRAVUJEME 
1 PRO VÂS 



Autotest 


Videodistributor 
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Zarizeni' pro prijem 
drulicove teteyize 


Ing. Josef Jansa 


Tento clânek chce ukâzat mozne praktickâ feăeni prijimace druzicove 
televize v amaterskych podminkâch. Pri konstrukci prijimace byl hlavni duraz 
kiaden na jednoduchost, reprodukovatelnost a predevăîm dostupnost jednot- 
livych soucâstek. Proto je cele zafizeni s vyjimkou vnâjsi jednotky (konverto- 
ru) realizovâno ze soucâstek a dîlu dostupnych bud’ u nâs, popr. v okolnîch 
socialistickych stâtech. 

Na tomto mişte by autor râd podekoval vSem spolupracovnikum a koiegum, 
ktefi svym dilem prispăli k realizaci popsaneho zafizeni at’ jiz ph'mou pomoci 
nebo technickou konzultaci - ing. Horâkovi, ing. Krâtkemu, J. Kfivânkovi, 
S. Paviu, L. Znojovi a zvlâăte pak ing. Pavliâkovi a B. Stejskalovi. 


Neni zvykem psât na zaââtku dlânku 
„Overeno v redakci“, protoze se văak pri 
realizaci vyskytly năkterâ otăzky, kterâ si 
muşi zâjemce o stavbu jeătă, pred zapodetim 
shâneni souăâstek uvădomit, uvefejnujeme 
naşe poznatky a vyjâdreni autora na uvod. 

Pfi osazeni obou desek nenastaiy zâdne 
problămy. Pouze hure dostupne kapacitni 
keramickâ trimry Ize v nouzi nahradit plasto- 
vymi WN 70424. UdeskyA muşi „ohrâdka" 
z pocinovaneho plechu zasahovat minimal- 
ne 1 cm pod desku a 2 cm nad ni. Vyăka 
pfepâzek je takă 2 cm. Oziveni desky B ne- 
dălalo potize. 

Oscilator postaveny jako zvlâătnijednotka 
pracoval okamzită (varikapy z vyprodejnich 
tuneru BB121, BB221) vpozadovanem roz- 
sahu preladiteinosti. Po jeho zapâjeni do 
desky A jsme jeătă nastavili kmitocet 2. 
oscilâtoru na 620 MHz. 

Zbytou câst desky A jsme chteli ozivit na 
nastavene antenă. Prvni pokus jsme pro- 
vedii na antenă o 0 110 cm as konvertorem 
1,6 dB (Intelsat 12). Po jistă dobă „krouce- 
ni“ âtyfmi kapacitnimi trimry a ladicim poten- 
dometrem jsme zachytili velmi ăpatny obraz 
na văech kanâtech, ktery se nâm jiz pffliă 
vylepăit nepodarilo. Autor poslal nahrâvku 
na videokazetă, kterâ măla perfektni kvalitu 
(antăna 145 cm, konvertor 1,4 dB, druzice 
ECS 4, proto jsme tuner vyzkouăeli na antă- 
nă0 180 cm s konvertorem 2 dB ECS 4). Na 
tăto sestave jsme dostali velmi dobry obraz. 
Protoie s tovârnimi tunery neni zdaleka 
kvalita obrazu tak diametrâlnă rozliănâ, po- 
zâdali jsme o spofuprâci autora, a zde je jeho 
doplnăk k dlânku. 

Popsane zarizeni je spolu s konvertorem 
Fuba OEK 877 a antenou 145 cm pouzivâno 
od ăervna 1988 pri praktickem pfijmu. Dâte 
popsanâ zjiătâni byla udinena na zâkladg 
pozorovâni signâlu z druziG ECS 4, ECS 5, 
Intelsat F11 a Astra (intelsat FI2 nelze v da- 
nem mist6 pfijimat). 

Pro simulaci prijmu menăimi parabolami, 
nez je autorova, byl zjistân smdrovy diagram 
teto anteny, aby byto jejim odklânenim ze 
smeru optimâlniho prijmu mozno plynule 
a definovanS zhorsovat odstup signâl/ăum 
pfijimaneho signâlu. Pritom bylo zjisteno, ze 
uhel otevreni anteny pro pokles zisku - 3 dB 
je asi ±1,3 stupne. 

Ze smeroveho diagramu bylo urCeno, o ko- 
lik je nutno antenu odklonit ze smeru opti¬ 
mâlniho prijmu, aby se zeslabil ziskany sig- 
nâl, ktery simuluje antenu o mensim pruml- 
ru (zeslabeni, odpovidajici antâne menăi jak 
100 cm nebylo jiz mozno hodnoveme a re- 
i/rodukovatelne nastavit). Pfi tâchto zkouă- 
kâoh byla zjiătâna zâvislost kvaiity pfijmu na 
0 paraboly : 

a) Prijem telekomunikaânfch druiic typu 
ECS a Intelsat 

1*5 cm - Kvalitni obraz u vsech kanâlu. 
Dropouty pouze v sytych barvâch, 
napr. ve zkusebnim obrazci. V bez- 


nâm vysilâni se prakticky neobjevi. 
Vyăsi po6et dropoutu pouze u evi- 
dentnâ slabăiho transpondâru Su¬ 
per Channel. 

130 cm - U slabâich transpondâru se objevi 
dropouty i v bâznâm vysilâni. Sil- 
nâjâi kanâly (SAT 1, TV5, RTL+) 
bez patrneho zhorăeni. 

120 cm - Dropouty v bâănem vysilâni vâu- 
de, u sitniâjăich kanâlu văak priită 
neruăi. 

110 cm - Dropouty pusobi ruăivă i u silnych 
kanâlu, u slabăich je praskânim na- 
rusen zvuk. 

100 cm - Prudky zlom, obraz na mezi zachy- 
titelnosti. 

b) Prijem hybridni druzice Astra 
145 cm - Vyborny prtjem văech kanâlu bez 
stop ăumu ăi dropoutu. 

130 cm - Nelze zaznamenat zhorăeni. 

120 cm - Nelze zaznamenat zhorăeni. 

110 cm - Zvyăeni ăumu v barevnych plo- 
châch. 

100 cm - U nâkterych transpondâru se v sy¬ 
tych barvâch objevuji prvni dropou¬ 
ty- 

Tyto udaje plaţi pro uvedeny kvalitni kon¬ 
vertor s udâvanym ăumovym ăislem 
F= 1,4 dB. Pri pouziti horăiho typu, napf. se 
ăumovym ăislem kolem 2 dB, je nutno pro 
dosaieni uvedenych kvalitativnich stuphu 
poăitat s antânami vzdy asi o 10 % vâtăimi. 
Toto zvâtăeni prumâru pfinâăi prâve potfeb- 
nâ zvetăeni zisku antâny o asi 0,7 dB. 

Pfi pfijmu druzic typu ECS a Intelsat 
malymi parabolami se temâf vzdy jednâ 
o stgnâl blizko prahu detekce FM. Tento 
prâh leii podle kvaiity vnitfni jednotky kolem 
odstupu C/N 8 az 11 dB. Je zfejmâ, ie jii 
maly rozdil v tomto prahu (napf. pouhâ 2 dB) 
zpusobi pfi hraniănim odstupu C/N vyraznâ 
rozdilnâ vysledky mezi vnitfnimi jednotkami 
ruzne kvaiity (viz udaje o phjmu druzice ECS 
antânami 100 cm a 130 cm s rozdilem od¬ 
stupu C/N asi 2 dB). Pfi vâtăi urovni signâlu 
pfitom rozdtly prakticky mizi. 

Tyto skuteânosti byly potvrzeny praktic- 
kym porovnânim popisovartâ vnitfni jednot¬ 
ky s amatârskym pfijimacem R-SAT j8|, 
a ăpiăkovym pfijimaâem Grundig. Zanzeni 
R-SAT vykazovaio shodnâ parametry, a to 
i pfi experimentech se simulovanym zmen- 
ăovânim prumâru antâny. Pfijimaă Grundig 
STR 201 prokâzal svou tfidu pfi hraniânim 
pfijmu Intelsatu FI 2 antânou 110 cm 
a konvertorem asi 1,6 dB, kdy poskyto- 
val stâle jeătâ velmi dobry obraz. Popiso- 
vanâ jednotka se jiz dostala pod prâh 
detekce FM, takze pfijem byl zcela nepouii- 
telny. Pfi pfechodu na antânu 180 cm s kon¬ 
vertorem 2dB byl pfi pfijmu ECS-4 rozdil 
mezi obâma pfijimaăi prakticky nulovy. 

Zâverem muzeme rici, ie tuner je velmi 
dobfe reprodukovatefny, ale musime si roz- 
myslet, pro jakou sestavu ho budeme pouii- 
vat! 


Uvod 

Soucasnâ atraktivnost druiicovâho pfijmu 
jistâ pfimâje mnoho amateru k pokusu 
o stavbu dâle popsanâho zafizeni. Je văak 
nutno upozomit, ze vzdor relativni jednodu- 
chosti zvolene koncepce se zâjemce ne- 
obejde bez zkuăenosti z prâce ve vf oblasti. 
Dobrou prupravou jsou napf. zesilovaăe 
a konvertory pro IV. a V. TV păs mo. Dalăi 
podminkou je dostupnost vhodnâ măfici 
techniky, pfipadnâ jiz hotovâ druzicovâ zafi¬ 
zeni, na jehoz antânu a konvertor Ize vlastni 
vnitfni jednotku doladit. Bez uvedenych 
pfedpokladu je stavba velmi oăidnym experi- 
mentem, nebof v zâdnâm pfipadâ nelze 
uvâst do chodu nenastavenou antânu s ne- 
nastavenou vnitfni jednotkou souâasnâ. 
Dobrym uvodem pro ty, ktefi maji potfebnâ 
zkuăenosti, avsak o druzicovy pff|em se 
dosud blize nezajimaji, je volny seriâl ălânku 
|2| a ruznâ technickâ informace |7|. 

Pfesto^e hlavni pozornost bude venovâna 
vnitfni jednotce, neni jistâ na zâvadu struăne 
nastinit moznâ feăeni văech ââsti pfijimaci- 
ho zafizeni. 

Antena 

Protoze tzv. plochâ aktivni antâny budou 
jeătâ dlouho pro amatâry nedostupnâ (jejich 
uziti je ostatnâ zatim nejistâ s ohledem na 
dosud pfiliă ăiroky vyzafovaci uhel), je nej- 
snazăim feăenim laminovanâ parabolickâ 
antâna. Za dosavadni pfijmovâ situace se 
jako optimâlni velikost jevi prumâr 150 cm, 
do budoucna (druiice Astra a Kopernicus) 
Ize poăitat i s prumâry podstatnâ zmenăe- 
nymi. Formu (kopyto) pro vyrobu anteny 
Ize nejelegantnâji vyrobit na karuselovâm 
soustruhu; tuto moinost văak nemâ kazdy. 
Dostupnâjăi metoda je vyroba kopyta z pis- 
ku, vytvrzenâho vodnim sklem nebo cemen- 
tovou kaăi. Sablona, jejimz krouzenim po 
jeătă tvâmâm povrchu kopyta se Ziskâ poia- 
dovany parabolicky prubâh, je znâzornâna 
na obr. 1. Jeji parametry, vyjâdfenâ rovnici 
x = y. y/1,96, jsou voleny tak, aby pfi ohnis- 
ku f ^ 49 cm umozfiovala vyrobu parabol 
s „rozumnymi“ prumâry 120 cm i 150 cm, 
pfiâemz antâny budou mit hloubku 18,4 pfi¬ 
padnâ 28,7 cm a pomer f/D 0,41 pfipadnâ 
0,33. Ideâlni feăeni je samozfejmâ vlozit 
uvedenou rovnici pfimo do âislicovâho karu- 
setovâho soustruhu a kopyto vytoăit z bloku 
lepenâho tvrdâho dfeva, nebof tak je zaru- 
ăena jeho vybornâ pfesnost. V pfipadâ rucni 
vyroby je nutno pracovat co nejpeâlivăji - za 
vyborne Ize povazovat odchylky od ideâlni- 
ho tvaru do 1 mm. 



Obr. 1 . Sablona parabolickeho tvaru 


Pro vlastni laminovâni se osveddila poly- 
esterovâ pryskyfice ChS 104, kterâ je ceno- 
vă dostupnâ. Protoie namichanâ smăs po- ^ 
mârnâ rychie polymeruje, je nutno pracovat V 
velmi zruâne a jistâ. Pfi chybâjtcich zkuăe- r 
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nostech je Iepe pozâdat o pomoc kolegy 
modelare. 

Do anteny je vhodne vlaminovat vyztuzo- 
vaci zebra a samozfejmă tez upevnovaci 
prvky, za nez bude antena drzet na konstruk- 
ci. Spotfeba pryskyrice nepfekroâi asi 15 az 
20 kg. 

Povrch anteny je nutno opatfit dobfe vodi- 
vou vrstvou. Protoze nejsou hodnoveme 
zkusenosti z pouziti vodivych barev, kovo- 
vych sitek apod., je nejsnazsî polepit antenu 
hlinikovou folii Alobal. Ideâlni feseni je ăopo- 
vâni (nanâseni plamenem) vhodneho kovu, 
pfi kterâm se dobfe osveddla podkladovâ 
vrstva zinku krytâ vrstvou hliniku. Protoze je 
pred sopovânim nutno povrch anteny opis- 
kovat, je potfeba poârtat s urâitym ubrânim 
jeji povrchove vrstvy a s timto vedomim 
laminovat tak, aby se polyester neopiskoval 
az na_skelnou tkaninu. 

Kovovou vrstvu postaci proti povetrnost- 
nim vlivum chrânit nâtărem bHe syntetickă 
barvy, kterâ navic udrzi teplotu anteny 
i v horkem letă na neăkodne urovni. 

Je zfejrnă, ze uplny năvod na stavbu para- 
boly Ize dât tezko, nebof ne vsichni maji 
stejne technologicke moznosti. Vzdy je vsak 
dobre poradit se s nekym, kdo podobnou 
antenu jiz delal, nebof opravdu dobrâ ante¬ 
na (funkână i esteticky) neni jednoduchâ 
zâlezitost. Autor muze z vlastni zkusenosti 
posoudit, ze je Iepe ziskat hotovou antenu 
od zkuseneho tvurce, nez podstupovat vyăe 
popsanou anabăzi. 

Upevnovaci zafîzenî 

Pred rozhodnutim, jake upevnovaci zafi- 
zeni postavit, je nutno se rozhodnout, co 
vlastnă budeme chtit pfijimat. V zahranici se 
v souâasne dobă orientuji na druzici ECS-4, 
\e\\i programovâ nabidka je zatim bezespo- 
ru nejbohatsi. V takovem pfipade zcela posta- 
âuje jednoduche zafizeni, ktere antănu na- 
smeruje pfibliznă na jih s elevaci asi 33° 
(pfesne hodnoty i postup nastaveni anteny 
podle Slunce viz |l|). Autor văak prakticky 
vyzkouăel, ze kvalitnă Ize zachytit i nektere 
transpondery druzic ECS-5, Intelsat F2, F11 
a F12 [2j. Signâly năkolika dalăich druzic, 
z nichz se năktere nepodafilo identifikovat, 
jsou vesmes slabsi. Nelze rovnăz pochybo- 
vat o tom, ze ve vybome kvalită bude mozno 
prijimat tez druzice Astra a Kopernicus. 

Chce-li zâjemce mit moznost pfijmu neko- 
lika druzic, je nezbytne realizovat tzv. polar- 
mount \2\, znâzomeny principiâlne na obr. 2, 
ktery umozhuje otâdenim kolem jedine osy 
sledovat celou geostacionâmi drâhu. Po- 
drobny vyklad je zbytecny, podstatu Ize na- 
studovat v |3|, |4j a |9j. Nemâ vyznam popiso- 
vat ani konkretni reăeni, nebof to je opăt 
poplatne danym technologickym moznos- 
tem. Soucâsti polarmountu, je-li antena 
umistena mimo bezprostredni dosah divâka, 
muşi byt i ovlâdaci elektromotor. 



Obr. 2. Princip polarmountu (1 - horizontâlni 
rezim, 2 - osa otââeni, 3 - uchyceni parabo- 
ly, a - asi 50° podle zemepisne sffky, (5 - ko- 
rekcni uhel asi 6,6°) 
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Je nutno si uvedomit, ze jakâkoliv montâz 
anteny muşi zajistit predevăim jeji bezpecne 
uchyceni, schopne prestat i vichrici. Prove- 
deni polarmountu muşi byt navic takove, aby 
zarudovalo reprodukovatelnâ nastaveni jed- 
notlivych poloh. (Pro zajimavost Ize uvest, 
ze hmotnost profesionâlne vyrâbenych po¬ 
larmountu vcetne anteny dosahuje nezridka 
200 kg a stoji vcetne ovlâdaci elektroniky 
i nâkolik tisic DM.) 

Pocâtecni orientaci anteny Ize nejlepe 
provest podle Slunce v prave mistni poledne 
(vypodet viz 11 j), kdy svislou rovinu polar¬ 
mountu orientujeme ve smăru sever-jih (osa 
otââeni miri na Polârku) a zajistime. Je-li 
konstrukce dostatecne presnâ a jsou-li 
sprâvnă prednastaveny uhly alfa a beta po¬ 
larmountu, postacuje toto zâkladni nastave¬ 
ni k tomu, abychom asi 5° na zâpad (plaţi 
zhruba pro stred republiky) nalezli druzici 
ECS-4. Nastavenim uhlu alfa polarmountu 
optimalizujeme pfijem. Je-li polarmount vy- 
roben dobfe, neni tfeba dâle nastavovat nic 
(ovefeno na autorove konstrukci). V opaâ- 
nem pfipade je mozno pfi pfechodu do kraj- 
nich poloh (Intelsat FII a F12 s azimutem 
pfes 50 stupnu na zâpad resp. na vychod) 
nastavenim uhlu beta optimalizovat pfijem 
i zde. Nastaveni obou uhlu je pak nutno 
nekolikrât opakovat. (Autor ovefil, ze pfi peâ- 
live vyrobe polarmountu a antene 145 cm je 
mozno menăi z obou uhlu nastavit napevno 
bez moznosti dostaveni, cimz se celâ kon¬ 
strukce podstatne zjednodusi). 

Antenu Ize na pozadoyanou druzici orien- 
tovat bucf rucne nebo elektricky. Je-li umis¬ 
tena bezprostfedne v dosahu obsluhy, pos¬ 
taci jednoduche aretovatelne zafizeni sestâ- 
vajici z tyâe, zasouvatelne do trubky. Jeden 
konec takto vznikleho pistu je uchycen 
v pevnem bode (stojan anteny, domovni ze<f, 
okenni râm apod.), druhy pak v otoânem 
bode. Je vyhodne, lezi-li oba tyto krajni body 
pistu v rovină kolme na otoânou osu polar¬ 
mountu, nebof potom vystaâime s ulozenim 
pistu do băznych lozisek. Bude-li vsak otââe- 
ji'cî se konec pistu uchycen napf. za okraj 
anteny (coz je vyhodne pro zmenseni jejiho 
kmitâni ve vetru), nebude se jiz pist pfi otâ¬ 
âeni anteny pohybovat v rovine a pro uchyce¬ 
ni krajnich bodu je nutno pouzit napf. kardanu 
(pro lepăi pochopeni geometrickych souvis- 
losti si musime princip polarmountu a jeho 
otââeni pfedstavit prostorove). 

Mişto ruână stavitelneho pistu Ize pouzit 
motoricky ovlâdane zafizeni. Jako voditko 
pro elektroniku Ize uvest zapojeni z obr. 3, 
ktere se osvedâik) pfi fizeni inkurantniho 
sovetskeho motorku MC-160 s vestave- 
nou pfevodovkou a elektromagnetickou 
brzdou. Toto zapojeni je jiz pfipraveno pro 
aplikaci mikropoâitacoveho fizeni vnitfni 
jednotky, Ize je samozfejme ovlâdat i ruâne 
tlaâitky. Hradlo EX-OR pfitom vyluâuje koli- 
ze pfi souhlasnem stavu obou vstupu. Moz¬ 
nost pouziti bezneho motorku je ukâzâna na 
obr. 4 (nevyzkouăeno). Pro skuteână efektiv- 
ni vyuziti motorickeho pohonu je vhodne jiz 
dopfedu vybavit celou konstrukci fotoelek- 
trickym snimaâem otââek (zpâtnâ informace 
pro mikropoâitac), popf. pouzit krokovy mo- 
torek. 

Pfi vyberu stanoviste anteny je nutno za- 
bezpeâit pfedevsim volny vyhled do pozado- 
vanych smeru, nebof napf. listi stromu pfi¬ 
jem zcela znemozni. Rovnez okenni sklo 
zpusobuje jiz velky uttum, takze jinak lâkave 
a bezpeâne umistâni anteny napf. na za- 
sklene verande je pfi stâvajicich vysilanych 
vykonech nemozne. 

Venkovm jednotka 

Venkovni jednotka (konvertor, outdoor- 
-unit, LNC) je jedinou souââsti popisovană'- 
ho pfijimaciho zafizeni, jejiz vlastni kon- 
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Obr. 3. fiizeni motorku MC-160 
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Obr. 4. Nâvrh rizeni băznăho motorku 


strukce je zatim mimo moznosti prumărne 
vybaveneho amatera. O jeji nâroânosti 
svâdâi skuteânost, ze zfejmâ vetsina jedno- 
tek prodâvanych v NSR pod oznaâenim 
Fuba, Handic, Hirschmann atd. pochâzi 
z Japonska. Jako standard dnes jiz plaţi 
âumove âislo kolem 1,5 dB, ktereho beănâ 
dosahuje napf. u nâs rozsifeny a autorem 
pouiivany konvertor Fuba OEK877. Podob- 
nâ kvalitni a năkdy i o năco lacinăjâi konver- 
tory nabizi dâle celâ fada vice âi mene 
znâmych vyrobcu a distributoru. V naăich 
podminkâch je văak zfejme jistejăi duvăfo- 
vat zavedenym firmâm, k nimz napf. zmine- 
nâ Fuba bezesporu patfi. (Ke konvertoru je 
vhodne zakoupit rovnăi pfislusny vystupni 
konvertor, obvykle typu N nebo F, ktery se 
u nâs prakticky nesezene.) 

Pokud by năktery ze skalnich amateru 
pfece jen zatouzil po stavbe vlastniho kon¬ 
vertoru, Ize se inspirovat nâvodem [6. Vysle- 
dek je ovăem podle nâzoru autora nejisty, 
parametry tăzko dosâhnou profesionâlnich 
hodnot. 

Diky znaânâmu zisku konvertoru (beznă 
kolem 50 dB) neâini pfipojeni k vnitfni jed- 
notce zvlâstni problemy a vystaâi se s b ei- 
nymi souosymi kabely. Pouze v pfipadă 
vetăich vzdâlenosti anteny muze byt vhodny 
dvoj az tfistuphovy sirokopâsmovy zesilo- 
vaâ, osazeny tranzistory BFQ69, BFQ65, 
BFG65, BFQ66 a podobnymi |4l. 

Nedilnou souââsti konvertoru je vstupni 
vlnovod (ozafovaâ, feedhorn), ktery Ize za¬ 
koupit spolu s nim. Tento dil văak Ize realizo¬ 
vat i amatârsky, jak ukâzalo AR A5/1988. 
Vstupni obvod z AR Al 1/88 je temef 
pfesnou kopii Fuba OAS825, ktery je u nâs 
k uvedenemu konvertoru nejâastăji pouzi- 
vân. 

(Pokracovâni) 







AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


Oceneni prâce radioamateru 


V souvislosti s bilancovânlm radioamaterske cinnosti pred VIII. 
sjezdem Svazarmu udelil 0V a CUV Svazarmu mnoha nasim 
aktivnim radioamaterum jako vyraz uznâni jejich zâsluzne prâce 
ruznâ vyznamenâni 6i oceneni. Nahofe: Mlstopredseda UV Sva¬ 
zarmu plk. J. Kovâd a predsedkyne rady radioamaterstvi UV Sva¬ 


zarmu J. Zahoutovâ, OK1FBL, predali vyznamenâni „Za zâsluhy 
o rozvoj Svazarmu CSR“ Z. Kasparovi (vlevo) a A. Novâkovi, 
OK1AO (vpravo). Dole: Plk. J.Kovâc predâvâ titul mistra sportu 
A. Mrâzovi, OK3LU (vlevo) a J. Zahoutovâ, OK1FBL, odznak „Za 
obetavou prâci 11“ K. Kawaschovi, OK3UG (vpravo). -dva 
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Zâvod na VKV 

k Mezinârodmmu dni deti 1989 

Zâvod se konâ 3. cervna 1989 od 11.00 do 
13.00 UTC v pâsmu 144 MHz a mohou se ho 
zucastnit pouze operatori, kterym v den jeho 
konâni jeste neni 18 let. V jedine kategorii 
spolecne soutezi operatori kolektivnich sta¬ 
nic tridy C a D a stanice OL. Vykon koncove- 
ho stupne je 10 wattu u stanic OL a 25 wattii 
u stanic kolektivnich, libovolne napâjeni za- 
rizeni. Zâvodi se z libovolneho QTH, provo- 
zem CW a FONE. Provozem FM je dovoleno 
pracovat pouze v kmitoctovych usecich 
144,500 az 144,900 a 145,300 az 
145,550 MHz. V zâvode se predâvâ kod 
sestâvajici z RS nebo RST,. poradoveho 
disla spojeni od 001 a lokâtoru. Do zâvodu 
plaţi spojeni i se stanicemi, ktere nesoutezi 
a nepredâvaji poradove cislo spojeni. Tyto 
stanice muşi vsak soutezici stanici predat 
report a lokâtor. Do zâvodu se nepocitaji 
spojeni navâzanâ pfes prevâdece, spojeni 
MS a EME. Bodovănî: za spojeni se stanici 
ve vlastnim velkem ctverci (napr. JO70, 
JN69 atd.) se pocitaji 2 body. Za spojeni se 


stanicemi v sousednich velkych ctvercich 
jsou to 3 body, v dalăim pâsu velkych ctvercu 
4 body atd. Jako nâsobice se pocitaji ruzne 
velke ctverce a to pouze u ceskosloven- 
skych stanic, se kterymi bylo v zâvode pra- 
covâno. Za spojeni se stanicemi mimo uze- 
mi CSSR se pocitaji pouze body za spojeni 
s nimi. Vypocet vysledku: soucet bodu za 
spojeni se vynâsobi souctem ruznych vel¬ 
kych ctvercu ceskoslovenskych stanic a tim 
je dân vysledek soutezici stanice. Deniky, 
vyplnene pravdive se vsemi nâlezitostmi 
formulâfu „VKV soutezni denik“ je treba 
zaslat do deseti dnu po zâvode na adresu 
URK CSSR, Vlnitâ 33, 147 00 Praha 4- 
Branik. Soucâsti deniku muşi byt data naro- 
zeni operâtoru obsluhujicich stanici behem 
zâvodu, jejich pracovni disla nebo znacky 
•OL. Datum narozeni museji uvâdet i stanice 
OL. Neni-li uvedeno jinak, plaţi „Vseobecne 
podminky soutezi a zâvodu na VKV“ a roz- 
hodnuti soutezni VKV komise je konecne. 

Nezapomente, ze... 

... se 6. kvetna od 14.00 UTC do 7. 
kvetna 14.00 UTC konâ 

II. subregionâlni VKV zâvod 1989. 

OKI MG 


Seminar lektoru 
VKV techniky a provozu 
ZNOJMO 1989 

Seminar lektoru techniky v provozu VKV 
1989 se uskutecni ve dnech 20. a 21. kvâtna 
1989 ve znojemskem hotelu Dukla. Zajistenim 
teto akce je poverena rada radioamaterstvi 
a ZO Svazarmu RK Znojmo. Pri prilezitosti 
seminâre bude vydân sbornik prednâsek. Bu- 
de usporâdân mobil contest, v nemz ridici 
stanici bude OK2KZO. Podrobnosti o seminâri 
jsou na pozvânkâch, ktere byly rozeslâny 
vsem ucastnikum lonskeho seminare v Jab- 
lonci nad Nisou a văem OV Svazarmu v CSR 
Blizsi infojmace budou vysilăny ve zpravo- 
dajstvich OK1CRA a OK5CRC kazdou stredu 
v 17 hod. naseho casu na kmitoctu 3750 kHz 
a na vybranych pfevâdâcich. 

OE CUV Svazarmu 


A/5 

89 


( OmsLtMte'faîWi) 193 







xv: 


Kalendâr KV zâvodu 
na kveten a cerven 1989 


1.5. AGCWQRP 13.00-19.00 

6.-7. 5. A. Volta RTTY DX contest *) 12.00-12.00 
13.-14.5. CQMIR 21.00-21.00 

19. -20.5. Cs. zâvod rroru 19.00-01.00 

20. -21.5. World Tetecomm. day *) 00.00-24.00 

20.-21.5. ARI International contest 16.00-16.00 

26.5. TEST 160 m 20.00-21.00 

27.-28.5. CQWWWPX contest CW 00.00-24.00 

3.-4.6. Region 1 Fieldday CW 15.00-15.00 

10.-11.6. WW South America CW 15.00-15.00 

17.-18.6. A# Asian DX contest SSB 00.00-24.00 * 

30.6. TEST 160 m 20.00-21.00 

Podmfnky jednotlivych zâvodu byly zve- 

rejnâny takto: Cs. zâvod mi'ru AR 4/88, 


World Telecomm. day *) AR 5/87, ARI Int. 
contest AR 4/88, WW South America AR 5/ 
87, AII Asian AR 6/87. 


U zâvodu ozrta6enych *) dtouhodobe nemâme original 
podminek; terrruny a podminky v ruznych pramenech 
nejsou stejne. 


Strudnâ podminky zâvodu CQ MIR 


Zâvod je vzdy druhy vikend v kvâtnu, 
zâvodi sev pâsmech 3,5 ai 28 MHz, provoz 
CW a SSB. Kategorie: 1 op.-l pâsmo, t. op. 
- vsechna pâsma, kolektivni stanice, poslu- 
chafii. Pfedâvâ se RS nebo RST a poradove 
fitslo spojeni, sov. stanice fitslo oblasti. Spo- 
jeni s vlastnim kontinentem 1 bod, s jinymi 
kontinenty 3 body. Posluchafil si za jedno- 
strannâ odposlouchany report pfi spojeni 
pofiitaji 1 bod, pfi zapsanem kodu obou 
stanic 3 body. Spojeni s vlastni zemi plaţi jen 
jako nâsobifi, nâsobifii jsou zeme podte pod¬ 
minek diplomu R 150 S. Deniky se pfijimaji 
do 1. 7. na adrese: CQ M Contest Commit- 
tee, P.O.Box 88, Moscow, USSR. Mimo 
uvedenych pâsem Ize pracovat i pfes druii- 
covâ prevâdefie, majici vstupni kanâl v pâs- 
mu 28 MHz, a navâzanâ spojeni se pofiitaji 
jako spojeni na dalăim pâsmu. Za spojeni 
v zâvodâ Ize ziskat diplomy R 150 S, R 100 
O, R 15 R, W 100 U a R 6 K bez QSL listku, 
pokud protistanice take zaălou dentk pora- 
dateli. 


Strucne podmfnky CQ WW WPX contestu 

Jednotlivymi druhy provozu se porâdaji 
samostatnâ hodnocene fiâsti. Zâvodi se 
v pâsmech 1,8 ai 28 MHz mimo pâsem 
WARC v kategoriich: jeden op.-jedno pâs¬ 
mo, jeden op.-văechna pâsma, vice op.-je- 
den vysiiafi, vice op.-vice vysilafiu. Stanice 
s jednim operâtorem mohou vysilat jen 30 
hodin, zbytek muze byt rozdâlen max. do 
pâti dâsti kdykoliv behem zâvodu. Stn s vice 
operâtory nesmi mit vice nez jeden signâl na 
kazdâm pâsmu (s jednim vysilafiem jen je¬ 
den signâl vubec). Kod se sklâdâ z RS(T) 
a poradoveho fiisla spojeni od 001. Spojeni 


se stanicemi jinych zemi na vlastnim konti- 
nentu se hodnoti jednim bodem v pâsmech 
14, 21 a 28 MHz, dvâma body v pâsmech 
1,8,3,5 a 7 MHz. Spojeni se stanicemi jinych 
kontinentu dâvâ trojnâsobek uvedeneho 
pofitu bodu. Nâsobifii jsou ruznâ prefixy bez 
ohledu na pâsma. Ruznâ prefixy jsou napr. 
N2, N4, Y23, Y54,4X4,4X6 ap. Samostatnâ 
budou vyhodnoceny stanice s vykonem 
max. 5 W. Diplomy obdrii vitâz kazde kate¬ 
gorie v kazde zemi, pokud se aktivnâ zâvodCi 
ufiastn» alespofi po dobu 12 hodin. Deniky 
zaâlete do 14 dnu po zâvodâ na 0RK, Vfnitâ 
33, Praha 4-Branik, 147 00. Upozorhujeme, 
te spojeni s vlastni zemi se bodovâ nehod- 
noti, ale Ize zapofiitat pro nâsobifie - hlav- 
nâ OL1 ai OLO v pâsmu 160 metru! 

OK2QX 


Majstrovstvâ CSSR 
v prâci na KV 1988 


Kategârla: jednotlivci 



bodov 

1. 0K1AJN 

13 19 15 - 

19 25 

9 

63 

2. 0K1VD 

16 - 19 - 

22 - 

15 

57 

3. 0K2ABU 

17 - 14 22 

- - 

19 

55 

4. 0K1ALW 

25 - - - 

- - 

25 

50 

5. 0K2JS 

22 25 - - 

- - 

13 

47 

6. OOAG 

19 - - - 

9 - 

25 

44 

7. 0K1KZ 

5 16 12 - 

8 15 

- 

43 

8.0K2HI 

7 14 13 - 

- 2 

14 

41 

9. 0K3F0N 

- - 16 - 

16 - 

8 

40 

10. 0K2PCF 

4 15 9 - 

13 - 

11 

39 

Kategdria: kolaktfvky 



bodov 

1. 0K3KH 

17 - 25 25 

- - 

19 

69 

2. 0K3KEE 

- 22 22 22 

- - 

7 

66 

3. 0K2K00 

5 14 - - 

25 - 

13 

52 

4. 0K10AZ 

15 25 - - 

- 19 

14 

44 

5. 0K3KGQ 

- - 17 - 

17 - 

10 

44 

6. 0K3RMM 

25 - - - 

- - 

17 

42 

7. 0K3RMB 

16 - - - 

- - 

25 

41 

8. 0K2RAB 

11 - - - 

- 22 

19 

41 

9. 0K3KAG 

- - - 19 

- - 

22 

41 

10. 0K3KCM 

- - - - 

- 25 

16 

41 

(OK DX, tARU, WAEDC CW, WAEDC FONE, 

CQ WW 

DX CW, CQ WW DX FONE, Prebor CSFI 

i-SSR) 

Kategdrfsn mlâdez (OL) 



bodov 

1. 0L5BPH 

22 19 

25 


66 

2. 0L4B0R 

- 15 

22 


37 

3. 0L8CVU 

17 14 

- 


31 

4. OLOCRG 

25 - 

- 


25 

5. 0L8CQP 

- 25 

- 


25 

6. 0L1BLN 

- 22 

- 


22 

(OK DX, OK CW a Zâvod mieru) 
Kategdria: posluchââl (RP) 


bodov 

1. OK1-19973 

25 25 15 25 


90 

2. 0K2-19144 

17 22 11 19 


69 

3. OK1-30598 

15 14 

9 22 


60 

4. OK3-27707 

22 17 19 - 


58 

5. OK1-31484 

16 10 13 13 


52 

6. OK1-22310 

19 16 

- 16 


51 


(OK DX, OK CW, OK SSB a Zâvod mieru) 

Vâ§ MS OK3IQ 



Predpovâd’ podminek 
ăireni KV na cerven 1989 

Vzestup siunefini akbvity, jeni zafiai v potovinâ 
prosince, pokrafioval i v lednu. NejvySăi siunefini 
tok, 299 jednotek, namâfeny 16.1.1989, matema- 
ticky odpovidâ siunefinimu distu 249. Protonove 
erupce byly registrovâny 7., 10., 13., 14., 18. a 
21.1., v unoru aktivita mimâ Wesla. 

Denni mâfeni slunefiniho toku v lednu dopacfla 
takto: 192,202,198,211,209,208,248,268,256, 
251, 269, 266, 291, 274, 282,299,281,269,249, 
247, 216, 212, 219, 221, 234,211,230,217,209, 
193 a 195, priimâr 6ni 236,4, coz pofietnâ odpo¬ 
vidâ relativnimu fiislu 193. Relalivni âislo, ziskane 
pozorovânim, je 161,6, tedy posledni znâme dva- 
nâctimâsidni vyhiazenâ za âervenec 1988 vychâzi 
na 104,2, coz je nejmână o 20 vice, nez v SI DC 
i NASA pfetyddâdali jestâ v fiervnu. 

Podminky ăireni KV byly diky dalâimu vzestupu 
slunedni radiace vâtâinou priznive, horăf byt po6â- 
tek mâsice a dny po vâtăich geomagnetickycti po- 
ruchăch v kombinaci s jejim poklesem, zejmâna 
tec^ 18. 1., 24. 1. a 28. 1. Kladne fâze pwuch 
zpusobity vyrazneztep§eni 5.1., 11.1. (pred silnou 
polâmi zâfi), 13. 1., 15. 1., 16.-17. 1. a 28. 1. 

Denni indexy geomagneticke aktivity z Wingstu: 
17, 7, 6,11, 27, 9,12,19,16,14, 32, 20,13, 20, 
37, 38, 32,14,10, 42, 26, 32, 20,12, 16,12, 12, 
15,11,14 a 31. 

Polâmi zâfe pri prvnt z vâtăich poruch 11.1. byla 
zvlâstni tim, ze pfi ni byţo mozno navazovat spo¬ 
jeni v pâsmu 2 m malymi vykony. Souâasnâ ji 
byk) mozno i z naSich sirek pozorovat vizuâlnâ. 
Z Ondrejova se jevila zpodâtku jako jasny rudy 
obiak, sahajici az do vy§e 40-45 stupriu a ăiroky 
90 stopâii; po maximu jasu okoio 19.00 UTC slăbia 
a konâla ve forme bilych a zeienych skvm o hodinu 
pozdâji. 

Na âerven 1989 byly pfedpovăzeny tyto vyhiaze¬ 
nâ indexy: 6fsk> skvm 171 ±43 a sluneâni tok 220. 
Podle SIDC i NASA mâ rust pokraâovat ai do srpna 
ai ii'pa s R12- 184±60. 

Homi pâsma KV se nebudou v fiervnu tak dobfe 
otevirat jako jeâtâ pfed mâsicem, prubâhy MUF 
budou ploche a v naâich ăirkâch tâiko pfekrofii 
22-24 MHz (do jiinich a jihovychodntch smâru 
ovsem bâzne i 30 MHz). Desitku tedy oiivi hlavnâ 
odrazy od sporadickâ vrstvy E. Intervaly otevreni 
do nârofinâjsich smâru v ostatnich pâsmech DX 
se zkrâti ai vymizi. Na delâich pâsmech vzroste 
utlum (ai o desitky dB na 1,8 MHz). 

Aktuâlni informad v Propagation Reportu 
z Australie muzeme slyset dlouhou cestou v 04.25 
UTC na 11 910 a 15 240 kHz a takâ dîky zpâtne- 
mu vyzafovâni anteny v Camavonu na 17 715 kHz, 
ostatni fiasy a kmitofity budou mnohem mene 
vhodne. 

Vypofitene fiasy otevreni (s optimy v zâvorkâch) 
jsou tyto: 


TOP bând: UI 18.00-00.30 (22.00), J2 18.00- 
-02.00 (23.30). 

Osmdesâtka: JA 19.00-20.30 (20.20), BY120.00, 
4K1, 20.30-03.15 (23.00), PY 24.00-03.00, OA 
01.30-04.00 (03.00), W4 02.00-04.00, W3 a VE3 
00.30-03.30, W2 00.20-04.00 (02.20). 

Ctyficrtka: YJ 19.00, VR6 04.00, W5 02.00-04.20 
(03.00). 

Tficitka: JA 17.00-21.20 (20.00), W6 03.45- 
-04.00. 

Dvacitka: JA 16.40-21.15 (20.00), VK6 00.00, 
PY 20.30-05.15 (00.20), W5 02.00-04.00, 7L 
dlouhou cestou okoio 04.00. 

Sedmnâctka: JA 17.00-21.00 (19.00), P2 18.00- 
-20.00 (19.00), PY 20.00-05.00 (00.00), W4 
23.00-05.00, W3 21.00-06.00. 

Patnâdka: JA 17.00-19.00 (18.00), BY1 15.00- 
-22.00 (19.00), PY 20.00-04.00 (00.00), KP4 
22.00-02.00 (23.30), W3 20.00-01.30 (23.00), W2 
19.30-02.00 (23.00), VE3 19.30-01.00. 
Dvanâctka: BY1 16.30-18.00 (18.00), PY 00.00, 
W2 ?1.00. 

Desitka: 3B 16.00-23.30 (21.30), ZD7 17.00- 
- 01 . 00 . 

OK1HH 








Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


„73-M u : Ktorâ oblasti râdioamatârskej 
Cinnosti Ta najviac zaujlmaju? 

UA3CR: To sa z Casu na Cas meni... 
Vzdy mâm zâujem o novinky z râdio- 
techniky. Najprv som sa venoval SSB, 
potom druzicovej komunikâcii a v su- 
Casnej dobe sa venujem problematike 
,,packet-radio“. 

„73-M“: Je spomenuty systâm „pa- 
cket-radio“ v Sovietskom zvăze povole- 
ny pre râdioamatârov? 

UA3CR: Doposiar nie. Dâsledne văak 
„pracujeme“ na tom, aby sme pre- 
svedCili na§e urady, aby umoinili nâm 
râdioamatârom experimentovaf i v tej- 
to oblasti râdiovej komunikâcie. 

„73-M“: Je v Sovietskom zvăze vera 
râdioamatârov? 

UA3CR: Asi 50 tisfc. Z nich asi polovica 
mâ povolenie na individuâlnu râdiosta- 
nicu. 


maju technickâ vzdelanie, z toho asi 20 
ai 30 % z oboru râdiotechniky. 

„73-M“: Mnoho iien sa venuje râdioa- 
matârstvu? 

UA3CR: Nie, rozhodne menej ako u vâs 
v USA. VăCăina z nich obvykle vydril a i 
do doby, kecT sa vydaju, potom ui na to 
nie je Cas a ani moznosf. Samozrejme 
su aj vynimky, napr. manielka Jurija, 
UA3HR, Alia, RA3AZ, dostala volaciu 
znaCku len nedâvno. Mâ râdioamatâr- 
stvo v obtube a veFmi nâm pomohla pri 
priprave a zabezpeCovanl transpolâr- 
nej expedîcie. 

„73-âl“; Pokiar mâm informâcie, medzi 
vaSimi râdioamatârmi je najobrube- 
nej§l Casopis RADIO. Je to skutoCne 
tak? 

UA3CR: Ano ... 

„73-M“: Mâţe taky Casopis, ktory je 
urCeny vyhradne râdioamatârom? 
UA3CR: Ziar, nie! 


Zaujimavy rozhovor 

(Dokonceni) 


„73-M“: Ako dl ho treba Cakaf na 
udelenie povoleniâ k zriadeniu a Cin- 
nosti râdioamatârskej stanice jednot- 
livca? 

UA3CR: To je rdzne. Niekedy povoro- 
vacie riadenie prebieha rychle, inokedy 
sa vleCie. Niektorâ mestâ, Ci oblasti 
nedisponuju s potrebnymi formulârmi, 
potom je to zdlhavâ ... 

„73~M U : Pracuju v Sovietskom zvăze 
DX-siete? 

UA3CR: Ano, tie su u nâs vefmi 
populârne, najmă na Ukrajine. 

„73-M“: To mâiem potvrdif aj ja. Mal 
som konkrâtnu prlleiitosf komunikovaf 
s mnohymi sovietskymi DX-manmi. 
VăCSina v§ak komunikovala nasledu- 
jucim spâsobom: „Hallo, you are 59 old 
man, very good 73 DX“! 

UA3CR: Ano, mnohi operâtori beru 
râdioamatârstvo len ako ăport... 
V Sovietskom zvăze je vera râdioama- 
târov-ăportovcov-prevâdzkârov, ale 
k tomu nâm Casto chyba potrebnâ 
technika. V tejto oblasti je situâcia 
relatlvne zlâ. 

„73-M u : Je v Sovietskom zvăze mnoho 
takych rudi, ktorl maju technickâ vzde¬ 
lanie a cheu sa stat râdioamatârmi? 
UA3CR: Prichâdzaju medzi nâs rudia 
z rdznych odbornostl, mnohi z nich 


„73-M u : Je v Sovietskom zvăze 
moznosf kupif si râdioamatârske Caso- 
pisy zo „zâpadu“, napr. 73-Magazine, 
QST a pod.? 

UA3CR: Nie, to nie je moznâ, napriek 
tomu, ze niektorâ inâ ,,zâpadnâ“ Caso- 
pisy je mo2nâ si objednaf, predplatif. 
„73-M u : Mâţe u vâs medzi râdioama¬ 
târmi aj takych Tudl, ktorl zastâvaju 
vysokâ spoloâenskâ Ci politickâ posta- 
venie, napr. ako u nâs Barry Goldwat- 
ter, K7UGA, alebo Marlon Brando? 
UA3CR: Nie, u nâs nemâme takâho 
râdioamatâra. 

„73-M“: Disponuju sovietskl râdioama- 
târi vypoCtovou technikou? 

UA3CR: MikropoCItaCe su u nâs 
v rozvojovom âtâdiu. V Casopise RADIO 
bol publikovany poCItaC RADIO-RK-86, 
ktorl pouălva ekvivalent mikroproceso- 
ru INTEL 8080. Doposiar si tento po¬ 
CItaC realizovalo vlastnymi silami mnoi- 
stvo naSich râdioamatârov. 

„73-M a : VidIS podstatny rozdiel medzi 
râdioamatârmi v USA a u vâs v Soviet¬ 
skom zvăze? 

UA3CR: Ano, a to by som chcel 
zddraznif: Mnozstvo vaăich râdioama¬ 
târov sa netajl zâujmom o râdioamatâr¬ 
ske vysielanie, snahou o modernizâciu 
technickâho vybavenia svojej stanice 



Na snfmku je his- 
toricky ham- 
shack novo- 
zâlandskâho vete- 
râna Petera Bya- 
ma, ZL2JJ, QTH 
Wavarley. Zarlze- 
ni je dodnes v 
provozu a s Pete- 
rem muie te ko- 
munikovat na CW 
hlavnă v pâsmech 
7 a 14 MHz 


v duchu najnovSIch poznatkov vedy 
a techniky. Pokiar Ide o naSich 
— sovietskych râdioamatârov, sâm ich 
nabâdâm k tomu, aby svoju snahu viac 
sustredili na technicku strânku râdio¬ 
amatârskej Cinnosti. Mâme vera §por- 
toveov, napr. DX-manov, rychlotelegra- 
fistov a pod., ale Ziadalo by sa viac 
experimentâtorov, ktorl by boli schopnl 
rozvljaf najnovăie vysledky râdiotech¬ 
niky a elektroniky v praxi... 

VoPne preloiil OK3AU 


Zajimavosti ze svăta 

Znâte nejstarăl radioamatâry? U nâs 
pfehled nenl, ale dîky QCWA klubu 
znâme ty, ktefi zaCInali na severoame- 
rickâm kontinentu. V roce 1912 poprvâ 
vysilali W8BU a VE3IT, v roce 1913 
k nim pfibyli W2DJ, W4DH, W7HF 
a v nâsledujicim roce daISfch 12 
amatârfi — jednâ se pochopitelnâ 
o amatâry, ktefl jsou dodnes alctivnl! 

Rovnă2 v Sovătskâm svazu pracuje 
klub QRP operâtorO, U-QRP klub. 
Nevydâvâ iâdny zvlâătnl bulletin, ale 
Cas od Casu organizuje setkânf. Od 5. 
do 20. srpna lofiskâho roku usporâdaii 
Clenovâ pod vedenlm UA3GVR expedi- 
ci do oblasti C. 14 pod svymi znaCkami 
/UF3Q. Rada Clenu se specializuje na 
spojenl pro diplom R 100 O s malym 
vykonem a Oleg, UA3GVR, mâ s 5 W 
vykonu spojenl jii se 150 oblastmi 
v pâsmu 80 m. 

Husarsky kousek se podaPil operâto- 
rOm stanice P40V, ktefl ve fone Căşti 
CQ WW DX contestu 1988 navâzali 
pPes 21 000 spojeni, cot vyneslo pfes 
56 miliânQ bodu — zatim absolutni 
svâtovy rekord v kategorii vice ope- 
, râtoru — vice vysllaCu. 

Zprâvy v kostee 

Novou stanici v Rep. Guinea je 3X1 SG 
— zatim nemâ oficiâlnlho manaiera, 
snad to bude ON4YZ • Novy prefix pro 
Svazijsko (dflve 3D6) je nynl 3DA0 

# Z Franc. Guayany vysllala v loâskâm 
roce năkolikrât stanice TX0A # YJ8AA 
bude aktivnl ai do poloviny roku 1991. 
Je to byvaty 9J2TY a poiaduje QSL 
pfes JH3DPB • Kdo dosud nedostal 
QSL od ZC4EE, muie zaslânl urgovat 
u G4SSH, coi je souCasnâ znaCka 
kyperskâho operâtora # Box 146 
v Cambridgi, Anglie, je uzavren, nebof 
z năj dlouhodobâ nikdo neodeblral 
zâsilky # Novâ adresa na argentinsky 
klub GACW je: Grupo Argentino de 
CW; P.O. Box 9,1875 Wilde, Argentina. 
Zprostfedkovâvâ QSL pro LU7X, 
L8D/X, LU3ZI, LU6UO/Z, LU5EVB/Z, 
a rady AY stanic z konce roku 1987 

• Dvoupâsmov^ transceiver na 80 
a 40 m ASE 1302 z NDR o vykonu 10 W 
se jii objevil i ve ăvycarskych obeho- 
dech za 440 Fr # Zâjemci o diplomy 
ISWL klubu si mohou poslechnout 
kazde utery vecer sit' na kqmtoctu 14125 kHz 
± QRM, kde vysllajl Cfenovâ klubu. 

OK2QX 
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Autor dlânku „Prijimad pro radiovy 
orlentacni beh F101“ zverejneneho v AR 
Al 2/t988 Petr Jediicka, OK2PGZ, nâs upo- 
zomil na nâkolik drobnych chyb: 

Doplnte C 22 nF pripâjeny na konekto- 
ru mezi dutinky 1 a 3. C30 na obr. 2 mâ 
byt u vyvodu IO 6. 5 (ne 4). Na obr. 5 
mâ byt tedka - zaââtek vinuti L6 u vyvo¬ 
du IO 6. 4 (ne 5). C7 na obr. 2 mâ byt 
60 pF (ne 500). 

Na obr. 2 dvka 150 mH mâ byt sprâvnă 
oznacena jako L7 (ne LI). Na obr. 5 konden- 
zâtor u vyvodu 101 6 .11 mâ byt sprâvnâ CI 9 
(ne C21) a oznadeni dutinek 4 a 5 u konekto- 
ru je nutno prohodit. Na obr. 8 vyfez ve viku 
skrinky mâ byt ăiroky 25 mm (ne 20). V se- 
znamu soudâstek (s. 452) je treba doplnit PI 
50 kQ/N a P2 5 kQ/N. Mezi technickymi para- 
metry prijimace si prosim opravte citiivost na 
30 [xV/m. Za uvedene chyby se omlouvâme. 
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A INZERCE 
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Inzerci prijimâ osobne a poătou Vydavat elstvi Naşe 
voisko. inzertni oddeleni (inzerce'ARAl Vladislavova 
J6.11366~Praha 1. tel. 26 06 51-9. linka 294. Uzâver- 
ka tohoto cisla byla dne 7.2.1989, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerăt. Neopomente uvest prodejni 
cerni, jinak inzerăt neuverejnime. Text inzerătu piâte 
crtetne, aby se predeslo chybâm vznikajidm z neciteF 
nosti predlohy. 

PRODEJ 

Tape-deck Technics M 240X, Dolby, DBX (8000); zes. 
JVC A-10X, 25 W sin., 42x8,5 (5000); gramosasi JVC 
L-A31, primy nâhon, 75 dB, 42x 11,5 (6000); am. ekva- 
lizer (AR 5/83) 2x 8 păsem, ±15 dB, 43x12 (2000), 
am. dig. tuner (AR 9/86) vystup pro sluchâtka, dig. 
hodiny, LCD, 43x7, oziven^ funkcni - nutno doladit 
(2000), vse stfibme. Tuner 3606 A (2500), nahrane 
kazeţy Fuji-chrom, FR-90 (100), metal FR (200). V. 
Slany, U svedske kaple 48,747 05 Opava. 

Eprom 27128, 27256 (350, 490). Na Sord M5 RAM 
64 kB (2500). M. Cano, Sekurisova 5,84101 Bratisla¬ 
va. 

Gramo JVC QL-A200 (5500). A. Hlavinka, Na letne 35, 
772 00 Otomouc. 

Dig. stupnici FM (850); ant. zes. 3 vstupy (300); 1 vstup 
(200); BFT66 (140); BFG65 (200); BFR 90 91,96 (60, 
60,70); F. Prochâzka ml., Ihotka 18,687 08 Buchtovi- 
ce. 

HFfi zostavu zn. Marantz - dovoz: tuner ST-320 
anatogovy, AM/FM-CCIR (4000). Zositoovac PM- 
520DC s integrovanym ekvalizerom, sin. 2x 60 W/8 Q, 
RMS (10 000). Compact Disc CD-73, programovatelny 
(12 000). Reproboxy zn. Pioneer HPM 60, sin. 2x 60 W/ 
8 Q, 30 Hz-25 kHz (10 000). P. KeHner, ul. Sama Cha- 
lupku 23/2,971-01 Prievidza, tel. 0862 325 75. 

ZX Spectrum 48 K (5000), ZX Spectrum s profes. tladit. 
klăvesnici a interface I (8000), kazetovy magnetofon 
zahr. vyr. (1550), videomonitor pro domâci pocitace 
(1800), tiskâma Seikosha 9P 55 s interface pro Spec¬ 
trum (3500), kazetovy detarecorder pro Spectrum s in¬ 
terface pro Atari a Commodore (1000). I jednottive. J. 
Fuksa, Topotovâ 14, Nove Hodejovice, 370 08 C. Bude- 
jovice. 

Eiektronku SRS4451, ekvivalent pro REE30B nepou- 
iitâ (400) amizny elektromateriâf. Seznam proţi znăm- 
ce. Pozustalost P. Slavik, Starâ 37, 40011 Usti nad 
Labem. 

Dispîeje do sov. stolnicii (rodin Elektronika (MC). 
V. Smolik, Mikojanova 367,191 00 Praha 10. 
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Trata 220 V/17 V/1,5 A (68), digitrony (â 15), mikrof. 
vtozky (â 10), ruznâ trafa a pristrqj. skrinky (25-120), 
ruznâ rele (â 15). J. Forejt, Nad upadem 439,149 00 
Praha 4. 

Progr. pro jednojeht tisk. BT-1 00,64 zn./fâd„ dvoj- 
năs. §ir. i vel. zn., dvojnâsob. vel. COPY., vyăăi rychl. 
(100 i s kaz.). Ing. T. Vldek, Mtâd* 12,736 01 Havifov. 

+ 6ksBasf018 + 3ks Agfa® 15(44000), 
zesitovad TW140 Hi-fi - 2x 50 W (â 3000). V§e mâlo 
hrane. J. Krâlidek, Pâledek 67,273 74 Klobuky v Ce- 
châch. 

TI99/4A (5000), ZX81 bez ULY (600). Ing. P. Zahradnik, 
Fertekova 557,181 00 Praha 8. 

Vybojky (FK-120 (â 80). 0. Krâsensky, Riegrova 498, 
280 02 Kolin. 

Zetawatt 1420 (1350), TV hry s AY-3-8500 (720), svet 
had 7 m (680), majâk s halogen. (250), reg. zdroj 2-40 
V do 2,5 A (480). L. Nemeth, 943 57 Kamenin 493. 
KF907, 910, 982 (25, 25, 35); TR15, KSY71 (8, 7); 
MH8400, MAA435, UL1321,555 (8,10,10,25) a dalsi 
soucăstky. J. Marâcek, Malinovskeho 98,831 04 Brati¬ 
slava. 

Ruzne programy na ZX Spectrum 48 kB (â 5-MO). 
Nebo vymenim. Seznam proti znâmce. A. Maehâdek, tr. 
Osvobozeni 26,772 00 Otomouc. 

Oziv. desky MOSFET tuneru 66-104 (1500) nebo 
vymenim za oscHoskop, Meodub 16 mm (5000), 
C520D (170), autoprehrâvad Unitra (1300), automat. 
NAB 2,5 A - 30 mA (500). Koupim BFT66, BFQ69, 
BFR90, BF907, TR 161, 191, skl. trimr 0,5-5 pF, TK 
656, 661, krystal. 100 kHz, skrinky tun. ST 100. M. 
Schor, Neklanova 1797,413 01 Roudnice nad L. 

ZX 81 s prid. 16 kB pamăti s vice jak 100 prog., 
z nich 16 originâl firemnich, odbomou lit. vdetnâ zahr. 
(vde 4000). Nejradăji osobni odber. Ing. F. 2âk, 
Prazskâ 51,360 01 Kartovy Vary. 

4 stroboskopy s diaikovym ovladanim pre disko alebo 
kapelu (â 980). M. Enderiovâ, Seguerova 5, 84105 
Bratislava. 

Ruzne soud., cuprex, văe 5-50% MC. Seznam za 
znâmku. P. Broz, Poătovni 14,16017 Praha 617. 
BFR90, 91, 96, (65, 70, 85); Eprom 27128 (465); 
ICL7106 (435); BF961 (45); CMOS-CD4020, 4029, 
4511, 4518, 4543 (50, 55, 55, 65, 60). L Klement, 
Studentskâ 1770-B408, 708 33 Ostrava 4. 

CD4011 (â 10), uA723, |iA748, (iA741, MC1310 (â 15), 
CD4013 (â 20), CD4060, CA3t40 (â 30), NE555 (â 
40), BF900, BF981, BFY90 (â 70), BFR90 (â 80), 
BFR91 (â 90), ICM7038, XR2206 (â 250), ICL7106/07 
(â 400). Nove. J. Frous, Krymskă 13,360 01 K. Vary. 


NEPREHL&DNETE! 

Celostâtni burza elektroniky 
probâhne v 

nedeli, 14. kvdtna 1989, 

od 7 do 12 hodin 
na Trlnici v Uh. Hradiăti 
(u nâdrazi CSD). 

Porâdâ ZO Svazarmu Elektronika 


Kvatitni HMi vez JVC: gramo QL-F320 automatic, zes. 
A-X400 2x 80 W sin. zab. 7 pasm. Eq., synth. tuner 
T-X200L CCIR, OIRT, deck Technics RS-B605 b, c, 
dbx, kazety MaxeH Cf02, stojan JVC, 2x repro 
(45 000). K. Chovanec, Komenskăho 27,085 01 Barde- 
jov. 

Ant zosilovaâe s MOSFE VKV-CCIR, CHRT (220), III. 
TV pâsmo (220), IV.-V. TV (220) sirokopâsmovy zosito- 
va£ sozlufiovacwn III. + IV. TVs BFR90+BFR91 (350), 
kanâlovy zosHovac UHF s MOSFE (350), 2x MOSFE 
(500). Ing. J. Pavelka, Nimnica 174,02071 Puchov. 

2 ks transformatorii 24 V/13 A (â 200); 4 ks diod 160 A/ 
400 V (â 200). Y. Ranningerovâ, Kladruby 80,415 01 
Teplice v C. 

ZX Spectrum +, upraveny s lit. a progr. v 100% stave 
(8000), nahratâ Eprom s manuătom k ZX Sp. (900), 
27128, 27256, Z80A, ICL7106, ICL7107, BFR90, 
BFR91 (420, 490, 320, 460, 460, 80, 90). Ing. M. 
Ondrâs, Bajkalskă 11,040 12 Kosice. 

ZX Microdrive+ IF1 + 8x cart. (3900). P. Kosicek, J. 
Maleho 2274,397 01 Pisek. 

Sinet ZX Spectrum ±, ISS interf. Kempston joystick 
+11 kazet (6400). P. Vajndlich, Krivenickâ 417,18100 
Praha 8, tel. 8551597. 


Mikropocitac Sord zăkl. sestava + progr. + lit., BF, BG 
(5900,1500,1000), datarecorder (1700), 8x 4164 (â 
140). V. Zloch, Jirăskova 1172,38601 Strakonice. 
Riga 103 hrajici (650). Ing. D. Meto, Smetanova 3, 
69501 Hodonin. 

Osc. obr. B10S1 (200); krystaly 26,980; 27,00; 27,030; 
27,045; 27,060; 27,150; 27,210; 27,225; 27,270; 
27,590 MHz (100). M. Dvorak. Husova 649, 250 01 
Brandys n. Labem. 

Pocrtaâ APPLE Re 128 kB + Monitor 12" + disket. 
jedn. 2x 5'25 (2x 143 kB) + tiskâma Image Writer II 
+ Super Serielle Karte + mnoho disket. Programy 
Access II, Apple Works 1.4 a dalsi. Vyzkouseno! 
(95000). Vhodne pro profesiâlni vyuM; prodej soc. 
organizaci preş Klenoty. K. Prokopovâ, tf. 1. Mâje 38, 
772 00 Otomouc. 

Rozpracovany digitălni tuner + văe k dokonceni 
(1750), dale 8085, ICL7106, BFR90, SN7447,74LS139 
(245,345,80,30,60) a ruzne KF a KFY. Bohac J., CSLA 
2900/11,40011 Ustin./L 

- Datmagnetofon C2N na Commodore v zâruke (1650). 
V. Svoboda, Pionierska 1195/1, 02601 Dolny Kubin, 
tel. 5582. 

âpick. CD prehr. Technics SL-P520 (18 500), casopi- 
sy NSR Audio roc. 1987-88 (â 120), novou mechaniku 
na kaz. mgf (380). J. Bosti, Svantlova 18,397 01 Pisek. 
Zosil. VKV - CCIR, OIRT, III. TV, IV.-V. TV s BF961 (â 
190), IV.-V. TV s BFT66 (350), IV.-V. TV s BFT66 
+ BFR96 (480), na poziadanie vyhybku (â 25), BF961 
(50), BFR 91,96, (70). I. Omâmik, Odborârska 1443 
020 01 Puchov. 

BF961, BF960, BF970, BF966, BF606, BF173 (30,30, 
25, 40, 30,10), Siemens, TFK, PH. M. Belart, SNP 
43/31,972 42 Lehota pod Vtâdnikom. 

Korekcny predzosRhovac TDA 4292 Siemens-b, s. v, 
hlas. fyz. wide stereo, balance (390) + sudiastky pre 
zapoj. podla ARB 4/85 (50). M. Lysy, Jirăskova 2, 
91601 Stară Tură. 

ICL7135 (800), novy, orig. baleni. J. Fadmy, Rybâr- 
skâ 3, 603 00 Bmo. 

Multimeter BM 518 (3300), Zetawatt 1420 bez trf. so 
sasi (600), stereoprijimad - prii. 1983 (400), Tuner 
A10,11/84 (300) - obidva pred dokondenim, ptos. spoj. 
na hry s AY-3^610 (20). P. Nagy, Petofiho 38,82106 
Bratislava, tel. 24 85 96. 

Mix. puft potoprof. vyr. 12/2 + EQ (8500); sov. tr. 
KT909B, KT909G, KT922V, KT912B, 2T909B, 2T914A 
(70,150,280,150,130,50). R. Zajidek, Hlavădova 594, 

«m ni I oHpr n RÂ7 

Ant zes. s MOSFET I. TV, VKV OIRT-CCIR 24/1,5 dB; 

III. TV 20/2 dB (229); s 2x BFR l.-V. TV22/6dB (389); 

IV. -V. TV 22/3 dB (339) + 12 V; 300/75 Q; sludovad 
l.+ll.+lll.+IV. TV (59). Ing. R. ftehâk, Malenovice 801, 
763 02 Gottwaldov. 

Hry na Commodore 64 (5), vymenim na 128, CP/M, 
zoznam proti znâmke. R. Kucera, Jurkoncova 3,83106 
Bratislava. 

Pocitad Sharp MZ-800 (7800) v dobrem stavu. Novy. 
P. Hoblik, âtăblovice 45,747 82 Opava. 

Commodore 64 + Turbocorder + joystick + cartridge 
+ 200 progr., + IHer., 1 r. stare. Văe (11200). Z. Hora, 
Atoisina vy siria 629,460 05 Liberec XV. 

Sharp PC-1401, 3,5 kB RAM, manuâl, programy, inter¬ 
face (3500) + mgf Panasonic (for computer) (2000). 
Ing. R. Tupy, Elektrărenskâ 8,100 00 Praha 10. 
RX-313 (2000), RM-31 (600), RX 1,5 MHz-25 MHz 
(3500) a ruzne merici pnstroje. P. Listopad, Zelenohor- 
skâ 503,181 00 Praha 8, tel. 855 95 63. 

CPU MC68000 Motorola, 32 bit, data i adr. registry, 16 
MB primă adresace, +5 V, 50 stran oria. manual (2400). 
Novy. Pisemne, jen vâzni zăjemd. J. Rebicek, Homi 2, 
140 00 Praha 4. 

Milivoltmetr BM310 (1900), 4020,4024 (45). P. Kotrâs, 
Kamenice 41,251 68 Stirin. 

4164 (100) php. vym. za MHB0256 (1256); 6526,6510, 
6569, 4047, SL1451, TDA5660P, 7106, 7126. Nebo 
koupim. L Janoch, Guschrustalnâ 1569,415 00 Tepli¬ 
ce. 

IO ICL7106,27128,27256 (300), BFR90,91 (60,70). J. 
Stehlik, Jizni 1824,470 01 Ceskâ Lipa. 

Pameti Dram 4116 (110). Koupim 41256. P. Stulik, 
Ftoglova 1503,155 00 Praha 5, tel. 798 16 73. 
Stereomix 6 vstup ±25 dB vhodny pro bici (2500). 
Stereocrossover 3 păsma 18 dB (1300), stereozesilo- 
vac 2x 200 W/4 Q/1,5 V (2500), digit. barev. hudba 4x 
1200 W. Oviâdânt hudbou nebo rucne (800). M. Dvofâk, 
Helfertova 23,613 00 Bmo. 





Vysilabku 27 MHz 4 kanâl + 2 serva. Spâchâ 
(2500). M. Dolezel, Tr. Miru 39,370 01C. Budejovi- 
. ce, tel. 038 245 05,1.41. 

Joystick na Spectrum a Atari (300) a nepouzity filtr 
PKF 9 MHz 2,4/8Q s pom. krystaly (850), konvertor 
OIRT na CCIR vestavâny v kovu (230). J. Palebek, Tf. 
VftSR 2359,733 01 Karvinâl. 

Voitohmmetr TESLA BM 289 + sondy vf, vn (300); ST 
vâzane 1961-1968-pouze komplet (480); ST nevăza- 
ne 1970,1971 (komplet), 1969,1972,1973 (neuplne) 
- i jednotlive (â 3); elektronky - rozhlas. a TV - nepouzi- 
te (â.10); pouz. zmâfene (â 5). Seznam proti znâmce. V. 
Smejkal, Plzeriskâ 77, 261 01 Pribram I, tel. 
0306 231 89. 

Akai RC-92 (2100), dâlkovy ovladac vhodny ke kazet. 
mgf. D. Sima, Delnickâ 298,70800 Ostrava-Poruba. 
Gramo NC 300 (960), svetelny had 5 m (780), IFK120 
(85), D147D (35). ZaSlem aj dobierkou. R. Savol, 
034 84 Liptovske Silabe 306. 

Jednonapefove pameti RAM 16K -5 V (80), rădic 
8274 (500). J. Janovec, Sumavskâ 462,344 01 Domaz- 
lice. 

Oscii. OML - 2 m (1800); osc. N313 na ND, nepr. CZ 
(500); rozest. osc. - skrin, trafo, 7QR20 + kryt (250); 
RLC10 (500); ctsl. panel. mei. s C520 (450); Atari 800 
XL, joystick, mgf-Turbo, 14 kazet - 300 proqr., literat. 
(8600); MP 120 100 pV, MP 80 100-500|iV, DHR 
5 1 mV (80, 100, 50); KC147-9, 507-9; KSY62B; 
KFY16, 18, 34, 46; MA7812-24; MAA723, 741-8; 
1458; KD335,338,503,602,607,617 65% (MC); AR 
1973-76 (â 1,50), 77-80 (â 2,50), 81-84 (â 3,50), 85-88 
(â 4,50), trafo 110-240 V/24 V, 3,5 A/27 V, 1,5 A/17 V, 
0,8 A/35 V, 1 A/38 V, 0,8 A (200); trafo C110 V-240 V/ 
6,3 V, 5 A; 170 V, 0,5 A (100) a jine. Seznam proti 
znâmce. J. Vâlek, Gottwaldova 13,568 02 Svitavy. 
ICL7126 (600); CIC8035 (200); SAA1057 (550); 
CD4059 (80); K561KT3 (4066) (25); C04046 (45); 
HEF4060 (50); CD4047 (50); CD4030 (20); XR2206 
(350); TDA1029 (300); LF356 (60); CA3130 (100); 
CA3140 (120); NE556 (80); L7915 (60); TU384 (90); 
Ouitshot II (1000); interface II (850). E. Sauman, 
Jabtoriovâ 518/2,031 01 UptovskyMikulâs. 
Programovă rizeny datovy magnetofon k poCitaci 
—(1000). Ing. Z. Srp, Nevanova 1079,165 00 Praha 
6, tel. 231 4906. 


KOUPE 

Nefungujtci pocrtac ZX-Spectrum, Commodore, Ami- 
ga (i klâvesnice). R. Kiezler, Spartakiâdni 3/242, 
160 17 Praha 6. 


Osc. obr. B7S2, otob. prep. WK 53338 2 ks, WK 53343, 
WK 53352,15 pol. zasuvku WK 18022 3 ks, WK 180 21, 
BF245 par. J. Tkâb, Bezrubova 4,794 00 Kmov. 

KC, KFY, LED 05 b. vet§i mnozstvi; MACI 55; drât CuL 
ruzne 0 ; elky do r. 1950, dokumentaci k osc. MarconiTF 
2200 nebo prodâm na soub. (1600). M. Pavlovib, Piony- 
ru 1584,288 00 Nymburk. 

Tranzitest MLR, ruzne servisni pristr. i poskoz. prod. 
ruz. soub. (65 % MC) pod le sezn. zn. na odp. Vymena 
moznâ. V. Kysely, Pivarova 1112 r 252 63 Roztoky 
u Prahy. 

Reproduktory ARM 9404. P. Krâsny, ul. OPV 48, 
320 02 Plzeri-Bory, tel. 019/27 09 51. 

WD1772, pamâti RAM, Eprom IO typu LS, katalogy. T. 
Feruga, Frydeckâ 60,737 01 uesky Tesin. 

Krystaly 7500; 14 000; 14 500 kHz. Z. Jurâri, Dimi- 
trovova 133,284 01 Kutnâ Hora. 

IO ESM231N (2 ks). Cenu reăpektujem. D. Kortis BL-15, 
962 05 Hririovâ okr. Zvolen. 

IO TOKO ING TC470. A. Egyhâzi, Mlynska 309,929 01 
Dunajskâ Streda. 

Tiskâmu (i vadnou), klâvesnici typu PC, floppy mech. 
a ruzne soub. Z. Kubera, Galandauerova 3, 61200 
Bmo. 

FCM7004, 4416, MM58174. D. Sojka, Nemocnicnâ 
1947,02601 Dolny Kubin. 

Dlsket jednotku Atari 1050 - funkcnu. Otocny kon- 
(tenzâtor do radia Pastorale, vn trafo 6 PN 35025, 
DRAM 41 256 + original, objlmka, mikroprocesor6502, 
cfatej 6520. L. Zâzrivec, 01303 Hrusriany 100, okr. 
Zilina. 

Sharp MZ821. Ing. V. Keller, Svedskâ 29, 712 00 
Ostrava 2, tel. 2213 79. 

Tranzistory BC184, BC214, BF256B, E176, BD535. IO 
MC14011CP, MC14011BCP, 78L12,79L05, 555,709, 
741. Dale schema kvalitniho detektoru kovu zâpadni 
vyroby. J. Dovanic, Lucemburskâ 20,130 00 Praha 3. 
ARA 1 , 8 , 9,10,11/82; 3, 8 , 9,11,12/83; 2-10,12/84. 
ARB6/86; 1,5/67; Sdâl. tech. 9/78; 3,6,7,8,9,12783; 6, 
7, 8, 9,10/84. J. Popelik, 33901 Klatovy 567/111. 

Vse pro prijem ze satelitu. Popis, cena. P. Ruzibka, 
Zerotinova 48,405 01 Decin 3. 

Pro bar. televizi Sharp CV-3707 SW/SD/SS dekoder 
PAL/SECAM typu AN-547 SE a zvukovy dekoder 
5,5-6,5 MHz (oscilâtor nebo keram. filtr se smââova- 
bem). Ing. T. Csukâs, Polabiny 11/209,530 09 Pardubi- 
ce. 

1 kslOAY-3-8610. M. Brom, Jirâskovo nâbf. 20,370 01 
Ceske Budejovice. 

Integrovany obvod Sony 7CA1034. F. Veverka, Pol- 
skâ 5/1759,41501 Teplice. 


Vad. budik Elektronik 2-06 dobry digitron-displej 
IVL-7/5 nebo podob. Dohoda. V. Câp, Gottwaldovo 
nâm. 1,503 46 Trebechovice p. O. 

Pamef Eprom 27128. J. Karpiăek, Zeletavskâ 380, 
675 31 Jemnice. 

Mustek RLC. J. Hokovsky, Urxova 296,500 06 Hradec 
Krâiove 6. 

Prijimac Pento SW 3 AC aj nekompletny (vrak). Virâg 
Barna, Jilemnickeho 46,984 01 Lubenec. 

Krystal 14 MHz a 10 MHz. J. Cada, Okrajovâ 41/1414, 
736 01 Havifov-Bludovice. 

Double cassette deck, jen kvalitni, uvecfte cenu. J. 
Andrie, 538 64 Jenisovice 71. 

BFG65 2 ks; BC212B 2 ks; BFW93; BFR90 4 ks; NE564 
2 ks; MCI 350 2 ks; NE592; dale 1 konvertor 
10,95-11,7 GHz. V. Neuwirth, Leningradska 125/764, 
736 01 Havirov-mesto. 

Na prijimac FM-MINI z ARA 8/86 soupravu vysokofrek. 
clvky 5FF 221 16-8 ks, feritove hmibkovâ jâdro H6 
0 18, CMOS CD4311 (4511), 4093, 4528 (4098). J. 
Rydlo, Slavickova 46,586 02 Jihlava. 

Novou nebo zânovni elektronku AH1 a AB2 koupim, 
pripadne vymenim za jinou. Cena nerozhoduje. S. 
Pravda, Podebradova 848,38601 Strakonice. 

Pocrtac Amiga, popis, cena, popi. Atari ST, IO 8035, 
2716,41256,8282. Prodâm ruzne IO 74xx, 74LS, FRB. 
Seznam proti znâmce. V. Riha, Renoirova 623,152 (X) 
Praha 5-Hlubocepy. 

Pocrtac 128, prip. 64 kB typ Atari, Sharp, Sinclair, 
Didaktik. Pro Sharp PC 1401 tiskâmu CE 126 P a data¬ 
rea CE 152. Predpoklad rozumnâ cena. K. Konrâd, Csl. 
partyzânu 8, 537 01 Chrudim IV. 

Elky 6146, QE05/40 nebo jine ekvival. Jen neunavene, 
cena nerozhoduje. J. Kubin, Opleta 184,679 63 Velke 
Opatovice. 

ARA 1/88 a 5/86; ARB 4/84 a 4/85; RZ 8/87 a 1/86; 
Funkamateur 7/87. Kus za 10 Kbs a postovne. V. Vet- 
rovsky, Tomâskova 2,150 00 Praha 5. 

PU 310. J. Krejcârek, Vodslivy 9,257 24 Chocerady. 
Elektronky EM11, AZ11, ECH21, EF22, EBL21. 
Funkcni. P. Cerny, Lebedevova 213,109 00 Praha 10. 
Obrazovku B10S3 (i s krytem). Cenu respektuji. P. 
Kotrâs, Kamenice 41,25168 Stinn. 

Na Sord M5 floppy + radib. L Kamenicky, Nad lo- 
mom 12,811 02 Bratislava. 

Bajtek od r. 1986, programy na Atari 800 XE (XL), 
strojovy kbd (Atari 800), MIDI interface na Atari 800 XE. 
T. Tamâs, 044 71 Cestice 213. 

Pioneer boxy CS 722 A v bezvadnem stavu, prijedu 
ihned. M. Nedvidek, 25. unora 668,357 35 Chodov 
u K. Var. 

TV SAT Konvertor (LNB) 10,95-11,7 GHz. V. Slovâk, 
Horskâ 1731,75661 Roznov p. Radh. 


r TESLA Straşnice k. 

zâvod J. Hakena 

U nâklad. nâdrazi 6,130 65 Praha 3 



Prijme: 


topenâfe, instalat^ry, str. zâmebnlky, pro- 
vozni elektrikâre, ftistide osv^tlovacfch 
tfiles, mazate stroju, klemplie, malffe 
— natărafce, sklenâfe, manipuladnl dălniky, 
stavebnl dâlniky, uklidovâ dâlnlky, strâirvâ 
(moinâ pro dâchodce). 


Platovâ podmtnky podle ZEUMS II. Ubytovânl pro svobodnâ 
zajistfme v podnikovC ubytovnă. 

Zâjemci hlaste se na osobnlm oddălenl naăeho f>odniku nebo 
na tel. 77 63 40. 



r 

V. 


Ve sportovnim areâki SSM 
v Lovcicich, okr. Hodonln, 
porâdâ ZO SSM Lovcice 
burzu elektroniky a autoprislusenstvi 
dne 10. bervna 1989 od 8 do 13 hodin. 


"N 

) 
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Socialistickym organizadm k okamzitemu dodânl 



MIKROPOCITAC 
PP 06.1 



profesionâlni osobnj 16bitovy stofnî mikropocitac, ktery je kompatibilni s IBM PC-XT, je vhodny pro vedecko-technicke 
a ekonomicke vypocty, projektovâni, zpracovâni textu a pro informacnt a ridici systemy. Textovy editor ma ceskou i stovenskou 
abecedu. 

Klavni soucăsti mikropocitace: systemovâ jednotka s mikroprocesorem 8088. pa met' 640 kB, 2 jednotky pruznycti disku 
5,25" s kapadtou 2x 360 kB, klâvesnice Consul 262.9, monochromaticky monitor CGa. Cena 50 000 Kcs. Servis zârucni 
i pozărucni zajiâfujeme. 

Objednavky prijima a infonnace o tomto a dalsich mikropocltacich z tuzemske produkce vâm ochotne dodâ 


TESLA ELTOS stâtni podnik 
Dodavatelsko-inzenyrsky zâvod (DIZ) 
Vsehrdova 2,110 00 Praha 1 


TESLA ELTOS 

stâtni podnik 


r 


ELEKTROMONT PRAHA, 


ELEKT 

* 


stâtni podnik, dodavatelsko- 
-inzenyrsky podnik Praha, 
111 74 Praha 1-Novâ Măsto, 
Na poH6i 5 a 7 


pFijme iâky 8. tfîd Zâ do tăchto uăebnich oboru 
pro ăkotni rok 1989/1990: 

CtyHetâ studijni obory 

26-70-4 Mechanik silnoproudych 
zanzenî 

26-72-4/01 Mechanik elektronik 

40măsî£nî udebni obory 


26-83-2/03 

26-80-2/06 

26-86-2 

24-64-2/01 

24-35-2/02 

36-61-2 


Elektromechanik s odbornym zamăre- 
|nfm pro rozvodnâ zafîzenî 
Elektromechanik pro mâFici pHstroje 
a zarîzenî 

Mechanik elektronickych zaFizeni 
Mechanik pro stroje a zaFizeni 
KlempiF pro stavebni vyrobu 
Zednfk 


Divky do dvouletych udebnich oboru 

64-47-2 Technicko-administrativni prâce 

64-55-2 Zpracovâni technickâ dokumentace 


Podrobnâ informace ziskâte v osobnim oddălenî 
v Praze 1, Na portei' 5, pFipadnâ na telefonnim £isie 
28 44 44, linka 368 


-- " \ 

REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme 

do trileteho novă koncipovaneho ucebmho oboru > 

MANIPULANT POSTOVNI HO PROVOZU 
A PREPRAVY 

chlapce 


UCebnî obor je uteen predevăim pro chlapoe, kteri majf 
zâjem o zemăpis a radi cestuji. Absolvenţi maji uplatn^ni ve 
vlakovych poătâch, vypravnâch listovnich uzâveru a na 
dalăîch pracoviătich v poătovni preprave. Uspesni absol¬ 
venţi maji moznost dalăiho zvyăovâni kvalifikace - nâstav- 
ba ukondenâ maturitou. 


Vyuka je zajiătăna v Olomouci, ubytovâni a stravovâni je 
intemâtni a je zdarma. UCni dostâvaji zvysene măsteni 
kapesne a obdrzi nâborovy prispăvek ve vysi 2000 K6s. 


BlizSi informace podâ 

Rediteistvi poătovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Nâborovâ oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 

I_ J 


Lambdu V, v dobrem stavu. J. Ondra, Kosmonautu 29, 
736 00 Havirov-Bludovice. 


VYMENA 

Amiga 500 vymena programov a skusenosti. M. Busîk, 
900 65 Zâhorskâ Ves 267. 

Oboustranne diskety 3,5'' (Maxell MF2DD - 9 ks. 
Verbatim MF160 -1 ks) za 20 ks jednostrannych disket 
3,5" (Maxell, Fuji film MF1DD). L. Bezstarosti, Slunecni 
251/11, 562 03 Ustî nad Orlici. 
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Za Sharp MZ 821 Deltu, prisl., programy, iit., popr. 
predăm a kiipim. Predăm gramo Aiwa LX-50, DD, tang., 
plnoautomat stary 1/2 roka (5500). Ing. P. Skvâra, Sov. 
arm. 1118/B, 751 31 Lipnik n. Becvou. 

Za Fu. H. (E) aj. nem. inkuranty, VKV-RXy, dăm kom. 
RXy ZVP-2 (3-24 MHz) sov. (800-950 MHz). M. Kom- 
feld, Brvany 9,439 23 Lenesice. 

RUZNE 

Upravim tiskămy (Epson, CBM, Seikosha aj.) pro 
tisk. s ceskymi znaky i pro organizace. Ing. K. Kar- 
masin, Gen. Svobody 636,674 01 Trebic. 

Epson GQ-3500, hledăme dalsi majitele tiskămy pro 
vymenu zkusenosti. Ing. L. Kotoun, VUPP Trebo- 
hostickâ 12,100 00 Praha 10. 


Kdo zapujci nebo prodâ schema ăeske baskytarove 
kopie Marshall nebo neceho obdobneho. Dohoda. J. 
Pefloch, 664 02 Ochoz u Brna 362. 

Kdo zapujci nebo prodâ dokumentaci (schema) vi- 
deorekorderu NV-H 65 Panasonic. M. Lassmann, Za- 
hradni 1250,751 31 Lipnik n. Becvou. 

Schema na videorekorder VHS Orion VH-1030 RC, 
kdo prodâ nebo zapujci k okopirovâni za odmenu. M. 
Janota, Roznovskâ 342,744 01 Frenstât p. R. 

Kto zaobstarâ servis. schemy (xerox) receivera JVC 
R-X 220L; deck Toshiba PC-633; tvp Color Oravan. P. 
Knânik, Muskâtovâ.16,902 01 Pezinok. 

Pro ZX Spectrum podrobny katalog manuălă k uz. 
programum (150) a ke hrâm (120) na dobirku. K. 
Reischl, S. K. Neumanna 2007,180 00 Praha 8. 

Kdo podâ HW informace k Schneider PC 1512. i. 
Janousek, Muzikova 22,635 00 Bmo. 






Mezinârodni a mezimăstskâ telefonnf a teiegrafnj ustfedna 


pfijme 

inienyry-techniky 

pro prâci s nejmodernăjSf technikou telefonnich ustfeden 
a pFenosovych zafizenl. 

Vzdălânî VS, OS s praxi i absolventy. Platovâ zafazenf podle ZEUMS 
II, dosaienâho vzdălânf a praxe, tF. 10—12 + osobni ohodnocenî 
+ premie. 

Pro mimopraiskă pracovniky zajistîme ubytovânf. 


Informace osobn6, 
pisemnă i teiefonicky 
na e. tel. 714 23 33, 27 28 53. 


MTTU 
Olsanskâ 6 
Praha 3 


KIKUSUI 

Superior in Quality> 
first dass in Performance! 

Pboenix Proba A.S., Ing. Havli&k, TeL: (2) 69 22 906 





t rădice 
kvaiita 


%) SHODR 


AZNP stâtnî podnik 
Mladă Boleslav 

pFijme Spidkovă odbornîky 

syst6mov& inzenyry a programâtory 

pro zajikinf mimoFâdnych ukolâ a Feienf problămO z oblasti Ffdiclch systtmfi 

a jejich programovâni. 

Nabfzime: — vyjimefinâ pracovni podmmky 

— rodnf hruby pfijem ai 75 000 K6s (podle pracovnich 
vysledkO 

— moinost pFidăleni bytu 

Nabidky s uvedenim osobnich OdajO zasflejte kâdrovămu odboru AZNP s. p. 
Mladă Boleslav, PSC 293 60. Dotazy na telefonu 0326 61 39 83. 




Kral’ovifc, P.: PRUMYSLOVÂ ELEKTRO- 
NIKA. SNTL: Praha 1988. Ze slovenskeho 
originălu Priemyselnâ etektronika (Alfa, 
Bratislava 1987) pFeloiila Ing. M. Haupt- 
vogeiovă. 176 stran, 172 obr., 17 tabu- 
lek. Cena văz. 13 Kds. 

Kniha seznamuje zâky strednich odbomych udliătf, 
pro nez je urcena, s uplatrtonim polovodicove etektroni- 
ky v pnimyslu. V pomi 6âsti jsou postupne probirâny 
zâkladni druhy polovodicovych soucâstek, jejich viast- 
nosti a aptikace ve sptnacich obvodech. Prvni kapitoia 
- Spinad obvody - pojednâva nejprve obecne o viast- 
nostech polovodicovych spinadch soudâstek, pak 
o uibti diod a tranzistoru pro tyto uâefy a o zakladntch 
typech Idppnychobvodii. Ve druhe kapFtoie-Vicevrstve 
pdovodfcovesoucastky-jscHjpopisovânytyristorafo- 
totyristor, triak, diak i dioda se dvema băzemi a take 
apikace tecbto soudâstek v obvodech pro Români 
a regutad vykonu. Jsou uvedeny i prakticke priklady 
typickyeh zapojeni. 

Jako druhou tematickou obiast knihy ize oznadt Ifeti 
keptolu - Anatogove (iineâmi) integrovane obvody. 
Uvâdi se jejich zâkladni klasifikace, pfehtedy IO TESLA, 
samostatnâ cast je venovâna operacnim zesitovacum, 
jejich vlastnostem a zpusobum vyuziti. 


Posledni tematickou 6âsti je v podsţate uvod do 
vyuziti podtacu. Ctenâr se nejprve ve ctvrte (capitole 
(Logicke obvody) seznâmi se zâklady logickych obvodu 
od Booleovy algebry ai po nejdutezitejsi logicke obvo¬ 
dy. Păta kapitoia (Uvod do kybemetiky) pak na tyto 
zâklady navazuje a seznamuje ctenâre s rozdâlenim 
a pouiiten 6'slicoyych podtadi, soucâstmi jejich tech* 
nickâbo vybaverti a dale s analogovymi a hybridnimi 
podtaci. Zâverebna kapitoia uvâdi nekolik laborator- 
ntch prad. 

Kosvojeni probiranâ lâtky jsou za kapitoiami uvâdâny 
kontrolni otâzky. Hloubka vykladu je umemâ poslâni 
knihy - jde v podstate jen o nejzâWadnejâi seznâmeni 
s danym oborem. 

Puttikace muze poskytnout zâkladni predstavu 
o vyuziti polovodicovych soucâstek predevâim ve spi- 
nadch a reguladnich obvodech a o dnnosti podtaicu 
a jejich obvodu. Z tohoto htediska muze byt pomod 
i tom, kteri se zadnaji amatârsky zajimat o eiektroniku. 

Ba 

Kolektiv: RACHOAMAT£RSK£ KON- 
STRUKCE 3. SNTL: Praha 1988. Uspofă- 
dai a ruskou 6ăst pFetoiil Ing. P. Engel. 
264 stran, 313 obr., 19 tabulek. Cena broi. 
20 K£s, văz. 25 K6s. 

Na sklonku lohskeho roku se v prodejnâch objevil jiz 
tretf svazek spotedenske publikace deskych a sovet- 
skych amatorskych konstruktoru. S komtopd teto publi- 
kace jsou zâjemci o amaterskou kcmstrukbni ânnost 
v elektronice seznâmeni jiz z prvnich dvou svazku, 
vydanych v minulych letech; proto je vhodne zminit se 
pouze o obsahu knihy. 

Je v ni popsâna konstrukce dvartâcti zarizeni, z toho 
sesti Ceskych a sesti sovâtskych autorii. Z mâhci 


techniky jsou to vf generâtor pro kontrolu a nastaveni 
pfijimaâi na VKV s kmitoetovou modulari, jednodu- 
chy generâtor funkci, 5islk»vy voltmetr a fiislrcovy 
mâfto kapacity. Ze sprirebni elektroniky strini riek- 
tronicke digitâtoi hodiny s 10 serie K176, jednoduchy 
prijimafi VKV pro mistni pfijem, levny kvalitni gramo¬ 
fon, stereofotni kazetovy magnetofon, vyuiivajici 
mechanickou 6âst tovâmi vyroby, a aktivni reproduk- 
torove soustavy pro jakostni reprodukd zvuku. 

Vlastnfloim rodinnych domku muze byt uzitecny po- 
pis konstrukce mato spotecne anteny pro rodinne dom- 
ky, modelâfum a radioamaterskym sportovcum popisy 
konstrukd soupravy pro dâlkove ovlâdâni modelu 
a transceiveru pro pâsmo 160 m. 

Krome uplneho popţsu konstrukce vcetne desek 
sptosnymi spoji maji zâjemci v knize k dispozid i teore- 
t»cky vyklad, potrebny k dobremu pochopeni ctnnosti 
zanzeni i jednodvych obvodu, rady pro stavbu i pokyny 
k ozivovâni sestavenych zarizeni a nastavovâni jejich 
obvodu. Pro snazsi nâhradu souââstek, pouzitych 
v konstrukdch sovâtskych autorii, jsou v zâveru publi¬ 
kace tabulky se zâkladnimi technickymi udaji o pouzi¬ 
tych potovodtoovych soufiâstkâch sovâtske vyroby. 

St^ne jako dva predchozi, i tento treti dl Rarioama- 
terskych konstrukd se jiste setkâ u v§ech amatorii 
s kladnym ohlasem, a to presto, ze rtoktere soucâstky 
jsou dnes k dispozid v modentojăich varântâdi. Cenne 
je na knize pfedevsim to, ze neposkytuje pouze nâvod 
k sestaved uzitefineho zarizeni, ale spojuje tuto praktic- 
kou dnnost s osvojenim znalosti z oboru a navic 
seznamuje naâe amatery s odlisnymi pristupy zahranto- 
nich autorii k amaterske konstruktorske dnnosti. 

JB 









Funkamateur (NOR), c. 2/1989 

Radioelektronik (PLR), c. 12/1988 

Elektronikschau (Rak), c. 2/1989 

Digitâlni hodiny s mikroprocesorem (2) - Pripojeni 
CTC k ZI 013 - U6516D a U214D v pocitaci ACI 

- Elektronicky teplomer s indikad svitivymi body - Vy- 
konovy nf zesilovac s A2000V/A2005V - Doplriky elek- 
tronickych kytar Stratocaster a Lead Star - Informace 
o novych soucâstkâch: VQB 16/17/18, VQB26/27/28, 
VQB200/201, SF826 az 29 - Osmimistny citac s kaskâ- 
dou U125D (2) - Zapojeni pro signalizaci zapnutych 
svetlometu v automobilu - Elektronicke zapalovâni 

- Maly nabijec pro ctyri clânky NiCd - Fripâsmovâ 
antena typu Groundplane - Prijimac FM s PLL (2) 

- Radioamaterske rubriky. 

Z domova a ze zahranici - Efektove zarizeni „cho- 
rus“ a „flanger" - Styk MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface) k pocitaci ZX Spectrum - Amatersky cisiicovy 
multimetr (2) - Obvod PLL pro stabilizaci kmitoctu 
oscilâtoru - Stereofonni radiomagnetofon RMS 303 

- Keramicke pâsmove propusti do televiznich prijimacu 

- Obvod signalizujici vyhasnuti kotle na pevne palivo 

- Prelacfovâni prijimacu FM s kmitoctovou syntezou do 
jineho pâsma - Prakticky nf predzesilovac - Radioama¬ 
terske rubriky - „lnteligentni“ uverove karty - Obsah 
rocniku - Jednoduchy generâtor impulsu v urovni TTL. 

Zajimavosti ze sveta elektroniky - Stav na trhu elek- 
tronickych soucâstek - Merice vf vykonu Marconi serie 
6900A - Vyroba malych serii desek s plosnymi spoji 
frezovânim - Mustek RLC Hewlett-Packard HP 4284A 

- Elektroluminiscencni zobrazovaci prvky pro pocitace 

- Rychly zkousec soucâstek v obvodech (3) - IO pro 
zarizeni, umozriujici prenos dat po energeticke siti 

- Emulâtor Pentica MIME-600 - Prenosny dvoukanâlo- 
vy osciloskop Tektronix 2815 s optickym vstupem - Vel- 
mi cistâ vodă pro technologii mikroelektroniky - Nove 
soucâstky a pristroje. 

Râdiotechnika (MLR), c. 1/1989 

Practicai Electronics (V. Brit.), c. 1/1989 

Elektronikschau (Rak.), £.1/1989 

Speciâlni IO, obvody pro TV video (28) - Zâjmovâ 
elektronika: nf zesilovac 100W - Provoz PC-1500 
v terenu - Predzesilovac vynikajici jakosti - LUCA-88, 
prijimac a vysilac pro KV (3) - Zapojeni obvodu VOX pro 
ICOM-02E a YAESU FT-209R - Nâsobeni kmitoctu 

- Amaterske konstrukce: Diplexer pro 144 a 430 MHz, 
Plynule ladeni FM pro pâsmo 2 m - Videotechnika (61) 

- TV servis: modul transkoderu - Dâlkovy prijem TV 
-Tabulka macfarskych vysilacu - Zesilovac pro sluchât- 
ka - Jednoduchy regulâtor teploty - Regulâtor otâcek 
pro vrtacku-Katalog IO: RCA CMOS CD 45XXB - 
Hlidad akumulâtoru. 

Nove knihy - Bezdrâtove mikrofony - Programo- 
ve promitâni obrazcu na stenu - Elektronika v ze- 
leznidni doprave - Blikace na vânocni stromek - 
Digitâlni elektronika (5) - Jak zhotovit desky 
s ploănymi spoji - Dvoupaprskovy osciloskop (3) - 
Astronomickâ hlidka - Vliv televizniho vysilâni na 
divâky. 

Programovatelnâ ridici systemy SPS — Modu- 
lârni systâm SPS — Osciloskop do ruky: Norma 
Multiscope 120 — Obsah rodniku 1988 — Rychlâ 
programovâni — S IO E 2 CMOS je PAL univerzâl- 
năjăi — Logicky analyzâtor Thandar TA 2000 (32 
kanâlu, 100 MHz) — Rychlâ zkouâedka (2) 

— Novâ trendy v audiotechnice — Novâ soucâst¬ 
ky — Novâ măriei pristroje. 

« 

Radio-Efectronics (USA), 1. 1/1989 

Practicai Electronics (V. Brit.), c. 2/1989 

HAM Radio (USA), £. 1/1989 

Regulace napeti u integrovanych stabilizâtoru 

— Nove vyrobky — Presnost prevodniku A/D 

— HDTV, televize se zvătăenou rozliăovaci 
schopnosti — Jak pracovat s osciloskopickymi 
sondami — Prenos nf signâlu po energetickâ 
rozvodnâ siti — Postavte si globus s plasmovym 
zobrazenim — Napâjeci zdroj pro moderni 
radioelektronicky systâm — Zapojeni s ope- 
rafinimi zesilovadi — Jak je vyznamny tlumici 
faktor u vykonovych nf zesilovadu — Laditelne vf 
pfedzesilovade — Starozitnâ radioprijimade 

— Mikroprocesor INTEL 80386 — Programy MS- 
DOS pro PT-68K. 

Novinky na elektronickem trhu - Ploche anteny pro 
prijem z druzic - Elektronicke hodiny pro astrono- 
my - Televize s velkou rozlisovaci schopnosti 
HDTV, soutez systemu - Elektronika v zeleznidni 
doprave (2) - Z vystavy Elektronica 88 v Mnichove 
- Digitâlni elektronika (6) - Polovodice (13, ope- 
racni zesilovace) - Astronomickâ hlidka - Mereni 
dasu a kmitoctu. 

QRP transceiver CW pro pâsmo 20 m 

— Syntezâtor kmitodtu 40 az 70 MHz — Prizpuso- 
bovaci dlânky — Jak psât technicke dlânky — Jak 
pracuji tranzistory — Lineârni transvertor pro 
3456 MHz — Jednoduchy zdroj signâlu 903 MHz 

— Radioamaterskâ technika: „baluny" pro 10 m. 


Kotva, M.; Hauser, F.; Potucek, J.; Frouz, 
J.: PRAKTICKE VYU^m HYBRIDNICH 
VYPOCETNÎCH SYSTEMU. SNTL: Praha 
1988. 264 stran, 58 obr., 5 tabulek. Cena 
broz. 28 Kcs. 

Hybridnî vypocetni systemy umozriuji vyhodne resit 
nektere ulohy (napf. realizovat simulacni experimenty 
pro vedecke ci vojenske ucely apod.) a jejich vyvoj jiz 
prosel nekolika vyznamnymi etapami (systemy treti 
generace se napf. vyznacuji automatickym zapojovă-' 
nim analogoveho programu). 
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Zâkladni otâzkou pro resitele urciteho problemu je 
optimâlni volba postupu reseni. Pro rozhodnuti, zda 
pouztt analogovy, hybridnî ci cisiicovy pfistup k reseni je 
nezbytne dobre znât zâkladni principy pocitacu a vyho- 
dy ci nevyhody, ktere jejich druhy pfinâseji. Krome 
popisu hybridniho vypocetniho systemu a jeho pro- 
gramovâni se autori pokusili i nastinit jejich filosofii 
z pohledu uzivatele. 

V uvodni câsti rozebiraji zâkladni hlediska pro 
trideni pocitacu, porovnâvaji zâkladni principy vypoctu 
i zobrazovâni cisel a diskutuji problemy vzâjemne kom- 
binace analogovych a digitâlnich systemu. 

Druhâ kapitola pojednâvâ o strukture dnesnich hyb- 
ridnich vypocetnich systemu. 

Jâdrem knihy je treti kapitola - Typicke hybridnî ulohy 
a programovâni hybridnich vypocetnich systemu - za- 
byvajici se predevsim problematikou (criterii a postu¬ 


pu, pouzitelnych pfi volbă pristupu k reseni uloh 
a problemu. 

Ve ctvrte kapitole jsou vybrâny z praxe konkretni 
priklady uloh a jejich reseni. 

V zâverecne krâtke pâte kapitole jsou shmuţy zâvery 
z predchoziho vykladu a nastineny moznosti dalsiho 
vyvoje hybridnich systemu i vypocetni tedhniky vseo- 
becne. Odkazy na literaturu jsou u jednotfivych kapitol. 

Autori pfi vykladu vychâzeji z pfedpokladu, ze ctenâr 
analogove a cislicove pocitace znâ, a snazi se ukâzat 
mu je z jineho pohledu a v sirsich souvislostech. Sezna- 
muji ctenâre s hybridnimi vypoăetnimi systemy a nabi- 
zeji mu prehled potenciâlne hybridnich uloh k reseni. 

Kniha je urcena okruhu ctenâru, kteri jsou nebo 
budou uzivateli hybridnich vypocetnich systemu, a stu- 
dentum strednich i vysokych skol, kteri se zajimaji 
o moznosti vyuziti hybridnich vypocetnich systemu ve 
vyzkumne, vyvojove i vyrobni praxi. Ba 












